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このたびは、ネットワークカメラをお買い上げ 

いたださ、まことにありびとラございました。 " 


保証書別添付 


■ 取扱説明書をよくお読みのラえ、正しくお使いください。 

■ 保証書は、「お買い上げ曰-販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店 
からお受け取りください。 

■ 本製品の設置、配線工事は必ず販売店にご依頼ください。 













はじめに 


特 長 


IPv 目XI対応ネットワークカメラ 


インターネットのな世代プ□トコルである IPv 日に対応しました。 IPv 6 に対応すること 
で、豊富なグ□ーバルアドレス、 IPsec によるセキュ U ティの向上、といったット 
を享受する ことが でさます。 IPV 4/ IPV 目両ちに対応しているので、現段階では IPv 4 を 
使用し、将来的に IPv 日にスムーズに移行することを巧能です。 IPv 日を搭載した製品の 
適合性や相互接続性のテストに合格したわのだけに与えられる世界共通の□ゴマークで 
ある riPv 6 Ready LogoJ を取得しています。 


音声の双方向通信機能（トランシーパー方式）糾を標準搭載 


内蔵マイクと市販のアンプ内蔵スピーカーを利用することにより、力;><ラとモニタ U ングし 
ているパソコンとの間で、音声の双ち向通信（トランシーバーち式）を行うことができます。 
画像と音声をモニタ U ングするといラ従来の使いかたに加え、パソコン側から力ラ側に对 
してを音声を送信し、声をかけたりすることができるよラになりました。音声の送信と受信 
の切り誓えは、パソコンからの操作によって簡単に行うことができます。 


CCD センサー採用などによる画像表現力の強化 


イ方ージセンサーに CCD を採用したほか、カラーナイトビューモードを搭載するなど、 
さまざまな改良や機能の追加により画像表現力を強化しています。このた故、当社従来 
機種* 3 と比較して、よりきれいで鮮明な画像をモニタ U ングすることができます。 

• CCD センサーを採用しているので、されいでク U アな画像を提供します。 

• 3日枚/砂で更新するので、動画に近いスムーズな動きでモニタ U ングできます。 

• カラーナイトビューモード対応により、暗い場所でをカラーで見ることがでさます。 

IPv 目でインターネットに接続するには、 IPv 4 と IPv 日に対応したプ□バイダーに 
加入する必要があります。 「 IPv 日 over IPv 4 トンネル接続」または 「 IPv 4/ IPv 日 
デュアル接続」サービスに加入してください。 IPv 4 接続のない IPv 日のみの環境で 
は本製品を使用することがでさません。 

《2携帯電話からは利用できません。トランシーバー方式のた城、音声の送信と受信を 
同時に行うことはできません。使用状況や使用環境により、画像と音声のタイミン 
グがずれたり、音声が途切れたりすることがあります。 

《3パン/チルト•音声（片方向）タイプ：目目- HCM 31 日 






はじめに 


充実したカメラコント□-ル機能 


パン/チルトとを最大8日 D /砂の回転速度を実現した高速パン/チルト機構を採用し 
ています。当社従来機種の回転速度（最大 2 r /砂）から大幅に改良しましたので、 
パソコンや携帯電話から力ラレンズの向さをすばやく変えることがでさます。また、 
アラームポジション機能により、市販のが付けセンサー反応時に、指定したポジション 
に力ラレンズの向さを自動的に向けることがでさます。加えて、下記のよラなさまざ 
まなコント□ール機能を搭載しているので、直接力ラをコント□ールして、見たい 
位置の画像をすばやく、簡単にモニタ U ングすることがでさます。 

クリック&センタリング機能.. .力 >(ラ画像の中で中むにしたいポイントをマウスでク 

U ックすることで、そのポイントを画像の中むにをっ 
て < ることがでさます。 

プリセット機能 . 事前に力 x ラの向きを設定しておくことができます。 

これにより、ワンタッチで設定した向きの画像を見る 
ことがでさます。 

出力端子コント□ール機能 . 外部接続機器の日 N / 日 FF コント □ー ルが可能になり 

ます。例えば、暗くなったとさにライトをつけたり、 
非常時にブザーを鳴らしたりすることができます。 


SD メモリーカード^4に録画でをる 


SD ；> (モ U — カードス □ッ トを搭載しているので、 ネッ トワーク上の PC やサーバーに転 
送することなく SD 分モ U —カード視 ij 売品）に力ラ画像を直接録画することができ 
ます。また、市販のセンサーと組み合わせたアラーム検知による録画設定を行えば、 
照明の点灯やドアの開閉などのタイミングで録画することができます。] G 日の SD >< 

モ U —カードでは、約日万枚分の力;><ラ画像を録画することができます。タイマー録画 
設定で撮影間隔を1分にして設定した場を、約 4] 曰分の画像を録画することがでさま 
す。なお、別売の当社製ネットワークカ^ラ専用録画プ□グラム旧臣- HNP ]!」 を活 
用することで、モニタ U ングするパソコンの八ードディスクにより長い時間録画したり、 
音声付き画像を録画したりといった、さまざまな録画ちまに対応することができます。 


マルチカメラを強化 


本製品を複数台設置した場合に、同一画面上で最大4台までの力ラ画像のモニタリン 
グや音声の双方向通信（トランシーバー方式）を同時に行ラことができる マルチ カメラ 
に巧応しています。また、当社従来機種では、最大4台までしか力;>(ラを表示できま 
せんでしたが、本製品のマルチカメラでは、4台までの力 X ラ表示を1組とし、3組ま 
で画面を切り誓えて表おすることがでさます。加えて、静止画のみであれば、最大12 
台までの力ラ画像を同一画面上に一覧表示することができるようになりました 。が 
ラの管理が最大12台まで行えるよラになり、利便性が向上します。 


みえますねつとサービス対応 


みえますねつとサービスに対応しています。このサービスを利用することにより、力; 
ラ用に固定のグ□ーバルアドレスを取得しなくてを、インターネット経由で遠隔地から 
カメラ画像をモニタ U ングすることができます。 

《4 SDX モ U —カードは別売です。本製品は、松下電器産業（株）製の SD メモリー 
カード (1 G 目、已12 MB 、 2日日 MB 、 128 MB 、 64 M 目)に対応しています。 
※已 LAN ケーブルをつながない状態で、あるいはつないでを通電がない状態では SD ；>< 
モ U —力ードにイ呆存することはでさません。 
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はじめに 


本書に使用しているマークや表記について 





参照するページを示します。 


操作上お守りいたださたい重要事項や禁止事項び書かれ 
ています。必ずお読みください。 

を 便利な使いかたやアドノ（イスなどの関連知識を記載して 

I ぉしらせ し、ます。 

• 本書では「ネットワークカメラ」のことを「カメラ」と表記してい 



よ9 〇 


取扱説明書の構成について 


■ 取扱説明書（基本編） 

初期設定は、取扱説明書（基本編）を参照しなびら行ってください。ほかには付 
属品の一覧、本製品を設置、使用するラえでの安全上のごを意-お願い、正常に 
動作しないとさの対応のしかた、な証とアフターサービスなどについて記載して 
います。ま全上のごま意-お願いについては、必ずお読みください。 

■ 取扱説明書（応用編）[本書] 

操作-設定-機能' お手入れのち法など、本製品をご使用いただくラえで必要と 
なる情報を詳しく説明しています。 


【商標および登録商標】 

• Adobe 、 Acrobat および Readerl ま 、 Adobe Systems Incorporated いノ ドヒシ 
ステムズ社）の米国ならびに他の国における商標または登録商標でず。 

♦イーヴネットは富±ゼ□ックス社の登録商標です。 

• Microsoft 、 Windows . Hotmail および ActiveX は、米国 Micros 日 ft Corporation の米 
国およびその他の国における登録商標または商標です。 

• Pentium は、ア XU 力含衆国およびその他の国におけるインテルコーポレーション 
またはその子会社の商標または登録商標です。 

• SD □づは商標です。 

• Microsoft C 日 「 poration のガイドラインに従って画面写真を使用しています。 

• その他記載の会社名-商品名などは、各会社の商標または登録商標です。 

【略称について】 

• UPnP は Universal Plus and Play の略称です。 
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はじめに 


対応パソコンの仕様 


カメラを使用するには、パソコンの 0S など、下記のをのを用意するぶ、要びあります。 

■ IPv4 で使用するとき 


項目 

概要 

0S 

Microsoft® Windows® XP 、 Microsoft® Windows® 20 日日、 
Microsoft® Windows 慰 Me 、 Microsoft® Windows® 98SE 

CPU 

•1 台のカメラ画像を参照する場合 

Pentium® n (800 MHz) じ(上 
• 複数台のカメラ画像を参照する場合 

Pentium® 4 (1.8 GHz) liLh 

プロトコル 

TCP/IP (HTTP 、 TCP 、 UDP 、 IP、 DNS 、 ARP、 ICMP) 

プロトコルがインス1-ールされていること 

インターフェース 

10/100 Mbps の LAN カードが内蔵されていること 

ウェブブラウヴ 

Internet Explorer 6.0 (日本語版）(降 

曰ド 

音声入力/出力機能（マイク、スピーカーなど） 


■ IPv 己で使用するとき 


項目 

概要 

0S 

Microsoft® Windows® XP Service Pack 1 政降 

CPU 

•1 台のカメラ画像を参照する場合 

Pentium® n (800 MHz) じ(上 
• 複数台のカメラ画像を参照する場を 

Pentium® 4 (1.8 GHz ) liLh 

プロトコル 

TCP/IP (HTTP、TCP、UDP、IP、DNS、 に MPv6、NDP) 

プロトコルがインス1-ールされていること 

インターフエース 

10/100 Mbps の LAN 力ードが内蔵されていること 

ウェブブラウヴ 

Internet Explorer 6.0 (日本語版）攻降 

曰ド 

音声入力/出力機能（マイク、スピーカーなど） 



ネットワーク環境の詳細については、バナソニックのサポートウェブサイト 
(http;//panasonic.biz/netsys/netwkcam/suppo け/)を参照して くださし、。 
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を < じ 


カメラ画像を 
見る 


用途に合わせ 
各機能を使う 


名前や機能の名称からページを探すとさは、 
「さくいん」び便利です0145〜14日ぺージ) 


ぺージ 


カメラにアクセスする . 8 

• IPv 6 でカメラにアクセスずるには . 9 

1台のカメラ画像を見る . 11 


• Microsoft Windows XP Service Pack 2 に 
おけるセキュ U テイ警告画面び表示されたときは... .14 


• マウスでク U ックした位置を画面の中央 
にもつてくる（ク U ック&センタ U ング機能） ..... 1已 
•カメラの静止画を撮る（スナップショット） ....... 16 

•操作パ'-について . 17 

• 見たい画像の位置を登録して見る 

(ホームポジション/アラームポジション/ 

プ U セット機能） . 19 

. ホームポジション/ アラー ムポジションの 

登録のしかた . 19 

• プリセットの登録のしかた . 20 

. 登録したポジションを見る . 21 

• 変更/削除のしかた . 22 

カメラか5音声を聴く/話す . 23 

複数台のカメラ画像を見る . 吕己 

-時保存画像を見る . 27 

• 一時な存画像を消まする . 29 

^携帯電話でカメラ画像を見る . 30 


カメラの各機能を使う . 32 

• 設定画面 . 32 

• IPv 4 ネツトワークにつなぐ . 34 

• IPv 已ネツトワークにつなぐ . 39 

•暗号化について . 44 

• カメラ画像をトランスポートモードで 

暗号化する . 47 

• カメラ画像をトンネルモードで暗号化する . 已〇 

• UPnP ™ 機能を使う . 已4 

• みえますねつとヴービスに登録する . 已6 

•時刻を合わせる . 已8 

• カメラの初期設をを変更ずる . 已〇 

•音声を調整する . 64 

• 認証設定や管理をのユーヴー名と 

パスワードの設定を変更する . 已已 

• □グインする . 曰9 

•一般ユーヴーを新規登録、変更、削除する ......... 70 

•シングル画面、マルチ画面の解像度、 

画質などの初期設定を変更する . 73 

•複数台のカメラを登録する . 7已 

• S □メモ U - 力ードをフォーマツトする . 77 

• SD メモリーカードへの録画を停止する . 78 


•タイマーでカメラ画像を一時な巧ちしくは転送する...79 
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• アラーム検巧でカメラ画像を一時保存 

ちしくは転送する . 

• トランスポートモードで日音号化して 

カメラ画像を転送する . 

• トンネルモードで暗号化して 

カメラ画像を転送する . 

• カメラ画像を公開する時間を指定する 
• I / O コネクターの出力端子を使ラ ........ 

• インジケーターの動作を変更する ....... 


カメラのメンテナンスを行う . 

• メンテナンス画面 . 

•カメラの状態（ステータス）をお認する ........ 

•カメラを再起動する . 

•カメラをノ（ージョンアツプする . 

•現在のカメラ設定を設定ファイルに保存する 
•カメラ設定を設をファイルから復元する ........ 

• カメラ設定を工場出荷値に戻す . 

ヴポート画面について . 

•ヘルプ画面を見る . 

•製品情報を参照する . 

• サポート情報を参照する . 

I / O コネクターについて . 

CLEAR SETTING ボタンについて . 


105 

.10 已 
.10 已 
.106 
.107 
.1 10 
'川 
.1 12 
113 
.1 13 
.1 13 
.1 14 
115 
117 


お買い上げ時の設定（工場出荷値） . 118 

お手入れについて . 122 

•本体 . 122 

パソコンの IP アドレスを設定する . 123 

セットアップソフトウェアを使う . 124 

パソコンをセットアップする . 127 

• プ□キシサーバー使用時のウェブブラウヴ 

の設定 . 127 

•マイネットワークに「カメラへのシヨートカット」 

を表示ずるための UPnP ™ 設定 . 130 

•ウェブブラウヴ （Internet Explorer ) の 

インターネットー時ファイル設定 . 130 

用語解説 . 131 

使用できる半角で字について . 139 

ファイルサイズと一時保巧枚数について .... 140 
SD メモリーカードへの録画枚数について ... 141 

仕様 . 142 

さくいん . 14己 

保証とアフターヴービス . 147 
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用途に合わせ 
各機能を使う 


メンテナンスを 
行ラ 


その他 


ジ 

- 

X 


8 

8 


9 0 13 4 
9 0 0 0 0 












































カメラにアクセスする 


パソコン上で、ウェブブラウヴを起動する 

出狙// IPv 4 アド レス（または URL ): ポート 番号 をアドレスバーに入力 
し' r Enter ] を押す 

• ポートま号び80 (工場出巧値）に設定されている場合は、ポートま号を入 
力する必要はありません。ポート番号については、37ページ、または取扱 
説明書（基本編）の33ページを参照してください。 

• IPv 己のときは、9、]0ページを参照し、条件を満たしたうえで、 

h 円圧// ( IPv 巨で背緑した URL ): ポートを号 をアドレスバーに入力してアク 
セスして < ださい。 

ネットワークバスワード入力画面でユーザー名とパスワードを入力し、 
r OK I をクリックする 

• 管理をの設定画面日6ページ）で「モ登録ユーヴーを許可（ユーヴー 
名-パスワードなしで公開)」にしている場合は、ネットワークパスワー 
ド入力画面は表示されません。 


-時な巧画像を見る 

(が27 ページ） 


複数台のカメラ画像を見る 

(が 2已 ページ） 

1台のカメラ 
画像を見る 

(屈]]ぺ—ジ） 

I 


カメラの 
各機能を使ラ 

(晤32 ページ) 


カメラのメンテナンスを行う 

(恆]日日ぺ—ジ） 

ヴポート画面へ 

(臨113ぺージ） 

□グインずる 

(臨巨目ぺージ） 

I 


それぞれの 
メニュータブび I 
表示されます。 


ネットワークカメラ 


English Franjais Deutscti Italiano Espaftol FVcCko 



トップ画面 


卡つ 


1お〔らせ 


•管理者 ly がの人がカメラにアクセスしているときは、「設定」、「メンテナ 
ンス J タブは表おされません。また、管理者の設定画面で「未登録ユー 
ザーを禁止」にしているときは、「□グイン」タブは表示されません。 

I 一般ユーザー設定画面で「マルチ画面参照_|、「一時保を画像参照」が許 
巧されていない場含は、「マルチ」、「一時保を画像」タブは、表示されま 
せん。 
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カメラにアクセスする 


_ IPv 巨でカメラにアクセスするには _ 

IPv 6 でカメラにアクセスするには、じ(下のをのび必要になりまず。 

•バソコンの仕様 

0 S : Windows XP Service Pack 降 

ウェブブラウヴ ： Internet Explorer 6.0 (日本語版）政降 

• IPv 6 対応ルーター 

• IPv 目接続 サービス 

IPv 日でインターネットに接続するには、 IPv 4 と IPv 日に対応したプ□バイダーに加 
入する必要があります。 riPv 日 over IPv 4 トンネル接続」または 「 IPv 4/ IPv 6 デュ 
アル接続」サービスに加入してください。 IPv 4 接続のない IPv 目のみの環境では本製 
品を使巧することがでさません。 


IPv 日ドメイン名ヴービス 


Windows XP では IPv 6 アドレスを直接アドレスバーに入力し、力ラにアクたスする 
ことができません。その代わりに IPv 目ドイン名サービスで登録した URL を入力する 
必要があります。パナソこックコミュニケーションズ（株）ではドイン名サービスと 
して「みえますねつとサービス」を推奨いたします。その他の IPv 目ド X イン名サービス 
については、契約しているプ□バイダーにお問い合わせください。 






カメラにアクセスする 


■ IPv 6 対応ルーター、パソコン、カメラを設定する 


IPv 6 対応ルーターの設定 


加入した IPv 日サービスに応じた設定をしてください。 WAN 側からのアクセスを適断 
しているルーターには、フイルタ U ング設定で WAN 側からの TCP バケットを許可す 
るよラに設定してください。巧奨ルーターの機種に関しては、パナソニックのサポー 
トウエブサイト ( http :// panasonic . biz / netsys / netwkcam / support /) を参照し 
て < ださい。 



[スタート]一[すべてのプ□グラム]一[アクセサ U ] 一 [コマンドプ〇 
ンプト]を逞びク U ックする 
•コマンドプ□ンプトび超動します。 

" ipv 6 install " と入力する 
• ’’ Succeeded ” と表示されたら、成功です。 



Windows XP Service Pack 1划をびインス I -- ルされていないときは、 
Succeeded ’ と表示されません 。 Service Pack 1な降をインストールしてくだ 
さし、 


ウ コマンドプ□ンプト画励こ" ipconfi 旨"と入力する 
k • IPv 6 アドレスび表示されたら、バソコンに IPv 己アドレスび割り振られて 
いるといラことです。 



通常は IPv 巳アドレスは自動で設をされます。固をの IPv 日アドレスを設定するとさは 
3白ページを参照してください。 IPv 日でカメラにアクセスするためには、みえまずねつ 
とサービスなどのドメイン名サービスにより URL を登録する必要びあります。 

■ IPv 巨でカメラにアクセスできるか確 IS する 

8ページの手順に従い、カメラ画像び表示されるか確認してください。 
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クリック & 

センタ IJ ング機能 

( 陪 1 日ぺ _ ジ） 

カメラ画像 



音声が配えなしげ I にち巧クリツ先てくだか 


I -音青操作バー：送話ボタン、受話ボタン、 

I _ I _, 音量調整パー(陵 23ページ) 

(^3 1£9 ' —卜 NetworkCamera 


htto: 化 anasonic'b はか etsvs/netwkcam お UDPQfttechTHCfeound 化化 x.MmI 

IPv4 でお巧や - 


バン/チルト 

Q Scan g 



スナップ - 
ショット 

(陪 1 色ぺージ ) 

操作バー 

(心 17 ページ ) 


画像更新間隔一 

(陸' 17ぺ_ジ） 



カメラの設置や利用につさましては、ご利用されるお客様の責任で被写体の 
プライバシー(マイク内蔵モデルにあっては、マイクでち拾われる音声に対する 
プライバシーを含む)、肖像権などを考慮のラえ、行ってください。 

《「プライバシーは、私生活をみだりに公開されないといラ法的保障ないし権利、 
ちしくは自己に関する情報をコント□ールする権利。また肖像権は、みだりに 
他人から自らの容ぼラ、姿態を撮影されたり、公開されない権利」と一般的に 
言われています。 


い□なつづく 


1台のカメラ画像を見る 


7カメラにアクセスするぺージ） 

• トップ画面び表示されます。 

2画面上の「シングル」タブをク U ックする 

• セキュ U ティ警告画面び表示されたときは、13ページを参照してください。 
• Microsoft Windows XP Service Pack 2 をご使用の場合のセキュ U テイ 
警告画面については、14ページを参照してください。 





巧な 


oxrero 


S クさ 
なをだ 
元ら< 
こちて 
聴こし 
びはク 
声走ツ 
音と U 


まいす 
口てま 

麗 

疆 

、じと 

基 

户0=る 
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1 台のカメラ画像を見る 


3 終了するときは、ウェブブラウヴを終了する 


らち 


♦画像更新間隔の初期設定は、「動画」になっています。操作バー（《^]7ペー 
ジ）で設定を変更することがでさます。 

♦画像更新間隔7ページ）は、ネットワーク環境、パソコンの能力、被 
写体、アクセス数により遅くなることがあります。また、 SD ；> (モ U —カード 
への録画機能、 IPsec 機能を使用すると、画像更新間隔は遅くなります。 

• 1台の力 X ラに動画を表示させたとき、そのカメラへの最大同時アクセス数 
は30です。30を超えてアクセスすると、31番目にアクセスしたユーヴーに 
は、青の画像が表示されます。（一時保を画像を表示しているとさの最大同時 
アクセス数ち30です。） 

• レンズを端のほラへ移動すると、画面に部分的に影が映ることがありますが、 
異常ではありません。 

♦ 一般ユーヴーごとの設定で、動画から自動的に静止画表示に切り誓えること 
で、ネットワーク上のデータ量を減らすことができます。 （1^70 ページ） 

• 直接シングル画面を表示したいとをは、ウェブブラウヴのお気に入りに追加 
して < ださい。 

•暗い場所を表示する場合は、カラーナイトビューモードを「許可」にしてく 
ださい。日0ページ）画像は明るくなりますが、暗い場所での画像更新速 
度は遅くなり、画質を低下します。 


( d 吟っづく 
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1 台のカメラ画像を見る 


■ セキュリティ警告画面び表示されたとをは 

• 動画表示および音声機能を使ラには、 ActiveX ® コント□ールをインス I ルするお 
要びあります。 

石]めて動画を表示させようとすると、次の画面び表示されます。をク1」ック 
してインス I ルしてください。 



ウェブブラウヴのセキュ U テイ設定によっては、巧の画面を表示ずることびあります。 



そのときは、巧の手順に従い Internet Explorer のセキュ U ティレベル設定を変更し 
てアクセスし直してください。 

① Internet Explorer © 「ツールの」 -► 「インターネットオプションの)」一「セキュリティ」 

をクリックする _ 

© 「このゾーンのセキュリティのレベル〇_)」内の I レベルのカスタ 7 イス’ 似.] をク U ックする 

@「設定脚」内の " ActiveX ] ント□-ルとプラグインの実行"を"有効にする"に変更する、 
また、"署名済み ActiveX ] ント□-ルのダウン□-ド"を"ダイア□グを表おする"に変 
要する 

•力ラの IP アドレスを変更した場をは、新しい IP アドレスをウェブブラウザへ入力し 
て < ださい。 

•ネットワーク環境によっては画像または音声がすぐには現れないことがあります。 
かし待ってみてください。 

• 力ラにプ□キシサーバーを経由してアクセスしている場をは、プ□キシサーバーを 
経由しないよラにパソコンを設定してください。 ] 27ページ） 

• Windows XP または Windows 20日日を使用してし、て、 ActiveX ] ント□—ルをイ 
ンス I -ールするときは、アドミニストレーター権限が必要です。パソコンの設定をア 
ドミニストレーター権限に変更したあと、 ActiveX コント□-ルをインストールして 
<ださい。 

い□なつづく 
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J 田！— ホの ActiveX n NetworkCa 

I »JJI fletiveXX/ トロ-ルそインスト—ル, 
ウ しでくを さい’ 'Panasonic Comirunic か ic 
"SysCamtist cab'. 


— P 


を 百巧なこえないと田3こち 6S?U ソク しで< だ3い 


Microsoft Windows XP Service Pack 2 におけるセキユリテイ警 
告画面び表示されたとさは 

•動画表示および音声機能を使うには、 ActiveX コント□-ルをインス!ルするお 
要びあります。巧の手順に従って ActiveX コント□-ルをインストールしてくださ 
し、 


タブ上の警告部分をクリックし、 


ActiveX コント□-ルのインス!ル を クリック ずる 


2 


セキュリティの警告画面上の ィンスト^ルずる をクリックする 


この y フトウ I アモインストールしま才か？ 

るが SysCamInst.cab 

I 発れ兀 ： Panasonic Communications Co..Ltd. 


巧适加オプションのま示ぬ） 


イシストールするの i | れストーが廝いな n 




誠®^編 : W 往なゴ哪距前淀 


ルしてくださ お隨 I ホの削目 


1台のカメラ画像を見る 


— t キュリテイの普を 


，離 m 卜鹽激锐郑敲お留錄親を織。ます 


USiiiiliiiJI 


74 






























1 台のカメラ画像を見る 


マウスでクリックした位置を画面の中央にもってくる（クリック&センタリング機能) 


画像上の見たいところに力ーソルを移動し、ク U ックするだけで画面の中央にもって 
<ることびでさます。 



2ク U ックする 

• カーソル位置び画面の中央になるよ 
ラにレンズび移動します。 



I おしらせ 


• 操作バーの上側に終端表示が表示された場をは、それ政上レンズは動さ 
ません。（底' 17ページ） 

• 位置によっては、ク U ックした位置が画面の中むから多少ずれる場合があ 
ります。 

•一般ユーザーでク U ック&センタ U ングを許可していない場含は、この 
機能は使用でさません。（屈 ■ 70ページ） 
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1 台のカメラ画像を見る 


カメラの静止画を撮る（スナップショット) 


静止画を撮って、パソコン上に保存することびでさまず。 



バソコンに保ちした画像には個人情報び含まれています。取り扱いには十分ごを意く 
ださい。 


7撮りたいところに画面を移動させて、操作バーで解像度を選んで、 
カメラ画像を表示する 


2スナップショットボタンをク U ックする 

I -スナップショットボタン 

因の四 _ J _ NetworkCamera 



ク別ウィンドウでカメラ画像び開くので、その画像の上でちク U ックし、 
「名前を付けて画像を保を」を選ぶ 



4画像の保ちダイア□グボックスび表示されるので、保ちする場所を 
W 指定してをク U ックする 

• 指定した場所にカメラ画像び保存されます。 


に I 閉じる I をク U ツクしてウインドウを閉じる 
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1 台のカメラ画像を見る 


操作バーについて 


左端 

) 、•ン/チルト 



ブ化ッ り 

0030 


5 6 


アラーム1 



カメラ動作の: 
終端とプリ_ 
セツト名表示 


パン/チルト: 
スキヤン 

ーパン/チルト/ 
ホーム ポジション 

プリセット: 


アラーム 

ポジション 


明るさ 



一 が部出力 


画像更巧間指 
お像度 


640x480 


画ち - 


画ち惕ホ 


热き價ホ 


• ノ（ン/チルトの上、下、左、ちの終端位置への移動 
時に、それぞれの終端を表示します。（上端、下端、 

-I — XLJJ ■ 山、 

化麵、ち麵） 

• プリセットをクリックしたときにプ U セット名を表示 
します。 

水平ち向（左、ち）または垂直ち向（上、下） 
全域移動後、現在位置で止まります。 

水平方向 （ 〇 ) 垂直ち向 （ 〇 
力六ラの向をを操作します。 

パン（な左、なも)チルト（〇:上、〇:下） 
ホームポジシ ョン （〇:中央） 

登録した位置へ力方ラの向きを移動します。 

8力所まで登録できます。（陪1目〜22ページ） 

1/日コネクターで信号を検知したときに、ここで 
指定したアラームポジションへ力ラを向かせる 
ことがでをます。管理者のみ表示します。 

(幅= ] 目ページ） 

画像の明るさを日段階（標準を含む）で調整します。 
□:暗 < なる、歷 a :標準（工場出荷値)、 
□:明るくなる 
:ボタンを ク U ツク することで1/日 コネクターの 
出力信号を制御することがでさます。 


画像更新間隔： 画像更新間隔を選ぶことげでさます。 

〔動画〜目日秒間隔〕 

一 解像度 :画像の解像度を選ぶことがでをます。 

〔64曰 X 48 日ドット、320 X 24 曰ド'ット（工場出荷値);! 


画像の画質を選ぶことができます。 

•画質優先...画質を優先します。 

(動きは遅くなります。） 

♦標準 . 標準の設定です。（工場出荷値） 

•動さ優先...動さを優先します。 

(画質は粗くなります。） 



画像がすぐに表示されない、または正常に表おされないときは、ウェブブラウヴの 
ツールバーにある「更新」ボタンをクリックしてください。画像が更新されます。 

!11岭っゴく 































1 台のカメラ画像を見る 


■ パン/チルト①操作 


パン（水平ち向）またはチルト（垂直ち向）ボ h 

タンでカメラの向さををえることびでをます。スキャ> 
ボタンをク1」ックすると、一定の角度で向を 
び変わります。微調整は、ク1」ック&センタ 
リング機能で行うことびでさまず。 バン/チルト 

(陪 ■ 1巳ぺージ） 

パン/チルトスキヤンは、パンまたはチルトの 
全域を移動したあと、現在位置に戻りまず。 



•パン/チルトの動作範囲 



旧 












1 台のカメラ画像を見る 


見たい画像の位置を登録して見る 
(ホーム ポジ シヨン/アラーム ポジ シヨン/ プリ セツ ト機首 g ) 


■ ホーム ポジ ション/アラーム ポジ ションの登録のしかた 

ホームポジション （1 力所)、アラームポジション （2 力所）を登録できまず。ホーム 
ポジションとは、電源を入れたときにカメラび向く位置です。アラームポジションと 
は、アラームを検巧したとさにカメラび向く位置です。アラームポジションを有効に 
するには、90ぺージを参照してください。アラーム端モ （ I / O コネクター)について 
は、11已ページを参照してください。 


2 

3 

4 


登録 I をク U ックする 

• I 登録 I びに変わりまず。 

中止するときは 、 I 取消 I をク U ック 
します。 

パン/チルトで登録したい画面を 
調節する 


ホーム ポジシヨンち し < は アラーム 
ポジションをク U ツクする 


登録する場合は、 [ T 呆存 I をク U ッ 
クする 


ポジション 


バン/チルト 



ブリ t ット I 

0000 


アラーム 

ポジション 



• "保存び完了しました。"と表おされた 
ら、 戻る I をク1」ックしてください。 

登録しない場合は 、 I 戻る I をク U ッ 
クし、をク U ックする 


( d □なつづく 
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1 台のカメラ画像を見る 


■プ U セツトの登録のしかた 


見たい画像の任意の位置を8力所まで登録できます。 

プ I 」セットボタン（〇)〜@)は、 L ソ下の内容で、工場出荷時に登録されています。 
変更することをでさます。（防吕吕ページ） 

® 左上、运)ち上、③左下、④ち下 


^登録済み：プ U セットボタンは青色で表示されます。^ 

、未登録；プリセットボタンは白色で表示されます。 

操作バー内のホームポジション/プリセットボタン （© 〜®)をク U ックするだけ 
で、自動的に登録された位置を画面の中央にちってくることびでをます。 


J I 登録 I をク U ックする 

• I 登録 I びに変わりまず。 

中止するときは 、 I 取消 I をク U ック 
します。 


P パン/チルトで登録したい画面を 
S 調節する 

〇 登録するプ U セツトき号（①〜⑧) 
を選ぶ 



プリセット 


ブリわット I 哥る濯 

foooo 

I 与 一 6 7 8 


バン/チルト 

Scan 


パン/チルト 


(例）プ U セツト番号⑥に’左中’’を登 
録する 


4プ U セット名を入力する 

* 半角：1已文字まで 
• 全角： 7文字まで 
•全角は、ひらびな、カタカナ、ま字、 
英数字、記号び使えます。 

半角は、英数字、記号び使えます。 

(W 1 3 9ページ） 

ただし[スペース]、[”]、[’]、 [ & ]、 
[ < ]、 [ > ] は使えません。 


登湿する 
プリセツトま号 


プリ tz ットるき錄 


ブリたソト (5) る 


登録する 一 ^1左中 

プ I 」セット名 


\m 


房る 


( n 吟っゴ< 



























1 台のカメラ画像を見る 


5 


登録する場合は、 rwi をクリツ 
クする 

• "保存び完了しました。 I ’と表示された 
ら、 ^1] をク1」ツクしてください。 

登録しない場合は 、I 戻る I をク1」、ツ 


登録した番号の 
色び変わる。 


ブ U 它ッ ト^^ 

0000 


クし、度消 I をク U ックする 


I おしらせ 


♦プリセット 登録では、登録時に設定されている明るさ、ホワイトバラン 
スを一緒に登録されます。 

♦プ U セット登録操作は、管理ちだけができます。 


■ 登録したポジシヨンを見る 


ホームポジション、アラームポジ 
ション または登録され ている プ U 
セット番号をク U ックする 

• 登録されたところの画像が表示さ 
れます。 


移動後にプ 
セツトるを表术 

ホーム 

ポジションー 


-> 左上 

バン/チルト 

© Scan ^ 


登湿された番号 
をカーソルで指 
すとプリセット 
名を表71^ 
アラーム 
ポジション 



ブリ tz ット I 

0000 

—8 


アラーム1 


アラーム2 


( d □なつづく 
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1 台のカメラ画像を見る 


■変更/削除のしかた 

J §1] をク U ックする 

• I 登録 I び I 取消- 1 に変わります。 

中止するときは 、 I 取消 I をク U ックします。 

2 ) じ/チルトで登録する画面を調節する 
• 削除の場合は、この手順は不要です。 


バン/チルト 



0000 


〇ホー ムポジション、 アラー ムポジション 
レまたはプ U セット番号(①〜⑧)をクリック 
する 


4 


変更する場合は、表示されたプ 
U セツト名を変更し 、 I 保を I を 
ク U ツクする 

• "保存び完了しました。"と表示され 
たら、 rwi をク U ツクしてくだ 
さい。 

削除する場合は、 \ mW ] を 
ク U ツクする 

•"削除び完了しました。"と表示され 
たら、 rwi をク U ツクしてくだ 
さい。 

変更または削除しない場合は、 

戻る I をク U ツクし、 \ mM \ を 
ク U ックする 


変更/削除 
するプ U 
セツ ト 番号 

変更する 
プリセット名 



登録を削除す 
るとボタンの 
色び白にな0 
ます。 


プリわット 【離遲 

0 2 





ホーム ポジ シヨ ン/ アラーム ポジ シヨ ンの場含は、削除ボタンは表示され 
ません。また、名前の変更をでさません。 
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カメラか s 音声を聴く/話ず 


■音声機能について 

受話ボタンー 
送話ボタンー 



音量調整バー- 

(受話音量のみ調整します。 


与 


このスライダーにカーソルを合わせて、音量を調整でさまず。 
ちに動かすほど大きくなり、左に動かすほどルさくなります。 


い吟っゴ< 


1 カメラにアクセスする （0^8 ページ） 
• トップ画面び表示されます。 

P 画面上の「シングル」タブをクリッ 
S クする 

• シングル画面び表示され、画像上部に 
音声操作バー（送話ボタン、受話ボタ 
ン、音量調整バー）び表示されます。 
(一般 ユー ヴ ーで 「聴く」、「話す」び禁 
止されているときは、音声操作バーは 
表示されません。） 


@ @闽 _ 


鱼〇巧^ 

遂で山成- 

ぶ 3 



。 'ラ。送き いる。 
n 。 音で すてメず 'で てすず 
ソすとび まつ力まとびしクま 
パまると ，使をきると 止ッし 
をさすこ てを声ですこ停 U 始 
声でクる しク音びクるびク開 
音びッす 止ィのとッす話をを 
のとリ止 停マらこ U 止送ン話 
らこク厚 時のかるク停の夕送 
かくを時。 I ンンすを時 へボ、 
ラ魔ン-すを nn 話ン-。ラ。で 
メで夕をまちソソ送夕をずメずと 
カンボ声を音パパへボ話ま力まこ 


凹 励0 晒 
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カメラか 6 音声を聴 </ 話す 



•送話と受話は同時には行ラことがでをません。送話中は、受話を停止します。 
音声の送話は同時に1人だけ話すことがでさます。受話は同時に最大10人まで 
聴くことができます。音声が途切れる場合は、通信帯域制限をルさくすると改 
善します。（*^38、43ページ）このとさ同時に受話できる人数はかなくなり 
ます。 

♦音声設定画面では、マイクの感度、パン/チルト中の S ユートなどの音声設定 
を行ラことがでさます。64ページ） 

•パソコン上でほかのアプ U ケーシヨンを同時に動かしたり、複数のウィンドウ 
を開いたりすると、音声が途切れたり、遅延が大きくなることがあります。 

• プ U セット登録などの操作や、ウェブブラウヴの更新ボタンを押すことにより、 
画像が更新された場合、音量は工場出荷値（中レベル）に戻ります。また、音声 
の一時停止は解除されます。 

♦ ご使用のパソコンの性能およびネットワークの環境によっては、音声が途切れ 
ることがあります。そのときは、ネットワークの設定画面で通信帯域制限をよ 
りルさい値に設定してみてください。 

♦ 力 X ラのパン/チルト動作中の音声を一時停止したいとさは、音声設定画面で 
パン/チルト中のミユート設定を「する」にしてください。064ぺージ） 

• プ□キシサーバを経由してカメラにアクセスすると、パソコンからの送話機能 
は使用でさません。 

•取扱説明書（基本編）「故障かなと思ったとを」の「音声機能について」を参照 
して < ださい。 

♦外部マイク使用時は、ケーブルの長さや、マイクの特性によって音質が落ちる 
ことがあります。 

♦ マイクのケーブルの長さは7 mi ； (巧で使ってください。 

•送話ボタンを利用するには、力;ラに外部スピーカーを接続する必要がありま 
す。音声出力端子はライン出力ですので、アンプ内蔵の外部スピーカーを使っ 
てください。（ステレオ端テですが、出力はモノラルです。） 
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マルチ画面で複数台の力ラ画像を見るには、設た画面でマルチ画面の設たをする必 
要があります。（陪7己ぺージ） 

J 力六ラにアクセスする（屈8ぺージ） 

• トップ画面が表示されます。 


2 


画面上の「マルチ」タブをク U ックする 


1シンヴル 

1(マルチ） 

1一時巧巧画巧 








• マルチ画面では最大12台のカメラ画像を表示することびでさまず。 
スナップショット（院1日ぺージ） 

- 表巧するカタつを 

切り誓えます。 

-解像度を切り誓えます。 

Ei 3 (320X240 ドット 

(工場出荷値）、 

1 60 X 1 20 K ッり 



送話ボタン 
受話ボタン 
(陪23ぺージ) 


iBl^p — 卜 2. NetwoikCamt 



_ • _ j. NetwQrkLamera 


◎ 田四 - 




画儘更新間隔を 
変えることびできまず。 
(動画〜日日砂間隔） 
「表示する力^ラ」で 
「すべて」を選ぶと、 
動画と音青ボタンは表示 
することびでをません。 


複数台のカメラ画像を見る 


るのを 
すそ面 
クで画 
ツウル 

U ドグ 
クンン。 
をイシす 
名ウのま 
ifS 別ラし 
^、メ示 
力と力表 


が 

一 1 




25 

























複数台のカメラ画像を見る 


2 終了するときは、ウェブブラウヴを終了する 

•「表示するカメラ」で「すべて」を選ぶと、カメラ画像はすべて1日 0X 
120ドットの解像度で表示され、音声ボタンを表示されません。 

•マルチ画面では、日 40X480 ドットの解像度を表示させることはできま 
せん。 

•マルチ画面で動画を見るとさは、画像更新速度の低下を防ぐため、イーサ 
ネット八ブには、イーヴネットスイッチング八ブを使用することをおすす 
めします。 

♦ネットワーク環境やアクセス数によっては、画像更新速度が遅くなること 
がお0ます。 

♦画像の更新が遅いときは、各カメラの「ネットワークの設定」の「通信 
帯域制限」でデータ量を低くすると改善されることがあります。 

• 一般ユーヴーごとの設定で、動画から自動的に静止画表示に切り誓えるこ 
とで、ネットワーク上のデータ量を減らすことができます。知7日ぺ一 
ジ） 

•マルチ画面で4台の力;>(ラを見ている場を、3〜4 Mbps の通信速度が必 
要になる場合があります。通信速度が不足していると、画像更新速度が 
遅くなります。 

■ マルチ画面で画像び表示されないとさ 

•各カメラに IP アドレスび設をされていて、インターネットに正常に接続されてい 
るか確かめてください。 

•設定画面でマルチ画面の設定内容を確かめてください。75ページ） 

•バソコンの設定において、ちカメラの接続びプ□キシサーバー経由になっていな 
いことを確かめてください。（■^■]27ぺージ） 

■ r 管理者の設定」で r 未登録ユーザーを禁止」に設定しているとさ 

•カメラにアクセスしたときに、認証画面び表示されます。管理ちの設定または一般ユー 
ヴーの設定で設定したユーヴー名、バスワードを入力してください。 

•マルチ画面を見るときは、マルチ画面に登録したカメラの台数分、認証画面び表おさ 
れます。各カメラにおいて、管理者の設定または一般ユーヴーの設定で設定したユー 
ヴー名、パスワードを入力してください。 


I おしらせ 
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一時巧を画像を見る 


力ラの内部メモ U —に力 x ラ画像を一時保をするには、一時保存/転送の設定をする必要 
があります。（*^79、88ページ）一時保存した画像は、一時保存画像画面で見ることがで 
さます。 



• 一時保存画像で音声を保をすることはでをません。 

• 力;><ラに SD ；>< fU —カードを取り付けることで、力ラの内部><モリを 
増やすことができます。取扱説明書（基本編）37ページ） 


J カメラにアクセスする（陪8ぺージ) 
• トップ画面が表示されます。 


2 


画面上の「一時保を画像」タブをク U ックする 


7ルチ 



3 


一時保をしたち法を選び、そのボタンをク U ックする 


動作条件の No . を表おします。批79、88ページ） 


動作条件を表おします。 
軒79、88ぺージ） 



Id □なっづく 
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一時保を画像を見る 


4 一時保を画像画面下にあるボタンを使用して画像を操作する 



保存した期間 
を表する。 


曰付、保を時刻、 

画儘 N 日.を表示する 


r 連攝再生"！ 

保存した画像を現在表示している画像か5連続して表示する。 

1<前頁1または I 次頁 〉 I _ 

表示している画像の前画面または次画面を表示する。 

I 先頭し I く 1000 し I く 100 し I <10 I または I 1 〇 > し 1 1 〇〇>| 、 I iooo>k I 最後 I 
表示している画像の先頭、]日、 ] 日日、 ] 日日日画面前または 
] 日、 ] 日日、 ] 日日日画面媛、最禮の画面を表おする。 

rwi 

表示している画像か5の枚数を指定してをクリックすると、指定の場 
所にカメラ画像を保存することびできます。保存した画像はビューアソフトを 
使うことで、さ5に操作性よくパソコン上で見ることびできます。ビューアソ 
フトはパナソニックのサポートウェブサイト 

( http :// panasonic . biz / netsys / netwkcam / support /) か5タウン□—ド 
し、パソコンにインス!-ールしてください。 



ヒユーア画面 


I おしらせ 


解像度、画質、被写体により保存でさる枚数は変わります。32日 X 24 日ドッ 
卜の解像度、画質を標準にした場合で、内部><モリーに約12日枚保存できま 
す。（一時保存/転送設定でアラームをし<はタイマーを「有効」に設定して 
いるときは、その設定数[最大日つ]分に;><モリーや—カードの容量 
が分割されます。3つ設定しているとさは、内部メモ U —にそれぞれ約4□枚 
保存でをます。）ファイルサイズと一時保存枚数については140ページを参照 
してください。 SD > (モ U —カードへの録画枚数については、141ページを参 
照してください。 
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一時保を画像を見る 


一時保を画像を消去する 


それぞれの動作条件設定ごとに一時保存画像を消去したいときは、それぞれの一時保 
存/転送設定画面の r ~ 時保をされている画像を消去する。 I をク U ックしてください。 

(陪79、88ぺージ） 



♦一時保を/転送設定画面で r 保を 1 をク U ックすると、 SD ；> (モ U —カードに 
保をされている画像はすべて消去されます。 

♦内部メモ U —に一時保をしている場合は、下記の操作を行ってち、内部モリー 


内の一時保存画儘はすべて消去されます。 

• 電源を切る。 

-「時計」の設定内容を保存する。 

- 1再起動 I あるいは r バージヨンアップ1 _ 巧:場出荷帽に戻す I を行ラ。 

-「一時保を/転送」の r 有効/無効」の設定を変更する。78、87ページ) 
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携帯電話でカメラ画像を見る 


携帯電話からインターネットを使って、カメラ画像（静止画）を見ることびでをます。 

h け D :// IP アドレス（または URL ): ポートま号 /mobile を携帯電話のアドレス 
バーに入力し、接続する 

例 ： h け p :// l 日 2.1 日8.0 .2 已 3 /mobile (または XXXXX . miemasu . net / mobile ) 

(ポート番号び80 (工場出荷値）に設定されている場合は、ポートま号を入力す 
る必要はありません。） 

• 認証画面び表示されたとをは、管理ちまたは一般ユーヴーのユーヴー名とバス 
ワードを入力してください。 

•画像び表示されます。（ただし、動画は表おでをません。） 




•みみ 

—巧為 


「各ま号のダイヤルキーを押ずことで、それぞれのち向にバン/ 
チルトします。 


J ◎ i ◎- 
©更新— 二 - 
0 解像度切琶 — 
巧ームポシンョン- 


①' 


左上" 

Wr 


- 「引のダイヤルキーを巧すことで、画像を最新のちのに更新します。 
-「日」のダイヤルキー封甲すことにより、 ] 目日 XI 2日ドットと 
32日 X 24 日ドットへ解像度を切り誓えることびできまず。最础こ 
1日日 XI 2日ドットの画像が表示されます。「日」を巧ずと 
32日 X 24 日ドットに切り誓わります。 

携帯のカーソルをここに指定し、「決定」を実行ずると、カメラの 
向をびホームポジシヨンに移動しまず。 

各番号のダイヤルキーを押ずことで、プ U セツト登録された画 
撒を表示しまず。 


(プ U セツトで登録された番号のかさい順に表示します。己つ政 
上登録されている場合には、曰つ目政上の番号は表示されず、 

プ U セット名のみ表示されます。） 



♦携帯電話では力 >(ラの音声機能を使用することはでさません。 

♦ 一般ユーヴーで機能が許可されていないときは、その機能に関するボタンは表 
おされません。 

• ) くン/チルト操作で終端位置に移動した場合、そのキー番号と矢印は表示され 


またか。 


(例）左端に移動したとさ 

0 T (0 ) i ©一 r @ 卜」が消える ©T ◎丄©一 
⑤衰广 _ _ * "⑤ ま妾广 


( d □なつづく 























携帯電話でカメラ画像を見る 


I おしらせ 


♦携帯電話によってポート番号が8日しか使用できないことがあります。 
詳しくは、パナソニックのサポートウェブサイト 

( http :// panasonic . biz / netsys / netwkcam / support /) を参照してください。 


♦携帯電話の機種によっては、接続でをなかったり、画像が表示されなかったり 
することがあります。また、力;ラのすべての画面にセキュ U ティ設定（認証 
設定）を行っているとさは、認証機能のある携帯電話でしか接続でさません。 
確認済み機種の情報は、パナソニックのサポートウエブサイト 
( http :// panasonic . biz / netsys / netwkcain / support /) を参照してください。 
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カメラのさ機能を巧う 


設定画面 


J 管理者でカメラにアクセスする8ページ) 
• トップ画面び表示されます。 



•管理者設定画面で「未登録ユーヴーを許可（ユーヴー名-バスワードな 
しで公開)」にしている場合は、□グインタブ （1® ■日9ページ）をク I 」ッ 
クして、管理者のユーヴー名とパスワードで□グインしてください。 

♦管理者 ly がの人がカメラにアクセスしているときは、「設定」、「メンテナ 
ンス J タブは表示されません。 

♦一般 ユーザーで 「マルチ画面参照」、「一時保を画像参照」が許可され て 
いない場合は、「マルチ J 、 「一時保を画像」タブは、表示されません。 


2画面上の「設定」タブをク U ックする 


(1) 

( 2 ) 

( 3 ) 

( 4 ) 
ほ) 
做 
( 7 ) 
胤 

(日) 



基本證定 



ユーヴー設定 


|巧!者 


ネットワーク （ IPv 4) 設定 

たメラをネットワークにつなげるためのネットワーク設まを}子■、ます。自勒的に空いている IP アドレスを 
割リ振り、 UPnP を巧巧してルーターの設ミを斤ろときは！■自勒設定 J、 困迅 P アドレスを使用して設定 
を巧うときは、 rs 巧化强丑、ブロバイダーなどの DHCP ツーパー巧旨陡巧用して設定を斤うときん 
「DHCPIS 岛に巧ミしてくだみ、。 


接窝モード設定 

ち綺モード‘ f 扣なのきさ是 


〇 白れのこネットワ-ク試ミ巧みほす。 

IP アドレスミ因定で巧をします。 

DH びサ叫 V — より IP アドレスぞ自わ巧得 
します。 



。〇)— 


子の化の設定 



( 11 ) 

( 12 ) 

( 13 ) 

( 14 ) 

( 15 ) 

( 16 ) 


( d □なつづく 


































カメラのる機能を巧ラ 


磨本設定] 

(1) ネットワーク ( IPv 4) 接続モードなど、 IPv 4 によるネットワークにつなげるため 
の設定 

(吕）ネットワーク ( IPv 6) 接続モードなど、 IPv 日によるネットワークにつなげるため 
の設定 


(3) IPsec 

(4) UPnP ™ 

IPsec の設定 （ トランスポートまたはトンネルモード） 

自動ポートフォワーデイング、カメラへのシヨートカット 
の設定 

(已）みえまずねつと 

(6) 時計 

みえますねつとサービスの設定 

年、月、曰、時刻、 NTP サーバーによる時計の自動調整機 
能の設定 

(7) カメラ 

カメラ名、ホワイトバランス、パン範囲、チルト範囲の指定、 
指定ポジシヨン復帰、カラーナイトビューモードの設を 

脚音声 

音声出力、音声入力の設定 


[ユーザー設定] 

(9) 管理ち* 

認証設定、管理ちのセキュ1」ティ（ユーヴー名、パスワー 
ド）設定 

(10) —般ユーザー※ 

一般ユーヴーのセキュ1」ティ（ユーヴー名、パスワード）設定、 
一般ユーヴーごとの機能許可設定 


[その他の設定] 

(11) 画像表示 

シングル、マルチ画面の解像度、画質、画像更新間隔、時刻表示 
の設定 

(12) マルチ画面※ 

マルチ画面に表示する力 ラの IP アドレスまたはホスト名、 
表示名の設定 （12 台まで） 

(13) —時巧を/お送 

(14) 公開時間 

(1 己)が部出力 
(1 巨）インジケーター 

カメラ画像の一時保存/転送の設定 

カメラ画像の公開時間設定 

I / O コネクターのデジタル出力端テの設定 

インジケーターの点な（常時/アクセス時)、消なの設定 


* 「管理を」や「一般ユーヴー」、「マルチ画面」の設定をしたとをは、設定時に動画 
を見ている人に設定内容び反映されません。設定をに再起動を行うことで反映する 
ことびでさます。 
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カメラのる機能を巧う 


IPv4 ネットワークにつなぐ 


カメラをネットワークにつなげるための IPv 4 によるネットワーク設定を行います。 

• 自動設定 ：自動的に空しでいる IP アドレスを割り振り、 UPnP ™ を使用 
してルーターを設定します。 

• Static 設定： 指定の IP アドレスを設定します。 

• DHCP 設定： ルーターやプ□バイダーなどの DHCP サーバー機能を使用しま 

す。 


設定画面で 


ネットワーク ( IPv 4) 


をク U ックする 


2接続モードを選び、ク U ックする 


を沒モード設ミ_ 

続モード’ r 現なの設定 


ち動設を -通苗は自動設定にする。 〇 

Static 記击 -[固定 IP アドレスを使用する。 

DHCP 言描 -1 ルーターやプ□バイダーなどの DHCP サーノ（一機能を 

使用する。 


• それぞれの設定画面び表示されます。設定画面の項目は3日〜38ページを 
参照してくださし、。 


3 データ入力欄にそれぞれの設定値を入力する 

■ 自動設定の場合 

ルーターなどの DHCP サーバー機能からネットワーク情報（サブネット 
マスク、デフォルトゲートウエイ、 DNS ヴーパーアドレス）を自動的に 
取得します。 IP アドレスはほかのネットワーク機器で使用されていない 
ちのを自動のに検索し、決定します。またインターネット公開を「公開」 
に設定してし巧場合は、 UPnP ™ 機能により、自動でルーターにポート 
フォワーディング設定を行います。このとさ、ポートま号についてちほ 
かのネットワーク機器で使用されていない番号を80、已0000〜 

已00已〇の順まで検索し、ミ夫定します。 


( d □なつづく 






























カメラのる機能を巧う 



* 1 戻る I をク U ックすると、入力した設定値は、保存されずにネットワーク 
設定画面に戻ります。 


■ DHCP 設定の場合 


■ Static 設定の場合 


ウェアからの設定 


P ち効 



ポートま号り〜 B5535) ド0 


ホストち 


IP フォルトプー 



ヴ-トウ エイ 


DNS ヴーパーアドレス 1 
DNS ヴーパーアドレス 2 


巧信 W 巧击げ良 



「利巧しないこ J 


[ 巧巧 I 戻5 I 



* 「戻る I をク U ックすると、入力した設定値は、な存されずにネットワー 
ク設定画面に戻ります。 


Id □なつづく 


35 




















































カメラのる機能を巧う 


4 設定が終わったら I 保を I をク U ックする 

♦新し < 設定した内容び保存されます。 

• 保存び完了すると];!下の画面が表示されます。 

保をが完了しました。 


設定は保巧されました。再起勤してください。 

を: （1) 再起動すると一時な巧されている函读はすべて消ちすれます。 

口)自動設ミまたは DHCP 設定の場合、たットアッブソフトを使用してわメラを巧索してください。 


ちを紀 J 



現在のネットワークの設定内容は、メンテナンスのステータス画面で参照 
することがでさます。 


5 I 再起動 I をク U ックする 

♦力少ラが再起動し、トップ画面び表示されます。 

♦「自動設定」で「インターネット公開」を「公開」にした場含、使用する 
ポート番号が変わる場合びあるためトップ画面び再表示されません。セッ 
トアップソフトウエアを使用して力^ラに接続してください。 



♦「自動設定」、 「 DHCP 設定」にしていて力>(ラの IP アドレスがわからな 
くなったときは、セットアップソフトウエアを使って IP アドレスを調べ 
ることができます。（腹'] 24ぺージ） 

♦再起動すると、内部メモ U —にある一時保存画像はすべて消去されます。 
SD メモ U —カードに保存されている画像は消去されません。 


データ入力欄 


設定項目 

設定内容 

インターネット公開 
(自動設定のみ） 

• ルーターなどのポートフォワーディング設定（ルーターに 
よっては、アドレス変換、静的 IP マスカレード、バーチャ 
ルサーバー、仮想ヴーノ く一をし< はポートマッピングと呼 
んでいます。）を自動的に行います。このとき、ポート番 
号はほかのネットワーク機器で使用されていない番号を 

8日、己日0日日〜已〇日巳0の順番で検索し、決定します。 
インターネット経由でアクセスできるようにするには、 
「公開」にします。アクセスでさないよラにするには、「非 
公開」にします。 
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カメラのる機能を巧う 


設定項目 

設定内容 

セットアップソフトウエア 
からの設定 

( Static/DHCP 設定のみ） 

•セキュ U ティ管理のため、セットアップソフトウェアか 

6設定巧容を変更でさないよラにするには、 r 有効」の 
チェックをはずして < ださい。 

ポート番号 

( Static/DHCP 設定のみ） 

•工場出荷値は、80です。インターネット接続のときに 
ルーターを使用して、2台た(上の力>(ラを使用している 
場合、各力ラに独自のポート番号を設定する必要があ 
ります。 

取扱説明書（基本編）の 30 ページの 「 UPnP ™ 非対応 
の ルーターに 接続するには」） 

その際、政下のポート番号は設定しないで<ださい。 

-同じネットワークに接続されているネットワーク機器 
で使用しているポート番号 

- 2日、21、2曰、1]0 (力:<ラで、 すでに使用されて 
います。） 

•設定は （1 〜日已曰3己）の範囲です。 

• プ□バイダーによっては、80のポート番号を使用でさない 
ことがあります。その隙は、インターネット経由でアクセ 
スできるポート番号（工場出荷値は 80) をネットワーク管 
理ちまたはプ□バイダーから入手してください。 

参 IP アドレス 
• ヴブネットマスク 
( Static 設定のみ） 

• ネットワーク管理ちまたはプ□バイダーか 6 IP アドレス 
を指定されているとさは、指定された IP アドレスとサブ 
ネットマスクをデータ入力欄に入力してください。 

• LAN 巧で力ラを使用している場をは、パソコンと同じク 
ラス（臨 137ページ）で設定してください。 

• 1日 2.1 目8.0 .2 己3のよラに4つの数字 （0 〜2已已）と 

3つのピ U オドで設定してください。（ただし"0.0 .0.0" 

と"2己日.2已日 .2 已已 .2 已日"は使えません。） 

• ホスト名 

(□ HCP 設定のみ） 

♦ルーターやプ□バイダーの DHCP (Dynamic Host 

Confi 卽 ration Protocol ) ヴーバー機能 （ DHCP ヴーバ ー 
が IP アドレスを自動的に割り振る機能）を使巧していると 
さはチェックを入れ、必要なとさはプ□バイダーの指示に 
従い、ホスト名を入力してください。 

(ホスト名が認証に使用されているとさがあります。） 
•ホスト名には、半角英数字、記号が使えます。 

〇 ] 3日ぺージ） 

ただし、[スぺース]、["]、[’]、[&]、 [く]、 [>] は 
使えません。 
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設定項目 

設定内容 

デフオルトゲートウェイ《1 
( Static/DHCP 設定のみ） 

♦ネットワーク管理ちまたはプ□バイダーからデフォルトゲート 
ウェイの IP アドレスを取得し、デフォルトゲートウェイの IP ア 
ドレスをデータ入力欄に入力してください。 

• 1日 2.1 目狂0.2己3のよラに4つの数字 （0 〜2已已）と 

3つのピ U オドで設定してください。〔ただし"0.0 .0.0" 

と"2己己.2已日 .2 已已 .2 巳日"は使えません。） 

DNS サーバーアドレス※1 
( Static/DHCP 設定のみ） 

• 下の場合、 DNS サーバーアドレスの設定が必要です。 

-力ラ画像を FTP 転送、 EX —ル転送するとさ 
-マルチ画面の設定にて力ラをホスト名で登録するとき 
-みえますねっとサービスを利用するとさ 
• ネットワーク管理者またはプ□バイダーから DNS サー 
バーの IP アドレスを取得し、 入力してください。 DNS は 

2つまで設定でさます。 

• 1日 2.1 目狂0.2已3のよラに4つの数字（日〜2已已）と 

3つのピ U オドで設定してください。（ただし"0.日.日. 0" 

と"2己己.2已日 .2 已已 .2 已日"は使えません。） 

通信帯域制限 

♦力 X ラから送信するデータ量を制限することができます。 

•「0.1 Mbps 」 から r 制限しない」の間で選んでください。 

• この設定は IPV 4/ IPV 日ネットワークとちに有効になり 
ます。 

1 通信帯域制限設定は、次の解像度におけるファイ 

が^'ルサイズを参考に設定してください。 

1枚の JPEG 画像のファイルサイズは、通常次の 
ようになります。（画質の設定は標準です。） 

] 目 0 X ] 2日ドット：約已 K 巨 (40 Kbit ) 

320 X 24 日ドット：約]巨 KB (128 Kbit ) 

日 40 x 4 呂日ドット：約33 KB (264 Kbit ) 

ファイルサイズは、画質や被写体の条件（明るさ- 
被写体の状態など）により変わります。 

接続タイプ 

♦通常は「自動」を選んでください。接続でさないとさは、 
取扱説明書（基本編）の44ページの「トップ画面が表 
示されない」を参照してください。 

• この設定は IPV 4/ IPV 日ネットワークとちに有効になり 
ます。 


DHCP サーバーか6自動取得する場をは、設定する必要はありません。 


38 










カメラのる機能を巧う 


IPv 巨ネットワークにつなぐ 


カメラをネットワークにつなげるための IPv 日によるネットワーク設定を行います。 
•自動設定 ：自動で IPv 已アドレスを生成します。 

• Static 設定： 指定の IPv 日アドレスを設定します。 


設定画面で 


ネットワーク ( IPv 6) 


をク U ックする 


2接続モードを選び、ク U ックする 



• それぞれの設定画面び表示されます。設定画面の項目は41〜43ページを 
参照してください。 


3 データ入力欄にそれぞれの設定値を入力する 

■ 自動設定の場合 

I Pv 己対応 J レーターから IPv 6 プレフィックス情報を自動で取得します。 
カメラは IPv 日プレフィックス情報から自動で IPv 6 アドレスを生成します。 
インターネット公開を「非公開」にしている場合は、同じ LAN 内（同ープ 
レフィックス）にあるパソコンからのみアクセスすることびでさます。 
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カメラのる機能を巧う 



IDNS 


DNS ヴーバーアドレス1 \ 
DNS ヴーパーアドレス2 \ 


通信巧巧お旧 


「制限しない 


を沒タイブ 


「白れ zi 


巧な I 戻る 


» r 戻る 1 をク U ックすると、入力した設定値は、保存されずにネット 
ワーク設定画面に戻ります。 

■ static 設定の場合 

固定の ipv 日アドレスを設定します。インターネット公開を r 非公開」にし 
ている場合は、同じ LAN 内（同ープレフィックス）からのみアクセスする 
ことびでさます。 



に fsff I I 

• 戻る I をク U ックすると、入力した設定値は、保存されずにネット 
ワーク設定画面に戻ります。 
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カメラのる機能を巧う 


4設定び終わったらをク U ックする 
• 新しく設定した内容び保存されます。 

• 保存び完了するとけ下の画面び表示されます。 

なをが完了しました。 


旣ミは保存されました。巧起動してくださし、。 

を:再起動ずると一時な岳されている画像はすべて;肖まされます。 


再起お11 



現在のネットワークの設定内容は、メンテナンスのステータス画面で参照 
することがでさます。 


e I再起動I をク U ツクする 

♦力火ラが再起動し、トップ画面び表示されます。 



• 「自動設定」にしていてカメラの IP アドレスがわからなくなったときは、 
セットアップソフトウエアを使って IP アドレスを調べることがでさます。 
(屈] 24ページ）または、 IPv 4 アドレスで力 ラにアクセスし、ステー 
タス 画面 （1^10 曰ページ）で IPv 日アドレスを調べることがでをます。 
•再起動すると、内部モ U —にある一時保を画像はすべて消去されます。 
30><モリーカードに保存されている画像は消去されません。 


データ 入力 欄 


設定項目 

設定内容 

インターネット公開 

•インターネット公開を「公開」に設定している場合は、イ 
ンターネットか b のアクセスび巧能になります。「非公開」 

に設定してし巧場合は、同じ LAN 内（同ープレフィック 
ス）にあるパソコンか b のみアクセスすることびでさるよ 
ラにな0ます。 
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カメラのる機能を巧う 


設定項目 

設定内容 

ポート番号 
( static 設定のみ） 

♦工場出荷値は、80です。その際、政下のポート番号は 
設定しないでください。 

-同じネットワークに接続されているネットワーク機器 
で使用しているポート番号 

- 20、21、2已、110 (力;ラで、すでに使用されて 
います。） 

•設定は （1 〜6巳曰3己）の範囲です。 

• プ□バイダーによっては、80のポート番号を使用でさない 
ことがあります。その際は、グ□ーバルアドレスでアクセ 
スできるポート番号（工場出荷値は 80) をネットワーク管 
理者またはプ□バイダーから入手してください。 

IP アドレス 
( Static 設定のみ） 

♦グ□ーバルアドレスを入力します。プレフィックス長を 
入力する必要はありません。 

• 8 つの1日進数値を":"で区切って表わします。連続する 
"0" は";:"と省略して表わすことができます。 

(例2日日1:2:3:4::己） 

デフオルトゲートウェイ 
( Static 設定のみ） 

♦ネットワーク管理をまたはプ□バイダーからデフォルトゲート 
ウェイの IPv 目アドレスを取得し、デフォルトヴートウェイの 

IPv 目アドレスをデータ入力欄に入力してください。 

• 8 つの1日進数値を":"で区切って表わします。連続する 
"0" は"::"と省略して表わすことができます。 

(例2日日1:2:3:4::己） 
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設定項目 

設定内容 

DNS サーバーアドレス 

• 下の場合、 DNS サーバーアドレスの設定が必要です。 

-力方ラ画像を FTP 転送、—ル転送するとさ 

-マルチ画面の設定にて力ラをホスト名で登録するとき 
-みえますねっとサービスを利用するとさ 
• ネットワーク管理ちまたはプ□バイダーから DNS ヴー 
バーの IPv 6 アドレスを取得し、入力してください。 

DNS は2つまで設定できます。 

♦ 8 つの1目進数値を":"で区切って表わします。連続する 
"0" は"::"と省略して表わすことができます。 

(例2日01:2:3:4::己） 

通信帯域制限 

•力;ラから送信するデータ量を制限することがでさます。 

♦「0.1 Mbps 」 から r 制限しない」の間で選んでください。 

• この設定は IPv 4/ IPv 6 ネットワークとちにち効になり 
ます。 

1 通信帯域制限設定は、次の解像度におけるファイ 

が^—ルサイズを参考に設定してください。 

1枚の JPEG 画像のファイルサイズは、通常次の 
ようになります。（画質の設定は標準です。） 

1目 0 X ] 2日ドット：約己 KB (40 Kbit ) 

320 x 24 日ドット：約1日 KB (128 Kbit ) 

曰 40 x 4 呂〇ドット：約33 KB (264 Kbit ) 

ファイルサイズは、画質や被写体の条件（日月るさ- 
被写体の状態など）により変わります。 

接続タイプ 

♦通甫は「自動」を選んでください。接続でさないとさは、 
取扱説明書（基本編）の44ページの「トップ画面が表 
示されない」を参照してください。 

• この設定は IPv 4/ IPv 6 ネットワークとちに有効になり 
ます。 
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カメラのる機能を巧う 


暗号イヒについて 


■ IPsec とは？ 

IPsec はパケットを日音号化する技術の1つで、第兰をからの盗聴を困難にします。 
これまでのユーヴー名、バスワードによる認証機能に加えて設定することで、強力 
なセキュリティを実現します。 



■カメラの IPsec 機能 

カメラはIPv4、 IPv6 の両方で IPsec を利用ずることびでさます。カメラびヴポー 
卜する IPsec 機能は(下のとおりです。 


I 頁目 

カメラびサボートずる機能 

IKEvl 

事前共有キーろ式 

フエーズ1モード：メインモード※1 

フェーズ2モード：クイックモード 

日音号アルゴ1」ズム： DES-CBC、3DES-CBC、AES-CBC 

(1 28ビット、192ビット、2已已ビット） 
認証アルゴ U ズム： HMAC-MD 已、 HMAC-SHA-1 

IPsec 

ESP《2 

トランスポートモード、トンネルモード 

暗号アルゴ 1」ブム： DES-CBC、3DES-CBC、AES-CBC 

(128 ビット、192ビット、2已已ビット） 
認証アルゴ IJ ブム： HMAC-MD 已 -9 日、 HMA 巳- SHA-1-9 已 


アグレッシブモードには対応していません。 

《2 AH (Authentication Header) には対応していません。 

ぃ吟つゴ< 
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カメラのる機能を巧う 


■ 利用形態の選択 

トランスポートモードでカメラにアクセスするか、トンネルモードでアクセスする 
かを還びます。 

トランスポートモード （ IPv 4 のみ） 

トランスポートモードでは、バソコンとカメラのずべての間で日音号化されまず。 
Windows XP Service Pack 1け降を使用した環境では、 IPv 4 ネットワークのみ 
利用可能です。 



暗号化 


下記の環境を用意する必要びあります。 


項目 

内容 

バソコン 

日 S : Windows XP Service Pack 1 攻降 
ウェブブラウヴ： Internet Explorer 6.0 (日本語版）攻駿 
加入サービス：複数の固定 IP アドレスサービス 
(パソコンにグ□ーバルアドレスを設定する必要があります。） 

IPsec 通信を実現するには、日 S の設定が必要になります。 
設定については、パナソニックのヴポ-トウェブサイト 
(http://panasonic.biz/netsys/netwkcam/supp 曰け /) 

を参照して < ださい。 

がラ 

加入サービス：複数の固定 IP アドレスサービス 

(力 ラにグ□ーバルアドレスを設定する必要があります。） 


( d □なつづく 
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カメラのる機能を巧う 


トンネルモード （ IPv 4/ IPv 6) 

トンネルモードは、力;<ラと VPN (Virtual Private Network ) ルーター間で暗 
号化し、 VPN ルーター配下のプライベートアドレスで接続されたすベてのパソコ 
ンで力ラ画像を見ることがでさます。 IPV 4/ IPV 日どちらのネットワークでち利 
用でさます。 





VPN ルーターの LAN 側にあるパソコン政外からは、 IPsec 通信でないと 
力:ラにアクセスでさなくなります。 



下記の環境を用意する必要びあります。 


頃目 

内容 

バソコン 

日 S : Windows XP/Windows 2日0日 / Windows Me / 

Windows 98 SE ( IPv 4 のとき） 

Windows XP Service Pack lU ■(降 （ IPv 目のとき） 

ウェブブラウヴ ： Internet Explorer 6.0 (日本語版）し如香 

ルーター 

加入サービス （ IPv 4 のとさ）：固定 IP アドレスサービス 

( WAN 側 IP アドレスが固定グ□ーバルアドレスである必要があります。） 

加入サービス （ IPv 日のとさ）： 「 IPv 日曰 ve 「 IPv 4 トンネル接続」 

または 「 IPv 4/ IPv 日デュアル接続」 
サービス 

推奨ルーターの機種に関しては、パナソニックのサポートウェブヴ 
ィト （ http :// panas 曰 nic . biz / netsys / netwkcam / support /) を 
参照してください。 

がラ 

加入サービス （ IPv 4 のとき）：複数の固定 IP アドレスサービス 
(力 ラにグ□ーバルアドレスを設定する必要があります。） 

加入サービス （ IPv 日のとき）： 「 IPv 日 over IPv 4 トンネル接続」 

または 「 IPv 4/ IPv 日デュアル接続」 
サービス 
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カメラのる機能を巧ラ 


カメラ画像をトランスポートモードで暗号化する 


ネットワークに送信するカメラ画像を IPsec のトランスポートモードを使って日音号化 
することびでをます。 



IPsec 機能を利用すると、画像更新速度び遅くなります。 


設定画面で 


IPsec 


をク U ックする 


2トランスポート欄の カメラを ク U ックする 

• カメラ画像の FTP または E メール転送でトランスポートモードを使ラとさ 
は、一時保存/転送欄の 動作を件 番号をク U ックしてください。 


I をミを馬実する巧含か0.の袖のリンクをクリックしてください。 


E9I 

(跑） 

一巧な巧/巧を 


無効ウ; L ブアクセス HTTP Any 


ホ巧- 


HTTP でアクセスして 
おり、事前共有キー 
び合っていれば誰で 
をアクセスでをるこ 
とを术しています。 

(底48ぺージ） 


2 ホ巧) 

3 祀巧! 
さ 廉巧! 
5 お巧) 


トランスポートモー 
ドで画像転送すると 
きに設定します。 

(底'日9ぺージ） 


3 データ入力欄にそれぞれの設定値を入力する 
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カメラのる機能を巧ラ 


データ入力欄 


設定項目 

設定内容 

状態 

• この暗号化モードを利用するとをは、有効のボックスをチェックし 
てください。 

事前共有キー 

• 通信相手との認証に使ラ鍵です。パソコンに設定した事前共有 
キーと同じをのを入力して < ださい。 

♦半角英数字、記号が使えます。 （^139 ページ）ただし、[スペー 
ス]、["]、[']、[到、[く]、 [>] は使えません。 

♦事前共有キーが第王者に漏えいすると、不正アクセ 

K 粉! ス、情報漏えい、改ざんなどにつながる恐れがあ0 
Igggs ます。セキュ U ティを守るために非常に重要な情報 
ですので、下の点にま意して管理してください。 

• 特定の人にしか教えない。 

• でさるだけ文字数をを < 設定する。 

• 定期的に変更する。 


4 設定び終ねつたらをク1」ックする 
•新しく設定した内容び保存されます。 

C 问 F ャンセル] をク I 」ックする 
• IPsec 設定画面び表示されます。 

C IPsec 欄で「使用する」にチェックを入れ、暗号化強度を選び、 
W I なを] をク U ックする 


力ラと翊目® ■ OXBTlPsec ぶ t を巧用するかを巧定します。 
口使用ずる 


巧号化巧ち 


IPs が巧情で巧し 々 B 音を化の巧度を說ちします。 

C 语華 ( AES ,3 DES , DES,NULL ち娜 
广 高 ( AES ,3 DES ち嫌 
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カメラのる機能を巧う 


データ 入力欄 


設定項目 

設定内容 

IPsec 

•「使用する」にチェックを入れると、すべての IPsec 機能が有効に 
なります。チェックをはずすと、すべて無効になります。 

暗号化強度 

• IPsec 通信で用いる暗号化の強度を設定します。「標準」の場合、 

アルゴ U ズムに DES や NULL び有効になるので、お読されやすく 
なります。 


7 再起動1 をク U ックする 

g 4已ページに示している必要な環境を満たすよラにパソコンを設定する 
• 画像を転送するときは FTP ヴーノ（一もしくは E メールサーノ（一を設定して 
<ださい。 

〇カメラにアクセスする8ぺージ） 

•カメラにアクセスできれば IPsec 設定は完了しています。 



• IPsec 通信中は、トップ画面またはシングル画面口 Psec の文字び表示さ 
れます。 

• IPsec 通信びでさないとさは、取扱説明書（基本編）の「故障かなと思つ 
たとさ」の 「 IPsec について」を参照してください。 

• IPsec 機能については、バナソニックのサポートウェブサイト 
( http :// panasonic . biz / netsys / netwkcam / support /) してく 
ださい。 
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カメラのる機能を巧う 


ネットワークに送信するカメラ画像对 Psec のトンネルモードを使って暗号化するこ 
とびでをます。 



VPN ルーターの LAN 側のバソコンには IPsec 設定をしないでください。通信でを 
なくなります。 

• IPsec 機能を利用すると、画像更新を度び遅くなります。 

• VPN ルーターの LAN 側にあるバソコン(外か日は、 IPsec 通信でないとカメラ 
にアクセスでをな<なります。 


設定画面でをクリックする 
トンネル欄の追加をク U ックする 


IPsecig ミをち加する:場を I まち如のリンクを、設ミぞ漏実する巧を I ま N0 .の相!のリンクをクリックしてください。 

追加 


データ入力欄にそれぞれの設定値を入力する 


1トンネル設定 1 


が態 

P ち効 


事前共ちキー 
(半角1〜日3文字） 



1 




事前共ちキー再入力 

1 


ネットワ-クアドレス 

1 


ルーター アドレス 

1 


J キザンたル J 


カメラ画像をトンネルモードで暗号化する 


J 2 3 


Id □なつづく 



















カメラのる機能を巧う 


データ入力欄 


設定項目 

設定内容 

状態 

• この暗号化モードを利用するときは、有効のボックスをチェックし 
てください。 

事前共有キー 

• 通信相手との認証に使ラ鍵です。 VPN ルーターに設定する事前共 
有キーと同じちのを入力して < ださい。 

♦半角英数字、記号が使えます。 （^^13 目ページ）ただし、[スペー 
ス]、["]、[']、[の、[く]、 [>] は使えません。 

♦事前共有キーが第王者に漏えいすると、不正アクセ 
K ^ l ス、情報漏えい、改ざんなどにつながる恐れがあり 
ます。セキュ U ティを守るために非常に重要な情報 
ですので、政下の点に注意して管理して<ださい。 

• 特定の人にしか教えない。 

• でさるだけ文字数をを < 設定する。 

• 定期的に変更する。 

ネットワークアドレス 

♦接続先のネットワークアドレスを設定します。 

• " IPv 4 アドレス/サブネットマスクまたは IPv 日アドレス/プレ 
フィックス長で設定してくださし、。 

ルーターアドレス 

• 接続先のネットワークにある VPN ルーターの WAN 側 IP アドレス 
を設定します。 

1 , • IPv 日 U ンク□-カルアドレスは設定できません。 

•設定した VPN ネットワーク外のパソコンからは、 

1おしらせ IPsec 通信でないと力 ラにアクセスできなくなります。 


A 設定び終わったらをク U ックする 
W •新しく設定した内容び保存されます。 

C I キャンセル I をク U ックする 
• IPsec 設定画面び表示されます。 

C IPsec 欄で「使用する」にチェックを入れ、暗号化強度を選び、 
W 保存」をク U ックする 


力?<ラとな!ホ ga の f 田で IPS がぶ*そほ用するかお旋します。 



17ほ用する 
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カメラのる機能を巧ラ 


データ 入力 欄 


設定項目 

設定内容 

IPsec 

•「使用する」にチェックを入れると、すべての IPsec 機能が有効に 
なります。チェックをはずすと、すべて無効になります。 

暗号化強度 

♦ IPsec 通信で用いる暗号化の強度を設定します。「標準」の場合、アル 
ゴ U ズムに DES や NULL が有効になるので、解読されやすくなります。 


再起動 I をク1」ックする 


P L ソ下の設定を VPN ルーターに行う 

U •トンネルモードを利用するには、 VPN ルーターを設定する必要びあります。 


IKE 設定項目 

設定内容 

フェーズ] 

相手認証方式 

事前共有キーち式 

ID 

Address で指定 

モード 

メインモード& 

Diffie-Hellman MODP 
Group 

1または2を指定 

暗号アルゴ U ズム 

DES-C 巨 C、3DES-C 巨 C、 

AES- 巳 BC (128 ビット、]92ビット、 

2已已ビット）の中か b 還択（複数選が巧） 

認証アルゴ U ズム 

HMAC-MD 己、 HMAC-SHA-1 の中から選択 
(複数選択巧） 

ライフタイム 

が'で指定 

(バイトでは指定でをません。） 

フェーズ2 

モード 

クイックモード 

PFS 

OFF、D-H Group 1、 D-H G「oup2 のどれか 
を指定 

暗号アルゴ U ズム 

DES-CBC、3DES-CBC、 

AES-CBC (128 ビット、192ビット、 

2曰日ビット)、 NULL の中から選択（複数選 
択可） 

認証アルゴ U ブム 

HMAC-MD 己-目日、 HMAC-SHA-1- 日日の中 
から選択（複数選が巧） 

ライフタイム 

秒で指定 

(バイトでは指定でをません。） 


《アグレッシブモードには対応していません。 


( d □なつづく 


























カメラのる機能を巧う 


♦ IPsec ポリシーは次のように設定してください。 


項目 

設定内容 

プロトコル 

ANY 

送信元ネットワーク 

VPN ルーターの LAN 側のネットワークアドレスとヴブネッ 
卜7スク 

送信元 IP アドレス 

VPN ルーターの WAN 側の IP アドレス 

宛先ネットワーク 

力 ラのグ□ーバルアドレス 

宛先 1P アドレス 

力 ラのグ□ーバルアドレス 


g 力^ラにアクセスする（陪8ぺージ） 

♦力^ラにアクセスでされば IPsec 設定は完了しています。 





♦ IPsec 通信中は、トップ画面またはシングル画圃こ IPsec の文字が表示さ 
れます。 

♦ IPsec 通信がでさないとさは、取扱説明書（基本編）の「故障かなと 
思ったとさ」の 「IPsec について」を参照してください。 

♦ IPsec 機能については、パナソニックのサポートウェブサイト 
(http://panas 曰 nic.biz/netsys/netwkcam/suppo け/)を参照してく 
ださい。 
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カメラのる機能を巧う 


UPnP ™ 機能を使う 


UPnP™ 対応ルーターを使用している場合、自動ポートフォワーディング機能を「有 
効」に設定することで、 IPv4 ネットワークに接続されたカメラをインターネット経由 
で見ることびできるようになります。 

パソコンの UPnP™ 機能を有効にすることによって、カメラへの シヨー トカットをパ 
ソコンのマイネットワークに表示することわでさます。 



本製品びサポート している UPnP™ は、 IPv 日に対応していません。したびって、 
この UPnP™ 機能は、 IPv4 ネットワークで使用してください。 


2 


設定画面で 


lUPnP 


UPnP の設定を行ラ 


をク U ックする 



[ 巧な I 


データ入力欄 


設定項目 

設定内容 

自動 ポー トフ ォワー 
デイング 

■ネットワークの設定び 「static 設定」または 「DHCP 設定」の場 
合、自動ポートフォワーディング機能をち効にすることでカメラを自 
動的にインターネットへ公開することびでをます。 

「自動設定」の場合は、「インターネット公開」（心3日ぺ一 
せジ）で設定をしてください。 

力 ラへのシヨー 
トカット 

•有効にすることで同じ LAN にあるバソコンのマイネットワークに 
力ラへのショートカットアイコンを表示させることができます。 

#パ P 卜この機能は使用しているパソコンの日 S が Windows XP も 
し<は Windows Me のとさのみ使用することがでさます。 

!おしらせ OS の UPnP™ 機能を有効にする必要があります。 

(屈] 30ぺージ） 
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カメラのる機能を巧ラ 


3 設定び終わったらをク U ックする 
•新しく設定した内容び保存されまず。 

• 保存が完了すると’’イ呆存び完了しました。"と表示されます。 


UPnP 設定画面へ 1 をクリックする 
• UPnP 設定画面び表示されます。 


己己 








カメラのる機能を巧う 


みえますねつとサービスに登録する 


みえますねつとサービス（有料）は、インターネット経由でカメラ画像をモニタリン 
グする際に、パナソニックコミュニケーシヨンズ（株）び巧奨するダイナミック 
□NS サービスです。設定を行ラと、みえますねつとサービスに登録されます。みえま 
すねつとサービスの詳細については、ウェブサイト (http://www.miemasu.ne1;) を参照 
して < ださい。 


設定画面で 


みスますねっと 


をク U ックする 


2 「有効」にチェックを入れる 



• 民に戻ず 1 をク U ックすると、入力した設定は保存されずに変更前の設定に戻り 
ます。 


データ 入力 欄 


設定項目 

設定内容 

有効 

♦みえますねっとサービスを利用する場合には「有効」にチェックを入れ 
て保をしてください。一度登録したあとにチェックをはずして保存する 
と一時的に利用でをなくなりますが、契約解除は巧われません。契約解 
除はみえますねっとサービスのウェブサイト上で巧ってください。 

力ラ URL 

♦みえますねっとサービスに登録したあとに使用で定るカメラの 

URL を表おします。 

みえますねつと 
登録へのリンク 

■みえますねっとサービスに登録するための URL び表示されます。 

この項目名をク U ックすると、みえますねっとサービスの登録画 
面を表示します。 


ク設定び終わつたら r 保を 1 をク U ツクする 
•新しく設定した内容び保存されます。 

• 保存び完了すると’’イ呆存び完了しました。"と表示されます。 


4 


みえますねつと設定画面へ をク U ツクする 


Id □なつづく 


♦みえますねつと設定画面が表示されます。 


56 

























カメラのる機能を巧う 


5 r みえますねつと登録へのリンク」をク U ックする 
• みえますねつとサービスの登録画面を表おします。 


I おしらせ 


• みえますねつとサービスの登録画面が表示されないときは、「みえます 
ねつと登録へのリンク」のち側の欄に URL が表示されているか確認して 
ください。表示されていないときは、の手順で確認してください。 


1. しば6く待ってからウェブブラウヴの「更新」をク U ックする。 

2. カメラと同じネットワークにあるパソコンからインターネットにつ 
ながることを確認する。 

• 力;ラ URL は、みえますねっとサービスに登録したあとに使用できるよ 
ラにな0ます。 

• ルーターにポートフォワーディング設定がされていないとき、または力 
メラを接続しているネットワークにインターネットからアクセスできな 
いとさは、みえますねっとサービスは利用でさません。 


Q 画面に従って登録する 

• みえまずねつと設定画面を表示します。 


7登録したカメラ URL でインターネット側からカメラにアクセスする 
' (■^ 8ぺージ) 

• カメラのトップ画面び表示されれば、みえますねつとサービスの登録は完 
了しています。 



登録したカメラ URL びち効になるまでに最大で3□分くらいかかることびあ 
ります。 


■ インターネット経由でアクセスできるか確認したいとき 

カメラと同じルーターにつなびつているパソコンから、「インターネットで使用： 
http://***.***.***.***」 のアドレスでアクセスしてち、ルーターによつては画像 
び表示されないことびあります。その場合は、しソ下のち法で確認してください。 

①インターネットにつなびつている別のネットワークのバソコンで確認ずる： 

http=// 本 * ホ I 本 * キ I* 本幸 I 来キ东 1 本本本本幸 

③携帯電話で確認ずる： http://***.***.***.***:*****/mobile 
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カメラのる機能を巧ラ 


時刻を合わせる 


時刻の設定、お認を行いまず。ここで設をした時刻は、一時保存/転送設定、公開時 
間設をや、一時保存画像への時刻記載に使われます。 



時計の設定を保存すると、内部メモ1」一にある一時保を画像はすべて消去されま 
す。 SD メモ U- 力ードに保存されている画像は消去されません。 


設定画面で 


巧計 


をク U ックする 


2 現在の時刻を設定する 

S •NTP サーバーによる時計の自動調整を利用するとをは、 「NTP サーバーに 
よる時計の自動調整」を設定してください。 


時計詰宝 


曰付 | M 二 J 年 |1二]月 |1曰 

表示切誓 ]_12 時間制 j 24119間制 J 

時刻 I 午おこ J h 日二 J 日寺 |〇二]分 


NTP ヴーバーによる時計の自勒記整 


r 自動調整を斤ろ 

NTP ヴーパーのアドレスま 
たはホストち 


1 

タイムゾーン 

| GMT +09：00 日本 ▼! 


im | 元に戻す J 


♦ 民に戻ず 1 をク U ックすると、入力した設定は保存されずに変更前の設定に戻り 
ます。 


データ 入力 欄 


設定項目 

設定内容 

時計設定 

•曰付を選んで、表示切替 （12 時間制または24時間制） 

を選んでください。選んだ表示に従って、ほかの設定項 
目が表示されます。ここで設定した時刻は、一時保存/ 
転送設定、公開時間設定や、一時保を画像への時刻記載 
に使われます。ただし、 FTP 転送、—ル転送の件名 
やファイル名は24時間制で表示されます。 


fn 岭っゴく 




























カメラのる機能を巧ラ 


設定項目 

設定内容 

NTP サーバーによる時計の 
自動調整 

正確な日付、時刻をネットワークか 5] 曰ごとに自動的に取 
り込みます。 NTP サーバーによる時計の自動調整を利用する 
とさは、チェックを入れて L 八下の設定を行ってください。 

• NTP ヴー バーのアドレス&1またはホスト名《2 : 

ネットワーク管理者またはプ□バイダーに確認のラえ、入 
力して < ださい。 

• タイムゾーン： 

地域を指定します。 

「日本」 （GMT+0 日:0日日本）の指定になっていますの 
で、変更の必要はありません。 

1 NTP サーバーのなりすましなどによる誤動作 

が^=を避けるた故に、時刻が1時間政上ずれてい 

1 を る場をは、自動調整されないよラになってい 
ます。 


IPv4 のときは、1日 2.1 日3.0 .2 己3のように4つの数字 （0 〜2己巳）と3つのピ U 才 
ドで設定してくださし、。（ただし、 "0 .日.日.びIと"2己己.2已日 .2 已已 .2 已日"は使えま 
せん。） 

IPv 目のときは、8つの1目進数値を":"で区切って表わします。連続する" 0" は"::"と省 
略して表わすことがでさます。 

《2 半角英数字のみ使えます。〇]3日ぺージ）ただし、[スぺース]、["]、[’]、脚、 

[<]、[>]は使えません。 


ヴ設定び終わったら r おを I をク U ックする 

• 新しく設定した内容び保存されます。 

• 保存び完了すると’’イ呆存び完了しました。"と表示されます。 


4 r 時計設定画面へ I をク U ツクする 
• 時計設定画面び表示されます。 



時刻は、電源をオンにしている時間やご使用温度による内部の温度状態に 
より、進んだり遅れたりします。 NTP サーバーによる時計の自動調整を巧 
奨します。 


己9 











カメラのる機能を巧ラ 


カメラの初期設定を変更する 


カメラ名、ホワイトバランス、パン範囲とチルト範囲の指定、指定ポジション復帰、 
カラーナイトビユーモードの設定を行ラことびでさます。 


設定画面で 


力>^ラ 


をク U ックする 


2データ入力欄にそれぞれの設定値を入力する 



(去な 1 元に民す J 


• 院に戻ず 1 をク1」ックすると、入力した設定は保存されずに変更前の設定 
に戻ります。 


( n 吟っゴ< 



























カメラのる機能を巧う 


データ 入力 欄 


設定項目 

設定内容 

力;>< ラ名 

• ここで設定した名前が画像の上に表示されます。 

•全角は、ひ6がな、カタカナ、漢字、英数字、記号が使 
よす。 

半角は、英数字、記号が使えます。139ページ） 
ただし、[スぺース]、["]、[’]、[&]、[<]、[>]は使 
えません。 

ホワイト八‘ランス 

• なの設定を選ぶことがでさます。 

•自動（工場出荷値）...自動調整 

•屋内 . 28日日 K、 電球色 

•堂光な（白色) .. 36日日 K、 白色 

-堂光な（忌白色） . 4日日日 K、 昼白色 

•屋外 . 日日日日 K、 太陽光 

-ホールド . 現在のホワイトバランスを 

維持します。 

※ホームポジシヨン/アラームポジシヨン/プ1」セット登 
録時に、この設定内容ち登録されます。 

パン範囲指定*1 

• なの設定を選ぶことがでさます。 

•最小 . 現在値、一日日〜+日日度 

-ホームポジシヨン*2 . 現在値、一日〇〜+日0度 

•最大 . 現在値、一日日〜+日日度 

• 最ル含ホームポジシヨン^最大の値になるよラに設定し 
て < ださい。 

10^^設定を誤って意図していない画像を見られる恐れ 
があります。お、ず設定したあとに動作、力巧画 
ibs 像を確認してください。 

チルト範囲指定ぶ1 

• 次の設定を選ぶことがでさます。 

•最小 . 現在値、一4已〜+ 2日度 

-ホームポジシヨン*2 . 現在値、 一 4已〜+ 20度 

•最大 . 現在値、一4已〜+ 2日度 

• 最ル^ホームポジシヨン^最大の値になるよラに設定し 
て < ださい。 

設定を誤って意図していない画像を見られる恐れ 
があります。おず設定したあとに動作、力巧画 
SIS 像を確認してください。 


( d □なつづく 
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カメラのる機能を巧う 


設定項目 

設定内容 

指定ポジション復帰 

• 指定した時間内にカメラが操作されなかったとさ、力 x 
ラの向さが指定のポジションに移動します。 


1 プ U セットに何ち登録していないとさは、指定 

ポジションにプ1」セットを指をしてち、移動し 
(おしらせ ません。 

カラーナイトビ ユー モード 

♦カラーナイトビューモードを「許可」に設定すると、暗 
い場所を表示する場をにのみカラーナイトビューモード 
が働き、画像が明るくなります。明るい場所を表示して 
いるとさは、カラーナイトビューモードは働さません。 
•「許巧」にしていると、画像更新間幅（フレームレート） 

が遅 < なる場合があります。 


1バ*カラーナイトビューモードで暗い被写体を写して 
いるときに、画面全体に白点、または色のついた 

1おしらせ 光の点が生じることがあります。これは CCD セン 
ヴー（撮像素子）の特性なので、故障ではありま 
せん。 


バン/チルト範囲については、己3ページの「バン/チルト範囲指定の設定ち法」を参 
照してください。 

《2ホームポジシヨンは、！ 9ページで設定したホームポジシヨンの場巧び表示されます。 


ク設定び終わったら Pi 呆巧 I をク U ックする 

•新しく設定した内容び保存されまず。パン範囲指定やチルト範囲指定び変 
要された場合は、カメラの向さびホームポジシヨンに移動します。 

• 保存び完了すると’’イ呆存び完了しました。"と表示されます。 


カメラ設定画面へ I をクリックする 
• カメラ設定画面び表示されます。 


( n 吟っゴ< 
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カメラのる機能を巧ラ 


ウェブブラウヴを起動し、シングル画面を表示する ]] ページ) 

ちラーつのウェブブラウヴを起動し、カメラ設定画面を表示する 
日□ページ） 


シング j レ画面とカメラ設定のウィンドウを横に並べる 

UVf _ 户 Netwo か Came 口 


がラる 




■ ノじ/チルト節囲指定の設定方法 


巧な|元に民す」 


4 パン/チルト範囲を設定する 

•パン/チルト範囲指定のプルダウンメニューで「現在値」を選ぶと、現在の 
カメラの向きび角度となって現れます。シングル画面で角度を調節しなびら、 
カメラ設定画面でそれぞれの範囲指定で「現在値」を選んでください。 



最小値は最大値よりかさく、またホームポジションは、最小値と最大値の 
間になるように設定してください。 


最大：+20度 


|fT| l^^fC3 ■户 N9h*otkCatTiera 


最大+ 60度 


か r . 辦 


最ル:-目〇度 


最ル： -45 度, 


5 I 巧を をク U ックする 

• 新しく設定した内容び保存されます。カメラの向さびホームポジションに 
移動します。 


7 2 3 

























カメラのる機能を巧ラ 


音芦を調整する 


カメラに内蔵されているマイクやか部スピーカーの使用、マイクの感度、外部スピー 
カーの音量などを調整しまず。 


設定画面で 


をク U ックする 


2 


データ入力欄にそれぞれの設定値を入力する 



巧な 1 元に戻す J 


• 民に戻す 1 をクリックすると、入力した設定は保存されずに変更前の設定 
に戻ります。 


( d 吟っづく 





















カメラのる機能を巧う 


データ入力欄 


設定項目 

設定内容 

十 ' i'j 

(バソコンのマイク入力） 

• 力;>< ラに接続されたが部スピーカーからの音声出力を設 
定します。 

立呈 
曰里 

• 力:ラに接続されたが部スピーカーから出力する音の大 
舌さを調整します。 

連続受信時間 

•パソコン側の音声を連続して受信する時間を設定します。 
(1 〜60分） 

入力 

(パソコンの スピーカー 出力） 

• 力;>< ラの内蔵マイクまたは接続された外部マイクからの 
音声入力を設定します。 

感度 

♦内蔵マイクの感度を次の設定か6選ぶことができます。 

最ル：感度を下げます。 

標準：標準の設定(工場出荷値） 

最大：感度を上げます。 

パン（左拭/チルト（上 
下）中のミュート 

• 力;><ラがパン/チルトしているときに、カメラの音声入 
力を一時停止することができます。「する」または「しな 
しりを選んでください。 


〇 設をび終わったら I 保をI をク1」ックする 
•新しく設定した内容び保存されます。 

• 保存び完了すると’’保存び完了しました。"び表示されます。 


4 音声設定画面へ1 をクリックする 
• 音声設定画面び表示されます。 


巨已 

















カメラのる機能を巧ラ 


認証設定や管理者のユーザー名とパスワードの設定を変更ずる 


セキュリティ設定を行ラため、認証設定や管理者のユーヴー名とパスワードの設定を 
変更します。各画面へアクセスする際に認証画面を表示し、登録されているユーヴー 
名とパスワードを入力したユーヴーのみアクセスでをるよラにします。 



• お買い上げ時、または工場出荷値に戻したあと初めてカメラにアクセスするとき 
は、管理者のユーザーを、パスワードを設定ずる画面が表示されまず。設定した 
ユーザー名、パスワードはメモして忘れないようにしてください。 

参ユーザーち- パスワー ドについては、自己の責任で適正に管理してください。 
また、その設定に際しては、 LU 下の点にも十分ま意してください。 

-ユーザーち、パスワードはともにできるだけ夕ぞ数がをいちのを設定する 
-パスワードは定期のに変更する 

• r 認証設定 J で「未登録ユーザーを許可」（ユーザー名•パスワードなしで公開） 

に設定した場台には、画像を第兰者に見5れる可能性びあります。そのため、被 
写体のプライバシーにはご注意ください。 


設定画面で 


昔巧を 


をク U ックする 



2データ入力欄にそれぞれの設定値を入力する 


になな':.:1モに民す 


• に戻ず1 をク U ックすると、入力した設定は保存されずに変更前の設定 
に戻ります。 


Id □なつづく 
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カメラのる機能を巧う 


データ入力欄 


_設定項目_設定内容_ 

認証設定 認証設定は、次の吕段階か5還ぶことびできまず。 

• 「未登録ユーヴーを許可（ユーヴー名-バスワードなしで公開)」 
にずると、カメラにアクセスしても、認証画面を表示しなくな 
りまず。未登録のユーヴーで、ユーザー名とパスワードを知ら 
なくても、カメラ画像を見ることびできるようになります。 


I y (ド* 「未登録ユーヴーを許可（ユーザー名*パスワー 
ドなしで公開)」にすると、画面上部に□グイン 
I おしらせ タブが表示されます。管理者として□グイン 
(屈'目9ページ）することによって、設定画面、 
><ンテナンス画面にアクセスでさるよラになり 
ます。 



♦「未登録ユーヴーを禁止」にすると、カメラにアクセスした 
とさには、認証画面を表示します。認証画面上でユーザー名 
とパスワードを入力しなければいけません。 


ユーヴー名.パスワード 

ミ几中 


•ユーザー名（半角日〜1日文字）：ユーヴー名を入力します。 
•パスワード（半角日〜]巳で字）：パスワードを入力します。 



パスワードはユーヴー名と異なったをのにしてく 
ださい。 


>パスワード再入力：確認のため同じパスワードを再入力 


します。 

♦半角英数字、記号が使えます。 （1^ ] 3日ページ） 

ただし、[スぺース]、["]、[’]、に]、[く]、[>]、[:] 
は使えません。 



♦認証設定をするとさは、ユーヴー名、パスワードをがず入力し、保存してく 
ださい。 

♦管理ちじ(外の人がカメラにアクセスしているときは、「設定」、「メンテナン 
ス」タブは表示されません。 

• 大文字とルで字は区別されます。 


ク設定び終わったら I 保を I をクリックずる 
^ ♦新しく設定した内容び保存されます。 

♦保存び完了すると"保存び完了しました。"が表示されます。 
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カメラのる機能を巧ラ 


4 


管理者設定画面へ I をクリックする 
• 管理者設定画面び表示されまず。 


■おしらせ 


管理をのユーヴー名とバスワードを変更したとさは、認証画面び表示され 
ます。設定したユーヴー名とバスワードを入力して roiri をク U ックし 
て < ださい。 



■ 管理ち/一般ユーザー/未登録ユーザーについて 

カメラにアクセスすることびできるユーヴーには、管理者、一般ユーヴー、未登録 
ユーヴーといラ3つの階層びありまず。 


項目 

管理ち 

-般ユーザー 

未登録 ユーザー 

ユーヴー 名と 
パスワード設定 

必要 

必要 

不要 

登録数 

1名 

己日名 

- 

アクセスできる画面 

全画面 

設定、><ンテナンス 
画面し U 外 

設定、><ンテナンス 
画面政外 

機能許可設定 

すべての操作を行 
ラことがでさます。 

一般ユーヴー ごとに 
機能許可設定を行ラ 
ことがでさます。 

(恆7日ぺ ージ） 

未登録ユーザーの機 
能許可設定を行ラこ 
とがでをます。 

(臨70ぺージ） 



ホ登録ユーヴーとは、不特定多数のユーヴーのことです。管理ち設定画面で、 
r 未登録ユーヴーを許可（ユーヴー名-バスワードなしで公開)」に設定するお要 
びあ0ます。 


68 



























カメラのる機能を巧う 


□グインする 


管理者設定画面で「未登録ユーヴーを許可（ユーヴー名-パスワードなしで公開)」にする 
と、画面上部に□グインタブび表示されます。管理者で□グインすることによって、設定 
画面、メンテナンス画面にアクセスできるようになります。また、一般ユーヴーで□グイ 
ンすることにより、そのユーヴーの機能許可設定び有効になります。 


1 画面上の□グインタブをク U ックする 



クボート 


2 □グイン種別を選び I □グイン I をク U ックする 




:欠の認証画面が表示されます。一般ユーヴーをしくは管理者のユーザー名とパ 
スワードを入力してください。 



クユ~ヴ~名とパスワードを入力して I 0K I をク U ックする 
• 力火ラに□グインすることがでさます。 
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カメラのる機能を巧う 


一般ユーザーを新規登録、変更、削除する 


一般ユーヴーの新規登録/変更/削除を行5ことびでさます。登録でさる一般ユーヴー 
の数は最大己0人です。一般ユーヴーごとの機能許可設定を行ラことびできます。管理 
を設定画面で「未登録ユーヴーを許可（ユーヴー名-パスワードなしで公開)」にして 
いるとさは、未登録ユーヴーに巧してち、使える機能を制限することびできます。 



一般ユーヴーとして登録されたユーヴーには、画面上の「設定」、「メンテナンス」 
タブは表示されません。 


7設定画面でをク U ックする 


2一般ユーヴーを新しく登録するときは 、 r 新規登録1 をク U ックする 

• 認証設定で「未登録ユーヴーを禁止」 • 認証設定で「未登録ユーヴーを許可 
にしているとさ （ユーヴー名-パスワードなしで公 

開)」にしているとさ 




• 未登録ユーヴーをしくは登録した一般ユーヴーの設定を変更したいとさ 
は、一般ユーヴー名を選び I 変更 1 をク U ックすると、一般ユーヴー変 
更画面び表示されます。 

• 登録した一般ユーヴーを削除したいとさは、一般ユーヴー名を選び 
niil をク U ックずると、一般ユーヴー削除お認画面び表示されます。 
削除するユーヴー名を確認して 、I 削除 J をク U ックしてください。 


(。吟っゴく 





























カメラのる機能を巧う 


3 


データ入力欄にそれぞれの設定値を入力する 
• 一般 ユー ヴ ーを 設定するとを • 未登録 ユー ヴ ーを 設定するとき 



ユーヴー名（半ろ日〜け文:ぞ ） r 


バスワード（キ巧卜15スぞ ） r 
バスワード再入力 r 



广マルチ田面参昭 
厂一巧な巧函ホを巧 


>お許可設定 


卸面を示時巧 「表示しむい二] 

を止画巧更巧問隔 \ W ~ E 1 

厂 バン/ 于ルト巧 巧 
广ブリたット操作(ホームポゾション含む） 

广クリック&センタリング 
厂日月るす開普 
「巧き15化力 
r 面巧をが P 马隔 
r おを度 
厂面貢 



厂ほく 
厂話す 

厂マルチ面面を昭. 

厂一時イ呆を画谋を辑. 


• r 戻る 1 をク U ックずると入力した設定値は、保存されずに前の画面に戻 
0ます。 


データ 入力 欄 


設定項目 

設定内容 

一般ユーヴー名一覧 

♦登録している一般ユーザー名の一覧です。最大已日人ま 
で登録でさます。 

• 一般ユーヴーを新規登録したり、登録している一般ユー 
ヴーを変更したり、削除したりするときに一覧か6選び 
ます。 

ユーヴー名.パスワード 
設定 

♦ユーザー名（半角日〜1日で字）：ユーヴー名を入力します。 
•パスワード（半角日〜]已文字）：パスワードを入力します。 

パスワ-ドはユ-ヴ-名と異なったものにしてく 

を^たさぃ。 

♦パスワード再入力：確認のため同じパスワードを再入力 
します。 

♦半角英数字、記号が使えます。 ] 39ページ） 

ただし、[スぺース]、["]、[’]、脚、[く]、[>]、[:] 

は使えません。 


( d 岭っゴく 



























カメラのる機能を巧う 


設定項目 

設定内容 

機能許可設定 

未登録ユーヴーちしくは一般ユーヴーごとに使える機能を 



選ぶことにより、機能許可を行ラことがでさます。 



許可する機能をチエックしてくださし、。 



• 「動画表示時間」では、動画表示から静止画表示に切り 



替えるための制限時間をユーヴーごとに設定します。 



(表示しない、制限しない、 ] 日砂〜日0分） 



「静止画更新間隔」では、 

切り替えたときの静止画更新間 



隔を設定します。 （3 秒〜 

日日砂） 



•それぞれの機能については、政下を参照してください。 



パン/チルト操作 

(陪18ぺージ） 



プ U セット操作 

〇17ぺージ） 



ク IJ ック&センタリング 

〇1已ぺージ） 



明るさ調整 

〇17ぺージ） 



外部出力 

(陪17ぺージ） 



画像更新間隔 

(陪17ぺージ） 



解像度 

(陪17ぺージ） 



画質 

(陪17ぺージ） 



スナップショット 

(陪1目ぺージ） 



聴く 

(陪23ぺージ） 



話す 

(陪23ぺージ） 



マルチ画面参照 

(屈2日ぺージ） 



一時保存画像参照 

27ぺージ） 

4 

設定び終わったら 

巧巧 をク U ックする 


•新しく設定した内容び保存されます。 

• 保存び完了すると’’イ呆存び完了しました。"と表示されます。 


P I - 般ューザー設定画面へI をク U ックする 

• 一般ユーヴー設定画面び表示されます。 
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カメラのる機能を巧う 


シングル画面、マルチ画面の解像度、画質などの初期設定を変更ずる 


シングル画面、マルチ画面の稱像度、画質、画像更新間隔などの初期設定（ユーヴー 
びカメラにアクセスしたときに表示する画像設定）を変更することびできます。画像 
内に時刻を表示したりすることびでさます。 


設定画面で 


函が表示 


をク U ックする 


2データ入力欄にそれぞれの設定値を入力する 


I シングル面面 


お像度 

|320 x 240 -rj 

画貢 

1なお jJ 

画を更が間隔 

1か画二] 

マルチ面面 

お像度 

|320 x 240 -rj 

画賈 

1情辈 

画を更巧間隔 

1ゎ函二 J 

時刻表示設定 

時刻表示 

1ま示しない ^ 

表示言語設定 

を。邑 S き 

1曰本語二 J 


巧巧 I 元に戻す 


• 阮に戻ず I をク1」ックすると、入力した設定は保存されずに変更前の設定 
に戻ります。 


Id □なつづく 























カメラのる機能を巧ラ 


データ 入力 欄 


設定項目 

設定内容 

解像度 

• 表示する解像度を設定することができます。 

目 40X480 ドット 「シングル画面」のみ 

320 X 240ドット（工場出荷値） 

1 日 0 x 1 20 ドット 「マルチ画面」のみ 

画質 

• 画質優先：画像の画質を優先します。 

(動きは遅くなります。） 

標準：標準の画質です。（工場出荷値） 

動さ優先：画像の動さを優先します。 

(画質は粗くなります。） 

画像更新間隔 

•画像を更新する間隔を選びます。（動画〜60砂間隔） 

時刻表示設定 

•力;ラ画像の左上に時刻を表示します。表示ち法を「表 
示しない」、「12時間表お」、「24時間表示」から選ぶこ 
とがでさます。 

こ この機能を使ラと、一時保を画像画面上にを 
腳1が就されます。 

表示言語設定 

表示言語として、英語、日本語、フランス語、ドイツ語、 
イタ U ア語、スペイン語、中国語、□シア語を設定する 
ことがでさます。日本語または英語が設定される場合に 
はすべての画面を設定言語で表示することがでさます。 
その他の言語が設定される場合、設定された言語は、 
トップ画面、シングル画面、マルチ画面、一時保を画面、 
□グイン画面の初期設定言語として表示されます。設定 
画面、><ンテナンス画面、サポート画面は、英語で表示 
されます。 


3 設定び終わったら rwi をク U ックする 
•新しく設定した内容び保存されます。 

• 保存び完了すると’’イ呆存び完了しました。"と表示されます。 


4 


画像表示設定画面へI をクリックする 
• 画像表示設定画面び表示されます。 
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カメラのる機能を巧う 


複数台のカメラを登録する 


マルチ画面で見るためのカメラの IP アドレスやカメラ名を設をすることびでをます。 
マルチ画面でカメラ画像を見るには、最初にこの画面で設定び必要になります。 

最大12台まで登録でをます。 


マルチ画面 


設定画面で _ 

追加をク U ックする 


をク U ックする 


I No . I 

巧お I 

I IP アドレスまたはホスト名 I 

I ボートを号 I 

I 表示ち 


追加 


I おしらせ 


•登録した力ラの番号をク U ックするとカメラの編集画面が表示されま 
す。登録した力 x ラの設定変更をしくは削除を行ラことができます。 

' 複数の力;><ラを設定しているときは、下の画面で力;ラ表示 No. を入れ誓 
えることがでさます。番号を指定して G 移動Iをク U ックしてください。 


1カメラの巧勒 

1 

No .|1 二!を No . |1二 J へ 

巧的1 


3 


データ入力欄にそれぞれの設定値を入力する 


カメラの追力 D 


状態 

IP アドレスまたはホストち 

ボート番号 
(1 〜65535まで） 

表示を 

【半ち15文宇 I をち7文字まで） 


P ち効 


r 戻る1 をクリックすると、入力した設定値は保存されずに設定画面へ戻 
0ます。 


い□なつづく 



im 1 

民る1 

1 






























カメラのる機能を巧う 


データ入力欄 


設定項目 

設定内容 

状態 

• マルチ画面で力 ラ画像を見たいときは、有効のボック 
スをチェックして < ださい。 

IP アドレスぶ -1 

またはホスト名ぷ 2 ( URL ) 

• マルチ画面で表示する力;ラの IP アドレスまたはホスト 
名を入力します。 

ポート番号 

•マルチ画面で表おする力:ラのポート番号 （1 〜目已己3己） 
化入力します。 

表示名' X 3 

• マルチ画面で表示するときの力 X ラの名前を入力します。 
この表示名はマルチ画面でのみ使用されます。 


IPv 4 のときは、1目 2.1 日 8.0.2 己3のように4つの数（日〜2己己）と3つのピ U オドで 
設定してください。（ただして).日. 0.0" と "2 己己.2己己.2己己.2己己"は使えません。） 
IPv 目のとさは、ホスト名で指定してください。 

《2半角英数字、記号が使えます。〇] 3日ぺージ）ただし、[スぺース]、["]、[’]、 
[抽、脚、悦]、[=]、[+]、[?]、[<]、[>]は使えません。 

入力でさる文字数は、1〜2日日文字です。 

《3全角は、ひらがな、カタカナ、漢宇、英数字、記号が使えます。 

半角は、英数字、記号が使えます。 （^13 吕ページ） 

ただし、[スぺース]、["]、[1]、[札に]、[〇/〇]、[=]、[+]、[?]、[<]、[>]、 
[:]は使えません。 

半角 （1 〜1日文字)、全角 （1 〜7文字） 



• LAN (□一カルエリアネットワーク）内のパソコンか 5 LAN 巧のカメラ 
画像を見るときは、プライベートアドレス、ポート番号を設定してくだ 
さい。 

♦インターネットか5カメラ画像を見るときは、ホスト名（またはグ□一 
バルアドレス)、ポート番号を設定してください。 


4 設定が終わったら I 保を I をクリックする 
♦新し < 設定した内容び保存されます。 

♦ マルチ画面設定画面び表示されます。 
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カメラのる機能を巧ラ 


SD メモリーカードをフ 


SD メモリーカードにカメラ画像を録画する前に、フォーマツトを行う必要びあります。 


I おしらせ 


♦ SD メモ U- 力ードの使用容量などの情報は、ステータス画面（陪10目ぺージ） 
に表示されます。 

♦ SD メモ U— カードに録画したファイルはビューアソフトを使ってパソコン上で 
見ることができます。ビューアソフトはパナソニックのサポートウェブサイト 
(http://panasonic.biz/netsys/netwkcam/support/) からダウン□—ドし 
パソコンにインスI-ールしてください。 

♦ SD> (モ U- 力ードに録画するときも LAN ケーブルの接続（通電）は必要です。 


J SD メモ U —カードを差し込む取扱説明書（基本編）37ページ) 
2設定画面で g 前円の听棚 をク U ツクする 
つ を才ーマット] をク U ツクする 


巧作ま件 


1 No . 

1状態 j 

1勤巧条件 

iisiigiBiEaEaganM 

勤イ乍時 Pa 3 

1 巧送を件 1 

ぶな 

1_ 

能巧 

タイマー 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

常時 

一時保を(上害きなし） 

- 

2 

無効 

タイマー 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

甫■時 

一時稱巧(上吾きなし） 

- 

3 

無効 

タイマー 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

常時 

一時なを(上害きなし） 

- 

4 

恶効 

タイマー 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

常時 

一時保を(上害きなし） 

- 

5 

無効 

タイマー 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

常'時 

一時保居(上富きなし） 

- 


SD メモリーわード 


S がモリーカードの乃ーマット、 SD 録画巧止を行しホす。 

フォ ー 7ット J SD 録画 f き止 


4確認画面び出るので 、 r OK をク u ックする 
• フォーマツトを完了します。 


P I 一時巧を/転送設定画面へ I をクリックする 
• 一時な存/転送設定画面び表示されます。 
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カメラのる機能を巧ラ 


SD メモリーカードへの録画を停止する 


SD><fU —カードを取り出すときは、必ず録画を停止してから取り出してください。 
(■^取扱説明書（基本編）37ページ） 



• SD> (モ U —力ードに録画したファイルはビューアソフトを使ってパソコン上で 
見ることがでさます。ビューアソフトはパナソニックのサポートウェブサイト 
(http://panasonic.biz/netsys/netwkcam/support/) からダウン□—ドし、 
パソコンにインストールしてください。 

• SD メモ U- 力ードの使巧容量などの情報は、ステータス画面的]日目ぺージ） 
に表示されます。 

•カメラを再起動（陪] 0日ページ）すると、—カードへの録画を再開し 


ます。 


♦ SD メモ U —力ードを一度抜いてをう一度差し込むと、 SD> (モ U —力ードへの録 
画を再開します。取扱説明書（基本編）37ページ） 


2 

3 


設定画面で 


一 J 寺な巧/おを 


をク U ックする 


SD 録画停止 をク U ツクする 


確認画面び出るので、 0 K をク U ックする 
• SD メモ U — カードへの録画を停止します。 


4 


一時保巧/転送設定画面へ I をクリックする 
• 一時保存/転送設定画面が表示されます。 
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カメラのる機能を巧う 


タイマーでカメラ画像を一時保存もしくはお送する 


タイマーにより、力ラ画像を一時保存もしくは FTP 転送、 E>< -ル転送ずるための 


条件を設定します。 



SD メモ U- 力ードに録画をしているときは、 
SD> (モ U- 力ードに録画するときも LAN ケー 


画像更新速度が遅くなります。 
ブルの接続（通電）は必要です。 


J 設定画面で の をク U ックする 


2設定する動作条件の No. をク U ックする 



L お巧タイマー 0 0 0 0 0 0 0 巧時 一時巧を(上まき。'し）- 

2 お巧タイマー 0 0 0 0 0 0 0 巧時 一時な巧(上舍きなし） - 

3 おな！タイマー0 0 0 0 0 0 0 巧時 一時な存(上ききなし）- 

1 巧な！タイマー 0 0 0 0 0 0 0 削寺 一時巧を(上まきなし）- 

5 お巧]タイマー 0 0 0 0 0 0 0 巧時 一時巧巧(上香きなし） - 


Q 「設定を有効にする」にチェックし、動作条件として「タイマー」を 
選び、该へ訂をク U ックする 



I 誤 

1お〔らせ 


r 保を IをクI」ックすると、 SD メモ U- 力ードに保をされている画像はす 
ベて消まされます。 


•選択した動作条件で一時保存されている画像をミ肖去するには、 

I —時保巧されている画像をミ肖去ずる^ をクリックします。 

* I 巧を I をク1」ックすると、設定びな存されます。 

* 1 キャンセル I をク1」ックずると、入力した設定は保存されずに一時保 
存/転送設定画面に戻ります。 


Id □なつづく 
























カメラのる機能を巧ラ 


データ 入力 欄 


設定項目 

設定内容 

設定を有効にする 

♦「設定を有効にする」ボックスにチェックを入れると、設定 
が有効になります。チェックをはずすと、無効になります。 

動作条件 

♦「タイマー」を選ぶと、設定した時間にカメラ画像の一時保 
存/転送を行います。 

•「アラーム1、2」を選ぶと、設定した時間にアラームを 
検知したときに力 ラ画像の一時保を/転送を行います。 


4 動作曰時を設定して医查 E をク U ックする 




動作日時は、カメラ内部の時計を使って動作します。タイマー機能を使う前 
に時計を合わせてください。（防■巳8ページ） 


• |<戻る 1 をク1」ックすると、前の画面へ戻ります。 

• I キャンセル I をク U ックずると、入力した設定は保存されずに一時保存/ 
転送設定画面に戻ります。 

データ 入力 欄 


設定項目 

設定内容 

曜日 

•それぞれの曜日ボックスにチてックを入れると、その曜 
曰が有効になります。チェックをはずすと、無効になり 
ふ^ 〇 

動作時間 

♦時間帯を指定しないとさは「常時」にチェックを入れてくだ 
さい。指定するとさは時間指定欄のボックスにチェックを入 
れて時間帯を設定してください。 


Id □なつづく 



























カメラのる機能を巧う 


C 画像設定を行い I 次へ >1をク U ックする 


面を 設定 


解樓度 [320x240 jJ 

画貢 nil ~3 


<戻る I :か\> I キ f ン t ル」 


• |<戻る 1 をク1」ックすると、前の画面へ戻ります。 

> 1 キャンセル I をク U ックすると、入力した設定は保存されずに一時保存/ 
窗送設定画面に戻ります。 

データ 入力 欄 


設定項目 

設定内容 

解像度 

♦ 一時保存/転送を行ラとさの解像度を選びます。 

(日 40 X 480 ドット、32日 X 24 日ドット（工場出荷値)、 

] 巨 0 x 120 ド’ット） 

画質 

♦画質優先：画像の画質を優先します。（動きは遅くなります。） 
標準： 標準の画質です。（工場出荷値） 

動さ優先：画像の動さを優先します。（画質は粗くなります。） 
携帯電話用：携帯電話に転送するとさにはこの設定にします。 

|_ノ^; 画質として r 携帯電話用」を選ぶとさは、解像度 
せ 曰4日 X 48 日ドットは設定でさません。 


g —時保を/転送する間隔を設定して なへ>1 をク U ックする 


巧お設を 


fT け間二]にド _£] 枚の間隔で一時な有:/お送 


<戻る J 、おい J キ*ンたル J 



ネットワーク環境、被写体、アクセス数、 SD >< fU - 力ードへの録画機能、 
IPsec 機能の影響で、指定した枚数分録画されないことがあります 。 SDX 
モ U —カードへ録画するときは、設定した間隔で録画されないことがあり 
ます。その場合は、間隔を長く設定してください。 


• k 戻る 1 をク U ックすると、前の画面へ戻ります。 

> |キャンセル I をク U ックすると、入力した設定は保存されずに一時保存/ 
転送設定画面に戻ります。 む。 かづく 
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カメラのる機能を巧ラ 


データ 入力欄 


設定項目 

設定内容 

間隔 

• 一時保存/転送を行ラときの間隔を選びます。 

(1 時間に1枚〜1秒間に30枚） 


7一時保ち/転送ち法を選び I 巧へ>1 をク U ックする 


面像一時巧を/ち送 


巧一時保？？(メモリーが L 、っ I まし、 I こなると一時保存を傳止しま 
す。） 

广 一時1呆巧(メモリーが L 1っ I まし、 I こなると古い面像を削除して 
一時な巧をを柱結します。） 

广 FTP お送 

广 E メールお送 


[ <戾る 1 ;欠へ >^J キサシむレ」 



FTP 転送、 E メール転送を使用する場合は、ネットワークの設定画面でデフオル 
トゲートウェイ、 DNS サーバーの IP アドレスび設定されているか確認してくだ 
さし、。0^34、39ぺージ） 


• 1<戻る1 をク U ックすると、前の画面へ戻ります。 

參 |キャンセル I をク U ックすると、入力した設定は保存されずに一時保存/ 
転送設定画面に戻ります。 

データ 入力欄 


設定項目 

設定内容 

一時保存（上書舌なし） 

♦力 ラ内部の X モ U —がいっぱいになると一時保存を停 
止します。 

一時保存（上書をあり） 

•カメラ内部のメモ U —びいっぱいになるとちい画像を削除し 
て一時保巧を継続します。 

FTP 転送 

♦ FTP サーバーに力 X ラ画像を転送することがでさます。 

(腹 ■ 83ぺージ） 

E> (—ル転送 

♦ E メールを使って力 ラ画像を転送することができます。 

(腹 ■ 8日ぺージ） 


Id □なつづく 

























カメラのる機能を巧ラ 


■ FTP 転送を行ラ場合 

「 FTP 転送」をチェックして、をク U ックするとじ(下の画面 
び表示されます。 



• k 戻る 1 をク U ックすると、前の画面へ戻りまず。 

> |キャンセル I をク U ックすると、入力した設定は保存されずに一時保存/転 
送設定画面に戻りまず。 


( d 岭っづく 
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カメラのる機能を巧う 


データ 入力 欄 


設定項目 

設定内容 

サーバーの アド 
レスまたは 
ホスト名^1 

♦ヴーバーのアドレスを設定するときは、]吕2.1目3.日ぶ已3のように4つの数 
字（日〜2己己）と3つのピ U オドで設定してください。（ただし、"日. 0.0.0" 

と"2巳已 .2 已已 .2 已已ぶ已已"は使えません。ホスト名を設定するときは、！〜 

2已己文字の半角英数字、記号を入力します。） 

• IPv 目アドレス右設定することびできます。 

ポー ト番号 

• 設定は]〜日已已3己の範囲で行います。通常21蚕を設定します。 

□グイン l □※2 

• サーバーに□グインするとをの1□を設定します。（プ□バイダーか5指定されて 
いる場合のみ）〇〜日3文字の半角英数字、記号を入力します。 

バスヮー ド※ 吕 

♦サーバーに□グインするとさのパスワードを設定します。（プ□バイダーか 
ら指定されている場合のみ）日〜日3文:字の半角英数字、記号を入力します。 

□グイン 
タイ S ング 

♦サーバーに□グインする回数を設定します。「1回」に設定して転送間隔が] 
分挡内の場合、 FTP サーバーへの□グインは]回しか行われないので、□グ 
イン-□グアウトによる処理時間を削減することができます。 

ファイル名※1 

•サーバーに保存するファイルの名前を設定します。1〜234文字の半角 
英数字、記号を入力します。 （7" を入力することで、サーバーに作成す 
るディレク ト U 名を含むことちできます。） 

例： NetworkCamera/ima 旨 e 

書込ちま 

• 「上書きする」を選ぶとサーバー上に力ラ画像を上書きしながら保を 
します。「ファイル名に日時を追加する」を選ぶとファイル名に日時が 
つけられるので、力ラ画像を上書きせずに保をしていきます。 

データ 転送方式 

♦通常は「パッシブモード」を選んでください。 FTP が正常に動作しない場合は、 
「アクティブモード」を選び、動作を確認してください。 


ただし、[スぺース]、[11]、[’]、[勾、[く]、 [>] は使えません。 

《2ただし、 ["] は使えません。 

む□なつづく 
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カメラのる機能を巧う 


■ E メール転送を行ラ場合 

「 E メール転送」をチェックして、をク U ックするとに(下の画 
面び表示されます。 



• 戻る 1 をク U ックすると、前の画面へ戻りまず。 

雜 |キャンセル I をク U ックすると、入力した設定は保存されずに一時保存/転 
送設定画面に戻りまず。 



E メール転送は SMTP (Simple Mail Transfer Protocol ) を使用している 
メールヴーノ（一でのみ正當に動作します。 Hotmail ® のようにウ王ブブラウヴ 
を介してアクセスする場合は使用できません。 


Id □なつづく 
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カメラのる機能を巧う 


データ 入力 欄 


設定項目 

設定内容 

送信 E；/ —ル （SMTP) 
サーバーのアドレスまたは 
ホスト名夕 J 

• サーバーのアドレスを設定するとさは、 

192.1目3.日.2己3のよラに4つの数字 （0 〜2巳已）と3 
つのピ U オドで設定してください。（ただし、 "0.0.0 .日" 
と"2己日.2日已 .2 已己 .2 曰日"は使えません。ホスト名を設 
定するとさは、1〜2巳已文字の半角英数字、記号を入力 
します。） 

• IPv 日アドレスち設定することができます。 

受信-ル ( POP3) 
サーバーのアドレスまたは 
ホスト名* J 

• サーバーのアドレスを設定するとさは、 

1日 2.1 目3.日.2己3のよラに4つの数字 （0 〜2巳己）と3 
つのピ U オドで設定してください。（ただし、 "0.0.0 .日" 
と"2己日.2日日.2巳已 .2 曰日"は使えません。ホスト名を設 
定するとさは、1〜2巳己文字の半角英数字、記号を入力 
します。） 

• IPv 日アドレスを設定することができます。 

□グインの※2 

• POPS サーバーに□グインするとさの1□を設定します。 
(プ□バイダーから指定されている場合のみ）〇〜日3文字 
の半角英数字、記号を入力します。 

バスワード'の 

• P0P3 サーバーに□グインするとさのパスワードを設定 
します。（プ□バイダーから指定されている場合のみ） 
〇〜日3文字の半角英数字、記号を入力します。 

送信者 

にールアドレス）※] 

• E> (—ル転送を行っている送信ちの E メールアドレスを設 
定します。管理者の—ルアドレスを入力することをお 
すすめします。 

あて先1〜3 (E；> (—ルアド 
レス）※1 

• E> (—ルを送信するあて先を3件まで設定でさます。 

件名 

• E> (—ルの件名を入力します。全角では、〇〜22文字の 
ひらがな、カタカナ、漢字、英数字、記号が入力でさま 
す。半角では、〇〜44文字の英数字、記号のみ入力でさ 
ます。ただし、 ["] のみ入力でさません。 

本文 SS2 

♦ E> (—ルの本文を入力します。全角では、〇〜31文字の 
ひらがな、カタカナ、漢字、英数字、記号が入力でさま 
す。半角では、〇〜日3文字の英数字、記号のみ入力でさ 
ます。 


ただし、[スぺース]、["]、[’]、[勾、[く]、 [>] は使えません。 ， 

《2ただし、 ["] は使えません。 I。□かつ•く— 
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カメラのる機能を巧う 


目 設定値を確認してをク U ックする 
• 新しく設定した内容び保存されます。 

•保存び完了すると、"保存び完了しました。"と表示されます。 


g I - 時保巧/転送設定画面へ1 をク U ツクする 

• 一時な存/転送設定画面び表示されます。 



• r 保存1 をクI」ックすると、 SD メモ U- 力ードに保をされている画像は 
すべて消去されます。 

•内部メモ U —に一時保存している場合は、下記の操作を行ってち、一時 


保を画像はすべて消まされます。 

• 電源を切る。 

• 「時計」の設定内容を保巧する。 

- 1再起動 I あるいは 「バージョンァップ| ^ I 工場出荷値に戻ず I を行う。 
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アラームを検知したとさにカメラ画像を一時保存ちしくは FTP 転送、—ル転送す 
るための条件を設定します。 



動巧条件 

1アラーム1 _:J 

巧お]する情号 

1な上り欄脈二 J 


-巧な巧されている画をを消去する e 


みい 


J 


巧な 


キ V ン t ル 


■おしらせ 


n 呆巧1 をク U ックすると 、 SD メモ U - 力ードに保をされている画像はす 
_ベて消まされます。 

選択された動作ま件で一時保存されている画像を消去するには、 

-時保巧されている画像を消去ずる。] をク U ックします。 


巧ちをク U ックすると、設定び保存されます。 


• r 丰ヤンセル 1 をク U ツクずると、入力した設定は保存されずに一時保 
存/転送設定画面に戻ります。 いかづく. 


1 この機能を使うには、カメラにセンサーを取り付ける必要びあります。 
oil 5ページ） 

I ； * *30 メモ U - 力ードに録画をしているときは、画像更新ま度び遅くなります。 

+ *30 メモ U - 力ードに録画するときち LAN ケーブルの接続（通電）はお要です。 

設定画面で 口もな.*^粗 ■ をク U ックする 


設定する動作条件の No. をク U ックする 


1巧作まか 1 

閒 iH 巧 15 M ■ミ"‘ 

封作時巧 


L 巧効タイマー- 0 0 0 0 0 0 0 

2 無効タイマー 0 0 0 0 0 0 0 

常時 

一時な巧(上舌きなし） - 

一時保な(上害ぎなし）- 

常時 

3 栽効々イマ—- 0 0 0 0 0 0 0 

常時 

一時おを(上きぎなし） - 

4 * 巧タイマ- 0 0 0 0 0 0 0 

巧時 

一時な巧(上害ぎなし）一 

5 お効々イマー- 0 0 0 0 0 0 0 

甫■時 

一時なを(上害ぎなし）一 


「設定を有効にする」にチェックし、動作条件として「アラーム1」 
または「アラーム2」を選び、検巧する信号として「立上り（開放)」 
または「立下り（短絡)」を選び、 D 夕へ I をク U ックする 


勒作条件設定 


口設定をち巧にずる。 


アラーム検知でカメラ画像を一時保をもしくはお送する 


カメラのる機能を®ラ 



/ 2 


3 




























カメラのる機能を巧う 


データ 入力 欄 


設定項目 

設定内容 

設定を有効にする 

• 「設定を有効にする」ボックスにチェックを入れると、 
設定び有効になります。チェックをはずすと、無効にな 

0ます。 

動作条件 

•「タイマー」を選ぶと、設定した時間に力;ラ画像の一 
時保存/転送を行います。 

•「アラーム1」または「アラーム2」を選ぶと、設定した 
時間にアラームを検知したときに力ラ画像の一時保 
存/転送を行います。 

検知する信号 

♦「立上り（開放)」または「立下り（短絡)」を選んでく 
ださい。「立上り（開放)」は1/日コネクターの G ピンと] 

番ピンまたは2番ピンを開放にした状態です。「立下り 
(短絡)」は1/日コネクターの G ピンと]番ピンまたは2番 
ピンを短絡にした状態です。11目ページ） 


4 


動作曰時を設定して I 次へ>1 をク U ックする 


I 君)巧日時註を 



<戻る I みへ> I キ V ン t ル J 



タイマー機能は、カメラ内部の時計を使って動作します。タイマー機能を使 
う前に時計を合わせてください。 （■«■ 巳8ページ） 


• k 戻る 1 をク U ックすると、前の画面へ戻ります。 

> |キャンセル I をク U ックすると、入力した設定は保存されずに一時保存/ 
転送設定画面に戻ります。 


データ 入力 欄 


設定項目 

設定内容 

曜日 

•それぞれの曜日ボックスにチェックを入れると、その曜日 
が有効になります。チェックをはずすと、無効になります。 

動作時間 

♦時間帯を指定しないとさは「常時」にチェックを入れてくだ 
さい。指定するときは時間指定欄のボックスにチェックを入 
れて時間帯を設定してください。 


Id □なつづく 



























カメラのる機能を巧ラ 


g 検知時ポジシヨンの設定を行い 恢へ>1 をク U ックする 




検巧時ポジションを設定すると、一時保を/転をは、カメラの向きびアラーム 
ポジションへ移動したあとに開始されます。 


• ^戻る 1 をク U ックすると、前の画面へ戻ります。 

> 1 キャンセル I をク U ックすると、入力した設定は保存されずに一時保存/ 
転送設定画面に戻ります。 

データ 入力欄 


設定項目 

設定内容 

移動先 

• アラームを検知したとさに、力 y ラの向さをアラームポジション 
] 9ページ）に移動させるかどうかを設定します。 


g 画像設定を行い I 次へ>1 をク U ックする 



<戻る」 ；おへ> I キャン C 化 J 

• 1<戻る！ をク U ックすると、前の画面へ戻ります。 

• I キャンセル I をク U ックすると、入力した設定は保存されずに一時保存/ 
転送設定画面に戻ります。 


Id □なつづく 































カメラのる機能を巧う 


データ 入力 欄 


設定項目 

設定内容 

解像度 

♦ 一時保を/転送を行ラとさの解像度を選びます。 

(日 40 X 480 ドット、32日 X 24 日ドット（工場出荷値)、 

] 巨 0 x 120 ド’ッ h ) 

画質 

♦画質優先：画像の画質を優先します。（動きは遅くなります。） 
標準： 標準の画質です。（工場出荷値） 

動き優先：画像の動さを優先します。（画質は粗くなります。） 
携帯電話用：携帯電話に転送するとさにはこの設定にします。 

1 ノこ 画質として r 携帯電話用」を選ぶとさは、解像度 
せ 曰4日 X 48 日ドットは設定でさません。 


7一時保ち/転送する間隔を指定して なへ>1 をク U ックする 




ネットワーク環境、被写体、アクセス数、 SD メモ U - 力ードへの録画機能、 
IPsec 機能の影響で、指定した枚数分録画されないことびあります。 SD メ 
モ1」一力ードへ録画するときは、1秒間に1枚の間隔設定を目巧にしてくだ 
さい。 


• k 戻る 1 をク U ックすると、前の画面へ戻ります。 

> |キャンセル I をク U ックすると、入力した設定は保存されずに一時保存/ 
乾送設定画面に戻ります。 


( d □なつづく 
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カメラのる機能を巧ラ 


データ 入力 欄 


設定項目 

設定内容 

検知前の画像を 
一時な巧/転送 
する 

•ボックスにチェックを入れると、設定が有効になります。アラーム 
を検知したとさの直前の力 ラ画像を一時保存/転送します。 

•一時保を/転送を巧ラとさの「時間間隔」とそのとをに転送する画像の 
「枚数」、転送する画像の「合計枚数」を指定します。 r 合計枚数」は、 
メモリーサイズ、解像度、画質、被写体によって変わるので、設定した 
枚数よりちかなくなる場含があります。 

検知後の画像を 
一時な巧/転送 
する 

•ボックスにチェックを入れると、設定が有効になります。アラーム 
を検知したとさの直後の力 x ラ画像を一時保存/転送します。 

•一時保を/転送を巧ラときの「時間間隔」とそのときに転送する画像の 
「枚数」、転送する画像の「合計枚数」を指定します。 r 合計枚数」は、 
メモリーサイズ、解像度、画質、被写体によって変わるので、設定した 
枚数よりちかなくなる場合があります。 


日 一時保を/転送する間隔を指定して 恃へ>1 をク U ックする 



FTP 転送、 E メール転送を使用する場合は、ネットワークの設定画面でデフォ 
ルトゲートウェイ、 DNS サーバーの IP アドレスび設定されているかお認してく 
ださい。（防 ■ 34、39ぺージ） 


• k 戻る 1 をク U ックすると、前の画面へ戻ります。 

• I キャンセル I をク U ックすると、入力した設定は保存されずに一時保存/ 
窗送設定画面に戻ります。 


データ 入力 欄 


設定項目 

設定内容 

一時保な 
(上書さなし） 

•カメラ内部の ><モリーがいっぱいになると一時保存を停止します。 

一時保存 
(上書さあり） 

•力 ラ内部のモ U - がいっぱいになるとちい画像を削除して一時保を 
を継続します。 

FTP 転送 

• FTP サーバーにカメラ画憬を転送することができます。目3ぺージ） 

E > (—ル転送 

• E メールを使ってカメラ画像を転送することびできます。护9已ページ） 


Id □なつづく 


























カメラのる機能を巧う 


■ FTP 転送を行ラ場合 

「 FTP 転送」をチェックして、をク U ックするとじ(下の画面 
び表示されます。 


FTP おさ 


ヴーバーの アドレスまたは 
ホストを 

(標遣21、 1-65535) 

□グイン ID 
(半角〇〜の文す） 

バスワード. 

(キ巧〇〜日3文す） 

ロヴインタイミング 
フアイ J レち 

(半角1〜234文ぞ） 

害込方ぶ 
データお送でが 


ち回 ▼! 


上まきする 




バッソクモード’ 


<戻る I ホへ> キサンたル 

• 1< 戻る！ をク U ックすると、前の画面へ戻りまず。 

雜 |キャンセル I をク1」ックすると、入力した設定は保存されずに一時保存/転 
送設定画面に戻ります。 


Id □なつづく 


























カメラのる機能を巧う 


データ 入力 欄 


設定項目 

設定内容 

サーバーの 
アドレスまたは 
ホスト名夕 J 

• サーバーのアドレスを設定するときは、1日 2.1 日 3.0.2 曰3のよラに 
4つの数字 （0 〜2巳已）と3つのピ U オドで設定してください。 
(ただし、"日.日.日. 0" と"2曰曰.2己己.2己日.2日日"は使えません。ホス 
卜名を設定するとさは、 ] 〜2日己文字の半角英数字、記号を入力し 
ます。） 

• IPv 目アドレスも設定することができます。 

ポー ト番号 

• 設赶ま1〜日日日3己の範囲で行います。通常21蚕を設定します。 

□グインの※2 

• サーバーに□グインするとをの1□を設定します。（プ□バイダーか5 
指定されている場合のみ）〇〜日3文字の半角英数字、記号を入力し 
ます。 

バスワード解 

♦サーバーに□グインするときのパスワードを設定します。（プ□バイ 
ダーから指定されている場合のみ）日〜目3艾字の半角英数字、記号 
を入力します。 

□グイン 
タイ云ング 

♦サーバーに□グインする回数を設定します。 ri 回」に設定して転送 
間隔が1分！;(内の場を、 FTP サーバーへの□グインは1回しか行われ 
ないので、□グイン-□グアウトによる処理時間を削減することが 
でさます。 

ファイル名※1 

• サーバーに保存するファイルの名前を設定します。]〜234文字の 
半角英数字、記号を入力します。 （7" を入力することで、サーバーに 
作成するディレクト U 名を含むことちでさます。） 

例： NetworkCamera/image 

書込方法 

• 「上書さする」を選ぶとサーバー上に力ラ画像を上書さしなびら保 
存します。「ファイル名に日時を追加する」を選ぶとファイル名に曰 
時がつけられるので、力;ラ画像を上書させずに保存していきます。 

データ 転送方式 

♦通常は「パッシブモード」を選んでください。 FTP が正常に動作し 
ない場合は、「アクティブモード」を選び、動作を確認してください。 


ただし、[スペース]、[11]、[’]、[勾、[く]、 [>] は使えません。 

《2ただし、 ["] は使えません。 

む□なつづく 
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カメラのる機能を巧う 


■ E メール転送を行ラ場合 

「 E メール転送」をチェックして、をク U ックするとに(下の画 
面び表示されます。 



<戻る I みへ> |キザン t ル J 


• 戻る 1 をク U ックすると、前の画面へ戻りまず。 

雜 |キャンセル I をク U ックすると、入力した設定は保存されずに一時保存/転 
送設定画面に戻りまず。 


I おしらせ 


E ;><- ル転送は SMTP (Simple Mail Transfer Protocol ) を使用している 
メールサーバーでのみ正常に動作します。 Hotmail のようにウェブブラウヴ 
を介してアクセスする場合は使用でさません。 


Id □なつづく 




























カメラのる機能を巧ラ 


データ 入力 欄 


設定項目 

設定内容 

送信 E メール （ SMTP ) 
サーバーのアドレスまたは 
ホスト名夕 J 

• サーバーのアドレスを設定するとさは、 

192.1目3.日.2己3のよラに4つの数字 （0 〜2巳已）と3 
つのピ U オドで設定してください。（ただし、"0.0.0.0" 
と"2己日.2日已 .2 巳己.2曰日"は使えません。ホスト名を設 
定するとさは、1〜2巳已文字の半角英数字、記号を入力 
します。） 

• IPv 日アドレスを設定することができます。 

受信-ル ( POP 3) 
サーバーのアドレスまたは 
ホスト名* J 

• サーバーのアドレスを設定するとさは、 

1日 2.1 目3.日.2己3のよラに4つの数字 （0 〜2巳己）と3 
つのピ U オドで設定してください。（ただし、"0.0.0.0" 
と"2己日.2日已 .2 己已 .2 曰日"は使えません。ホスト名を設 
定するとさは、1〜2巳己文字の半角英数字、記号を入力 
します。） 

• IPv 6 ア ドレスも設定することができます。 

□グインの※2 

• POPS サーバーに□グインするときののを設定します。 
(プ□バイダーから指定されている場合のみ）日〜日3文 
字の半角英数字、記号を入力します。 

パスワード※2 

• P 0 P 3 サーバーに□グインするとさのパスワードを設定 
します。（プ□バイダーから指定されている場合のみ） 
〇〜日3文字の半角英数字、記号を入力します。 

送信者 

に^—ルアドレス ）*1 

• E > (—ル転送を行っている送信ちの E メールアドレスを設 
定します。管理者の—ルアドレスを入力することを 
おすすめします。 

あて先1〜3 ( E ；> (—ルアド 
レス）※1 

• E > (—ルを送信するあて先を3件まで設定でさます。 

件名 

• E > (—ルの件名を入力します。全角では、〇〜22文字の 
ひらがな、カタカナ、漢字、英数字、記号が入力でさま 
す。半角では、〇〜44文字の英数字、記号のみ入力でさ 
ます。ただし、 ["] のみ入力でさません。 

本文' X 2 

♦ E > (—ルの本文を入力します。全角では、〇〜31文字の 
ひらがな、カタカナ、漢字、英数字、記号が入力でさま 
す。半角では、〇〜日3文字の英数字、記号のみ入力でさ 
ます。 


□なっづく 


ただし、[スぺース]、["]、[’]、に]、[く]、 [>] は使えません。 
《2ただし、 ["] は使えません。 
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カメラのる機能を巧う 


g 設定値を確認して I 次へ >1 をク U ックすると次の画面び表示されるの 
で、 E メールで通知するかどうか指定して、 I ;夕へ >1 をク I 」ックずる 


おな時の E メール通な 


P 通なしない 
广ぶがずる 



• 「通知する」を選んだとさは、検巧時の E メール通知設定画面び表示される 
ので、9日ページのデータ入力欄の説明を参照して設定してください。設定 
び終わったら、 なへ>1 をク1」ックして手順10へ進んでください。 


データ入力欄 


設定項目 

設定内容 

通知しない 

• FTP 転送、 E ；> (—ル転送を行っても、通知の E ；> (—ルは送ら 
れません。 

通知する 

♦ FTP 転送、—ル転送を行ったときに、通知の E > (—ル 
を送ることができます。あて先は3件まで設定できます。 


jn 設定値を確認して I 保を I をク U ックする 
• 新しく設定した内容び保存されます。 

•保存び完了すると、 I ’保存び完了しました。"と表示されます。 



r なを I をク U ックすると 、 SD メモ U - 力ードに保をされている画像はす 
ベて消まされます。 


Id □なつづく 
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カメラのる機能を巧う 


J J I 一時保巧/転送設定画面へ1 をク U ツクする 

♦ 一時保存/転送設定画面び表示されます。 



• 携帯電話に E メール転送ずるときは、転送間隔を短めに設定すると E メール 
転送される回数が増え、パケット料金がをくかかる可能性がありますので、 
転送間隔を長めに設定することをおすずめしまず。 

携帯電話への転送間隔設定の推奨例： 

1分間に1枚の間隔で含計1枚を一時保を/乾送 


•アラーム睹送は一度の検知により設定したすべての画像枚数を一時保を 
ちしくは輯送してしまラまで、巧の検知は行われません。 

例えば、 1 分間に 3 枚の間隔で含計巨枚を一時おた/転送する場合のアラ 
ーム信号の検知動作はむ下のようになります。 


1 



枚2 

枚3 

枚4枚已枚目枚 

1 1 1 

検知でさる 



検知しない 



検知できる 





アラーム 信号を検知 


•内部><モリーに一時保存している場合は、下記の操作を行ってを、内部 
モリー内の一時保存画像はすべて消去されます。 

• 電源を切る。 

-「時計」の設定内容を保存する。 

- r 再起動 I あるいは I パージヨンアップ1 r 工場出荷値に戻す I を行う。 
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カメラのる機能を巧ラ 


トランスポートモードで暗号化してカメラ画像をお送する 


FTP サーバーまたは E メールサーバーに転送するカメラ画像をトランスポートモード 
を使って暗号化することびでをます。 



下記の環境を用意する必要びあります。 


項目 

内 容 

FTP ヴーパー または 

E > (—ルサーバー 

• 0 S : IPsec 対応 

加入サービス：複数の固定 IP アドレスサービス 

(サーパーにグ□-バルアドレスを設定する必要びあります。） 

がラ 

• 加入サービス：複数の固定 IP アドレスサービス 

(力 ラにグ□ーバルアドレスを設定する必要があります。） 


47ページを参照し 、 FTP サーバーまたは E メールサーバーを設定してください。 
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カメラのる機能を巧ラ 


トンネルモードで暗号化してカメラ画像をお送する 


FTP サーバーまたは E メールサーバーに 転送するカメラ画像をトンネル モー ドを使つ 
て暗号化ずることびでさます。 



ィ-ちイヒピれ C _ —>ィ- 日ち吉イヒ 

いない 


下記の環境を用意する必、要びあります。 


項目 

内 容 

VPN ルーター 

•加入サービス （ IPv 4 のとき）：固定 IP アドレスサービス 
( WAN 側 IP アドレスび固定グ □- バルアドレスである必要び 
あります。） 

加入サービス （ IPv 日のとき）： riPv 日 ove 「 IP \/4 トンネル 
接続」または nPv 4/ IPv 日デュアル接続」ヴービス 

がラ 

•加入サービス （ IPv 4 のとさ）：複数の固定 IP アドレス 
サービス 

(力ラにグ□ーバルアドレスを設定する必要がありま 
す。） 

加入サービス （ IPv 巨のとき）： riPv 巨日 verlPv 4 トンネ 
ル接続」まには riPv 4/ iPv 日デュアル接続」ヴービス 


已□ページを参照し、設定してください。 
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カメラのる機能を巧ラ 


カメラ画像を公開する曜日、時間帯を設定ずることびできます。公開時間し义 H の時間 
帯では、青の画像び表示されます。 




設定に失敗して意図していない画像を見 b れる恐れびあります。おず設定したあ 
とに動作を確認してください。 


r こ管理ちとしてアクセスしているとをは、公開時間がでちカメラ画像を見ることび 
でをます。 


設定画面で 田国因冨 をク U ックする 
公開時間設定 No. を選び、そのま号をク U ックする 

]^3 lil ^9 fe 3 E 3^^ E 3[ 



無効 

0 0 0 0 0 0 0 

甫■時 

2 

無効 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

常時 

3 

無効 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

常時 

4 

廉巧 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

常時 

5 

お巧 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

常時 

6 

無巧 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

甫■時 

7 

無効 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

常時 


1お〔らせ 


1〜7の設定がすべて無効の場合は、力ラ画像は常時表示されます。 


「有効」にチェックして、公開時間を設定する 


函101111 口巧。回口!^^^ 

「 17171717171717 C 常時 C ] 午お j |0 三]時「0二]巧〜|午お_£]|日三]時「〇こ]か 


戻る I をク U ックすると、前の画面へ戻ります。 


い□なつづく 


公開時巧 


公巧時問設定 


公開時間 


状態 


公開時問話定 


た胡時間 


カメラ画像を公開する時間を指定する 


i 爸 J 


2 


3 
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カメラのる機能を巧ラ 


データ 入力欄 


設定項目 

設定内容 

有効 

•「有効」ボックスにチェックを入れると、設定が有効に 
なります。チェックをはずすと、無効になります。 

曜日 

♦それぞれの曜日ボックスにチェックを入れると、その曜日 
が有効になります。チェックをはずすと、無効になります。 

公開時間 

♦時間帯を指定しないときは惜時」にチェックを入れてく 
ださい。指定するときは時間指定欄のボックスにチェック 
を入れて時間帯を設定してください。 


4設定び終わったら rwi をク U ックする 
W •新しく設定した内容び保存されます。 

• 公開時間設定画面び表おされます。 

■公開時間の設定について 

公開時間の設をで「ち効」に設をした時間帯はすべて優先されます。したびって、 
次の画面のように月曜日や义曜日を「無効」にしていても、ほかの設定でその時間 
を「有効」にしていれば、カメラ画像を見ることびでさまず。 


No . 


公開時間 

1 

有劾〇 〇 

〇 

〇 〇 〇 

常時 

2 

ち劾 〇 

〇 〇 

〇 〇 〇 

常時 
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カメラのる機能を巧う 


I/O コネクターの 出力端子を使う 


1/日コネクターのデジタル出力端子を使って、外部機器をコント□ールすることができ 
ます。出力信号の初期値を設定でさます。1/日コネクターについては]1己ページを参 
照してください。 



カメラに外部機器を取り付ける必要びあります。 


2 


設定画面で 


外部化力 


をク U ックする 


設定び終わったら、 L お巧」 をク U ックする 



• 新しく設定した内容び保存されます。 

• 保存び完了すると’’イ呆存び完了しました。"と表示されます。 


データ入力欄 


設定項目 

設定内容 

デジタル信号出力初期状態 

♦「開放」にチェックすると、内部トランジスタがオフに 
なり、外部出力端子は、八イインピーダンスになります。 
(オープンコレクタ）「短絡」にチェックすると、内部卜 
ランジスタがオンになり、電気的に GND にショートされ 
た状態になり外部出力端子は□ーインピーダンス（日 V ) 
になります。 

名称変更 

•操作バーにある外部出カボタンの名称を変更することがで 
さます。接続した外部機器に合わせて表現を変更で壬ます。 


設定画面で 夕 i ■部出力設定画面へ I をク U ックする 
• 列•部出力設定画面を表おします。 
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カメラのる機能を巧う 


インジケーターの動作を変更する 


インジケーターの点巧ち法を設定でさます。誰かびカメラにアクセスしているとさの 
み点なさせたり、常時消灯させたりすることびでさます。工場出荷値では「点灯（常 
時）」になっています。 


設定画面で 


インジケーター 


をク U ックする 


2インジケーターの制御ち法を選ぶ 



■「点灯（萬時)」にチェックすると、常にインジケーターび点灯または点 
滅します。（心取扱説明書（基本編）「インジケーター表示について」） 
•「点灯（アクセス時)」にチェックすると、ユーザーびアクセスしている 
とさのみインジケーターび緑に点灯します。 

•「消な（萬時)」にチェックすると、常にインジケーターびミ肖巧します。 
> 1 元に戻ず I をク I 」ックすると、入力した設定は保をされずに変更前の設定に戻り 
ます。 


■おしらせ 


消畑こすると、ネットワークと接続してしてち点なしなくなります。 


ヴ設定び終わったら I 巧を I をク U ックする 

•新しく設定した内容び保存されます。 

• 保存び完了すると’’保存び完了しました。"と表示されます。 


4 


インジケーター設定画面へ I をクリックする 
•インジケーター設定画面び表示されます。 
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カメラのメンテナンスを巧う 


メンテナンス画面 


メンテナンス 



[メンテナンス] 

(1) ステータス 

(2) 再起動 

(3) バージョンアップ 

(4) 設定値な巧 

(5) 設定値復元 

(己）工場出荷値に戻ず 


カメラの設定/動作状態を表示 
設定値を保存したままの再起動 
最新のファームウェアへの更新 
設定ファイル作成 
設定ファイルからの設定復元 

すべての設定値を工場出荷時の値に戻す（時計を除く) 


カメラの状態（ステータス）を確認する 


カメラの状態（ステータス）を確認することびできます。ここで得られる情報は、トラ 
ブル発生時の状況確認などに役立ちまず。 


メンテナンス画面で 


ステータス 


されます。 


をク U ックすると、なの画面び表示 



コマームウエア[アブリク ー シヨン） 



ステータス画面の表示內容については、パナソニックのサポートウェブサイト 
(http://panasonic.biz/netsys/netwkcam/support/) を参照してください。 
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カメラのメジテナンスを巧う 


カメラを再起動する 


カメラの AC アダプターをコンセントからをいて、もう一度入れるとカメラは再起動し 
ますび、それと同じ動作を画面上で行5ことびでさます。 


2 


メンテナンス画面で 


巧おか 


をク U ックする 


再起動]をク U ックする 


巧起動時巧は約1か必要です。 

巧起動しまずか？ 

を：一時保存されている面像はすべて;肖去されます。 


再おか J 


•再起動時間は約1分です。 

再超動後、トップ画面び表示されます。 


险 


再起動すると、內部;><モリーにある一時保存画像はすべて消まされます。 
SD> (モ U —カードに保存されている画像は消去されません。 
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カメラのメジテナンスを巧う 


カメラを バージ 



力ラのファームウェアを最新のバージョンに更新することができまず。新機能や不 
正な攻撃に対するセキュ U テイに関する新しいファームウェアが公開されたときに、 
バージ ヨン アップすることがでさます。 



バージョンアップ中は、ミ夫して電源を切 S ないでください。 



♦ トップ画面またはステータス画面で、現在のファームウェアのバージョンを確 
認できます。 

♦バージョンアップをすると、内部メモ U —にある一時保を画像はすべて消去さ 
れます。 SD 方モ U —力ードに保存されている画像は消去されません。 


最新のファームウェアをパナソニックのサポートウェブサイトからダ 
ウン□ードして、パソコンの八ードディスクに保をする 
• ヴポー トウ エブサイト： 

http://panasonic.biz/netsys/netwkcam/support/ 


2 

3 


メンテナンス画面でをク U ツクする 


パ'-ジョンアップ をク U ツクする 


ージョンアッブ 


バージョンァッブは、お客褚のイ更用している環境に左右されま 
すが約4か必要です。 

パージョンアッブしますか？ 

を：（り一時保巧されている画像はすべて消去されます。 

(2) バージョンアッブ中は竜源を切がしないでくださし、。 


バージ3ンアップ J 


♦力^ラが再起動します。 

巧お勤中... 


再起動時間は約1分です. 

自動的に面面が表示されない場合には、 URL に直接 IP アドレスを入力してください. 


Id □なつづく 
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カメラのメジテナンスを巧う 


•約1分後に、ノ（ージョンアップ画面び表示されます。 



4 I 参照.. I をク U ックする 

•ファイルの選択ダイア□グボックスび表示されます。 

C ファイルー覧からインス!ルしたいファイル（ファームウェアを 
保をしたときのディレクト U 情報を含む）を選び I 開く但 )1 を 
ク U ックする 

•選んだファイルがファームウェアのファイル名入力欄に表示されます。新 
しいファームウェアのファイル名びわかっていれば、ファイル名入力欄に 
直接入力することちでをます。 


g 新しいファームウエアのファイル名を確認後、 パ'-ジョンアップ 1 をク 
W U ックする 

• バージョンアップを中止する場合には、をク U ックします。 

• I 取ミ肖 I をク U ックすると、バージョンアップせずにトップ画面に戻ります。 


( d 吟っづく 






















カメラのメンテナンスを行う 


•バージョンアップの間、次のメッセージび表示されます。 
パージョンアッブ中… 


残り時巧は巧1扣枯'です。 

を：バージョンアッブ中は電源を切断しな L >でください。 


•終了すると自動的に再起動します。 

再起 お) 中... 

巧起動時巧は巧1巧でず. 

自動的に画面が表示されない場合には， URL に直樹 P アドレスを入力してください. 

•再起動時間は約1分です。 

再超動後、トップ画面び表示されます。 


7トツプ画面でノくージヨンび最新のものに更新されているか確認する 


Panasonic 


ネットワークカメラ 

English Fran^ais Deutsch Italiano Espanol Pyccko 巧な 中义巧 

BB - HCM 311 
Version *'饼 
IPv 4 で動作 中 



——更新されたバージョン 


♦ ノ くージヨンが更新されていれば、ノ くージヨンアツプは完了しています。 
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カメラのメジテナンスを巧う 


現在のカメラ設定を設定フ: 


設定ファイルを作成し、パソコンに保存します。設定ファイルを作成しておけば、設 
定値復元機能を使い、力^ラをその設定に戻すことげでさます。 



保存された情報には個人情報や管理ち情報が含まれており、第兰者に漏えいする 
と不正アクセス、情報漏えい、改ざんなどにつながる恐れがあります。自己の責 
任で適切に管理してください。 


メンテナンス画面で 


設定值巧な 


をク U ックする 


2 I なを I をク U ックする 


設定おの巧存 


巧巧 


3 

4 


ファイルのダウン□ー ドダイア□グボックスび表示されるので、 
「保を1 をク U ックする 

保をする場所を指定して L 保巧 J をク U ックする 



♦指定した場所に設定ファイルが保存されます。 



•ファイル名は変更できますが、拡張テ Cdat ) は変更できません。拡張 
子を変更すると、設定の復元がでさな<なります。 

• 力;>< ラのファームウェアを最新のバージョンに更新したあとに設定ファ 
イルを作成してください。設定ファイルの作成元力:ラと設定ファイル 
の復元先カメラにおいてファームウェアのバージョンが異なると、設定 
が力 ラに復元されない場合があります。 
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カメラのメジテナンスを巧う 


イルか5復元する 


作成した設定ファイルを指定して、カメラをその設定に戻すことびできまず。カメラ 
を工場出荷値に戻したとしてち、この設定値復元機能を使ラことにより、その設定に 
戻ずことびでさます。 



•設定ファイルには、ネットワーク設定も保巧されます。復元するときには、保 
巧したときのネットワーク設定になります。 

•カメラのファームウエアを最新のバージヨンに更新したあとに設定ファイルを 
作成してください。設定ファイ j レの作成元カメラと設定ファイ J レの復元先カメ 
ラにおいてファームウエアのバージヨンび異なると、設定びカメラに復元され 
ない場合びあります。 


2 


メンテナンス画面で 


段ち 化ほ元; 


をク U ックする 


参照..」をク U ックする 


設定巧のお元 


ファイルる I を昭...」 


巧元 


クファイルー覧から復元したいファイルを選び r 開く I をク U ックする 



•選んだファイルびファイル名入力欄に表示されます。 

4設定ファイル名を確認してをク U ックする 

C I 再起動 I をク U ックする 

•カメラび再超動し、トップ画面び表示されます。 
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カメラのメジテナンスを巧う 


カメラ設定を工場出巧値に戻す 


この機能を実行ずると各設定内容を工場出荷値に戻ずことびできまず。 
工場出荷値に戻したいとさなどにご使用ください。 

J 乂'ノテナンス画巧でホク|いソクずる 

2 I 工場出巧値に戻ず I をク U ックする 


工場化巧巧に戻す 


工場出荷値の設定時問は約1巧です。 

すべての設定を工場出荷イ直にしまずか？ 

を： （1) 一時がをされている画像はすぺて;肖去されます。 

(2) 工場化巧値設定中は電源を切断しないでください。 

(3) 工場出巧値設定後のネシトワーク設定は自動設定に 
巧巧化されます。 

巧巧説巧害（基本編)にはって、再設ちするお要があり 
ます。 


ェ巧化巧惟に戻す 


♦インジケーターがん U 下の動作をします。 

オレンジに点滅一消灯（約1□秒間） 

♦力ラのすべての設定値 （ ID 、 パスワード、 IP アドレス、サブネットマスク 
を含む）を、工場出荷値に戻します。 

♦「工場出荷値に戻す」を実行すると、ネットワークの設定は「自動設定」に 
なります。取扱説明書（基本編）を参照して、設定し直してください。 



実行中は、決して電源を切らないでください。 



•工場出荷値へ戻してち、時刻はそのままですが、時刻表示設定は12時間 
制（工場出荷値）に戻りますので時計設定画面で設定し直してください。 

(屈'曰8ぺージ） 

• 工場出荷値は、]] 8〜 ] 2] ページを参照してください。 

• CLEAR SETTING ボタンを約]砂押すことによってを、工場出荷値に戻 
すことができます。〇]17ぺージ） 

• 工場出荷値に戻すと、内部><モリーにある一時保を画像はすべて消去さ 
れます。 SD ；> (モ U —力ードに保存されている画像は消去されません。 
♦工場出荷値に戻す作業は、約1分かかります。 


7 12 











ヴポート画面について 



に) 


(3) 


[ヴポート] 

(1) ヘルプ 

(2) 製品情報 

(3) サポート情報 


ヘルプ画面の表示 

製品情報ページへの U ンクの表示 

サポート情報ページへの U ンクの表示 


ヘルプ画面を見る 


カメラの「設定画面」の項目や機能につしての説明を表示します。 


サボート画面で 


ヘル ブ 


をク U ックすると、次の画面び表示されます。 


[目の 

1. トッブ 

2. シングル 

3. マル于 

4. 一時保存画を 

5. ヴボート 

6. ログイン 


製品情報を参照する 


バナソニックのヴポートウエブサイトの中にある製品情報ページを参照することびでさ 
まず。 


山ろ巧排 


サポート画がで 
の URL をク U ックする。 


をク U ックすると URL び表示されるので、そ 



インターネットに接続していない場合、画面表示できません。 
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ヴポート画面について 


ヴポート情報を参照する 


パナソニックのサポートウエブサイトの中にあるヴポート情報ページを参照すること 
びでさます。 


サポート画面で 


ボート I 情ミ后 


で、その URL をク U ックする。 


をク U ックすると URL び表示されるの 



インターネットに接続していない場合、画面表示できません。 
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I / O コネクターについて 


センサーなどのが部機器をン〇コネクターに接続すると、画像転送設定でアラームを設 
定した場合に、センサーの検巧により、画像を転送することびできます。 


I / O コネクターの 説明 


ピン 

機能 

G 

GND 

1 

デジタル入力端テ] 

• オープンまたは GND に接続してください。 

G 

GND 

2 

デジタル入力端テ2 

• オープンまたは GND に接続してください。 

3 

デジタル出力端子 

•外部出力の設定画面で操作できます。03ページ） 

•オープンコレクタ出力回路になっています。電流は、 DC 電源出力電流 
(4 蚕ピン）と同じです。印加電圧は DC 電源出力電圧 （4 番ピン）を超 
えないよラにしてください。 

4 

DC 電源出力 

•電源出力電圧 ]0.5 V 〜13 V 
• 電源出力電流 ] 0日 mA 



デジタル出力端子と入力端テとは、連動していません。 


( d □なつづく 
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I / O コネクターについて 


回路接続の例 



A ま意 


I/O コ ネクターに接続時は、各端子の電気的仕様を守り、 

確実に行う （防]] 已 ページ） 


〇 電流や電圧び仕様の数値を超えると故障や感電の原因になる 
ことびあります。 


• DC 電源 （4 番ピン）と GND ( G ) は短絡させないでください。 

カメラの電源び短絡して、カメラび故障することびあります。 

•わか日ないときは、必ずお買い上げの販売店にお問い合わせください。 

V J 
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CLEAR SETTING ボタンについて 


CLEAR SETTING ボタンは力ラの側面にありまず。 



工場出荷値に戻す 

設定した値やパスワードは CXEAR SETTING ボタンを巧すことで、工場出荷値に戻 
すことがでさまず。 

ユーヴー名やパスつードを忘れて、力ラにアクセスできなくなったとさなどにご使 
用 < ださい。 

•電源が入っているとさに CLEAR SETTING ボタンを約1秒押し続けてください。 
♦インジケーターびじ(下の動作をします。 

オレンジに点滅^消口（約已秒間） 

設定した内容やパスワードは消まされ、工場出荷値に戻ります。 



インジケーターが緑点灯状態になるまで、またはパン/チルトのネ刃期動作が完了 
するまでミ夫して電源を切5ないでください。 



♦工場出荷値へ戻してを、時刻はそのままですが、時刻表示設定は]2時間制 
(工場出荷値）に戻りますので時計設定画面で設定し直してください。 

(应 日8ぺージ） 

• CLEAR SETTING ボタンを巧すと、巧部><モ11一にある一時保存画像は 
すべて消まされます。 SD メモ U —力ードに保存されている画像は消去さ 


れません。 


♦工場出荷値に戻す作業は、約1分かかりまず。 
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お買い上げ時の設定（工場出荷値) 


項目 

工場出荷値 

設定が必要な場を 

備考 


ネット 

ワーク 

(IPv4) 

接続モード 

自動設定 

- 

自動設定/ Static 設定/ 
□HCP 離 


インターネット公開 
迫動離のみ） 

非公開 

- 

- 



セットアップソフトウェア 
か5の設定 

胤が ic/DHCP 設定のみ） 

m 





ポート番号 

胤 atic/DHCP 設定のみ） 

80 

- 

ただし、2日、21、2日、 

11日は使用でをない※2 



IP アドレスほ枯 tic 設定のみ） 

192.1目8.日.巧3 

Static 設定の場を 

ぷ] 



サブネット7スク 
(Static 設定のみ） 

巧巳.2日日.2巳巳.日 

Static 設定の場を 




ホスト名の HC 惯励み） 

設定なし 

DHCP を使用ずる 
場を（必須ではない） 

日〜日奴字※4 

冨 

本 


デフオルトゲートウェイ 
胤 atic/DHCP 設定のみ） 

設定なし 

ゲートウェイを使用 
ずる場を 



DNS ヴ—パ—アドレス1, 

DNS サ-パ—アドレス2 
胤 atic/DHCP 設定のみ） 

設定なし 

DNS を使用ずる場を 



ii 信帯域制限 (Mbps) 

制限しない 

- 

0.1、日ぶ、0.3、0.日、し 
制限しない 

sn» 

巧 


接続タイプ 

自動 

- 

- 


ネット 

接続モード 

自動設定 

- 

自動設定/ Static 設定 

定 

ワーク 

(IPv6) 

インターネット公開 

非公開 

- 

- 

ポート番号 
(Static 設定のみ） 

80 

- 

ただし、2日、21、2日、 

11日は使用でをない※2 



IP アドレスほ枯 tic 設定のみ） 

設定なし 

Static 設定の場を 

ぷ] 



デフオルトダートウェイ 
(static 設定のみ） 

設定なし 

ゲートウェイを使用 
する場を 




DNS サーバーアドレス1, 

DNS サーバーアドレス2 

設定なし 

DNS を使用ずる場合 




ii 離域制限 (Mbps) 

制限しない 

- 

0.1、日ぶ、0.3、0.日、し 
制限しない 



接続タイプ 

自動 

- 

- 


IPsec 

使用する 

チェックなし 

- 

- 



暗号化強度 

標華 （AES, 3DES, 
DES, NULL 有効） 

- 

標準/高 



トランスポート 

設定なし 

- 

- 



トンネル 

設定なし 

- 

- 


( d □なつづく 
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お買い上げ時の設定（工場出荷値) 


項目 

工場出荷値 

設定が必要な場合 

備考 


UPnP™ 

自動ポートフォワーディング 

無効 

- 

- 



カメラへのショートカット 

ち効 

- 

- 


みえます 

ねつと 

ち効 

チェックなし 

- 

- 


時計 

曰付 

- 

- 

初期化されない 



表示切督 

12時間卸 

- 

- 



時刻 

- 

- 

初期化されない 



自動調整を巧ラ 

チェックなし 

- 

- 



NTP サーバーのアドレス 
またはホス h 名 

設定なし 

- 

IP アドレスは※] 

ホストちは1〜2日日で字《4 



タイムゾーン 

GMT+ 日目:日日日本 

- 

変更の必要なし 


力;ラ 

力；^ラ名 

NetworkCamera 

必須項目 

半が〜1日又字、 

全き1〜7文字《巳 

基 


ホワイトバランス 

自動 


自動/屋内/堂光：打 
怕色)/堕光な（昼白 
色）/屋外/ホールド 

本 


パン麵指を 腻1、） 

-日日度 

- 

-目日〜+6日度 



柿-ムポジション） 

0度 

- 

-日日〜+目日度 

=n» 

巧 


慮大） 

+日日度 

- 

-目日〜+6日度 


チルト觸臨撮小） 

-4 日度 

- 

-4 日〜+2日度 

定 


柿-ムポジション） 

0度 

- 

-4 日〜+2日度 


慮大） 

+2日度 

- 

-4 日〜+2日度 



指定ポジシ 3 ン觀指定時間 

指定しない 

■ 

指定しない、 ] 日分、3日分、 
1時間 



礎ポジション 

ホーム ポジション 


ホ- ムポジション/プリ 
セット1〜8/ アラー ム 1、 2 



カラ-ナ仆む-ド 

禁止 

- 

- 


曰ド 

出力（バソ]ンの7イク入力） 

ずる 

- 

- 



立目 

曰ま 

標準 

- 

最ル/標準/最大 



臟受 IS 時間 

け 

— 

1、2、3、日、1日、2日、 
3日、6日份） 



入力り;ソ]ンのスピ-力-出力) 

ずる 

- 

- 



感度 

標準 

- 

最ル/標準/最大 



パン（左も）/チルト让下）中 
のミユ-卜 

しない 

- 

- 


( d □なつづく 
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お買い上げ時の設定（工場出荷値) 


項目 

工場出荷値 

設定が必要な場を 

備考 


管理者 

認証設定 

未登録 ューヴ ーを 
禁止 

- 

- 



ユ-ヴ—名 

設定なし 

管理者を設定ずる場を 

巨〜1日又字※3 



バスワ-ド 

設定なし 

管理者を設定ずる場合 

6〜1日文字※3 

a 


パスワード再入力 

設定なし 

管理者を設定ずる場を 

巨〜1己又字※3 

1 

一般 
ユ ーヴー 

- fc - ザ-名-覧 

設定なし 

- 

- 

ザ 

ユ手名 

設定なし 

一般ユーヴーを設定 
する場含 

巨〜1日又字※3 

1 

巧 

定 


パスワ-ド 

設定なし 

一般ユーザーを設定 
ずる場を 

巨〜1日又字※3 


パスワード再入力 

設定なし 

-般ユ-ヴ-を設定 
ずる場を 

6〜1日文字※3 



動画表示時間 

表のしない 

- 

表示し加 V 觀し加 V 1 日、加 
(秒)、日，1日、3日、郎(分） 



静止画更新間隔 

3秒 

- 

3、日、1日、3日、目日（秒） 



臟師設定 

ずべてチェックなし 

- 

- 


画儘表示 

シングル画面の觸像度 
(ドット） 

320 X 240 

- 

320 X 240, 640 X 480 



シングル画面の画質 

標準 

- 

醒優先、麟、動き優先 



シングル画面の画像 
更新間隔 

動画 

- 

3、巳、1日、3日、目日嫩)、 
動画 



マルチ画面の解像度（ドット） 

320 X 240 

- 

160 X 120、 320 X 240 



マルチ画面の画質 

標準 

- 

醒優先、體、動き優先 

そ 

の 

他 

の 

の 

巧 


マルチ画面の画像更新間隔 

動画 

ネットワーク上の 
了一夕を減5ずとを 

3、巳、1日、3日、目日嫩)、 
動画 


時刻表示設定 

表のしない 

- 

表おしない/12時間表お/ 
24時間表示 


表示言語設定 

曲語 


英語/邮語/フランス 
語/ドイリ語/イタリア 
語/スペイン語/帽語/ 
□シァ語 

マルチ画面 

マルチ画面設定 

設定なし 

- 

- 

定 


が態 

ち効 

マルチ画面の設定を 
する場含 

- 



IP アドレスまたはホスト名 

設定なし 

マルチ画面の設定を 
ずる場含 

IP アドレスは※] 

ホスト名は1〜2日日文字※6 



ポ-卜番号 

設定なし 

マルチ画面の設定を 
ずる場含 

ただし、2日、21、2日、 

11日は使用巧ない※2 



表。名 

設定なし 

マルチ画面の設定を 
ずる場含 

半角1〜1巧き、 

全角1〜7文字※7 


( d □なつづく 


































お買い上げ時の設定（工場出荷値) 


項目 

工場出荷値 

設定が必要な場含 

備考 


一時保存/ 

が態 

船力 

- 

- 


転送 

動作条件 

タイ7一 

- 

- 



IM 乍時間 

常時 

- 

- 

そ 


画像設定辭儘度 
(ドット） 

320 X 240 

- 

160 X 120, 320 X 240, 
640 X 480 

の 


画質 

標準 

- 

醒優先、標準、動き優 
先、携帯電酬 

他 


間隔指定 

]秒副こ1枚 

- 

1時間に1枚〜1秒間に3日枚 

の 


転送条件 

一時保を 
脂前し） 

- 

- 

の 

巧 

定 


通知 

なし 

- 

- 

公開時間 

公剛き間設定 

常時 

- 

- 

外部出力 

デジタル信号出加 M が態 

開放 

- 

- 



名称変更 

開放 

- 

- 




短絡 

- 

- 


インジケーター 

インジケーター制御 

点打（潮寺） 

- 

- 

プ U セット設定 

①左上⑤も上 
③左下④も下 




IPv 4 のときは、 192.1目8 .日ぶ 已3 のように 4 つの 数き （日〜 2己己） と 3 つの ピリオドで 
設定してください。（ただし、 "日.日.日.日" と已日ぶ已已 .2 己曰ぶ已已"は使えません。） 

IPv 色のときは、 8 つの 1 目進数値を11:11で区切って表わします。連続する" 0" は":: II と省略して 
表わすことびでをます。 

設定は （1 〜日曰日3已）の範囲です。 

《3 半角英数字、記号び使えます。（应 '13 目ぺージ）ただし、[スぺース]、[ II ][’]、に]、[く]、 

[>]、[;]は使えません。 

《4 半角英数字、記号び使えます。（底 ■] 3日ページ）ただし、[スペース]、[11]、[’]、[狂！、 
[<]、[>]は使えません。 

※已全角は、ひ5びな、カタカナ、漢字、英数字、記号び使えます。 

半角は、英数き、記号び使えます。批139ぺージ）ただし、[スぺース]、[11]、[’]、松!、 
[<]、[>]は使えません。 

※日半角は、英数字、記号び使えます。知13日ぺージ）ただし、[スぺース]、[11]、[’]、[札 
松]、[〇/〇]、[二]、[+]、[?]、[<]、[>]は使えません。 

《7 全角は、ひ5びな、カタカナ、漢字、英数字、記号び使えます。 

半角は、英数字、記号び使えます。（应13日ぺージ）ただし、[スぺース]、[11]、[’]、削、 
松]、悦]、[二]、[+]、[?]、[<]、[>]、[:]は使えません。 
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お手入れにごいて 


お手入れは、 AC コードのプラグをコンセントから抜いてから行ってくだ 
さい。 


本体 


レンズカバーにミちれびつくと、画質び悪くなる原因になります。ほこりな 
どを落として、乾いた布でみいてください。ほこりなどび付着したままで 
レンズカバーをみくと、傷びつく恐れびあります。 




•アルコール類、みびさ粉、粉せつけん、ベンジン、シンナー、ワックス、石油、 
熱湯は使わないでください。また、ガラスク I 」ーナ ー、 殺虫剤、ヘアスプレー 
などをかけないでください。（変色、変質の恐れびあります。） 

•レンズカバーに直接触れないでください。指紋びついてしまうと、焦点びぼけ 
る原因となります。 
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パソコンの IP アドレスを設定ずる 

下記の手順でパソコンの IP アドレスを設定することびでさます。 


1 パソコンの TCP / IP プ□パティの画面を開く 

' • TCP / IP のプ□パテイの開をかたは、パソコンの 0 S によって下記のよう 
に異なります。 


QS 

手順 

Windows XP 

[スタート] (一 [設定]) 一 [コント□ールパネル] 一 
[ネットワーク接続] 一 [□一カルエ1」ア接続] 一 
[プ□バティ] 一 [インターネットプ□トコル （ TCP / IP )] 
を選択^ [プ□パティ]-* [次の IP アドレスを使う] 

Windows 

2000 

[スタート] 一 [設定] 一 [コント□ールバネル] 一 
[ネットワークとダイヤルアップ接続] 一 [□一カル 
エ U ア接続] 一 [プ□バティ] 一 [インターネットプロ 
トコル （ TCP / IP )] を選択 一 [プ□バティ] 一 [次の IP 
アドレスを使ラ] 

Windows Me 、 

Windows 

98 SE 

[スタート] 一 [設定] 一 [コント□ールバネル] 一 
[ネットワーク] 一 [ TCP / IP ] を選択 一 [プ□バティ] 

一 [ IP アドレス] 一 [ IP アドレスを指定] 


• Windows XP、Windows 2000は、アドミニストレーターび行ってく 
ださい。アドミニストレーターでないと、 TCP / IP プ□パティの画面を開 
くことびでをません。 

2 IP アドレス、サブネットマスクを入力する 
〇 I OKI をク U ックする 

• Windows Me、Windows 98 SE は、 TCP / IP のプ□バティを有効にする 
ためにパソコンの再超動び必要になります。 
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セツトアップソフトウエアを巧う 


セットアップソフトウエアを使うと、次のことびできます。 

•同じネットワークに接続されているカメラを検索し、 IP アドレス、ポート番号 
を知ることびでさる。 

•カメラを自動で設定する。 

•カメラを手動設定で static または DHCP 設定にする。 

• IPsec を解除ずる。 

• カメラの設定画面を表示する。 

■ カメラを検索する 

7 付属のセットアップ CD-ROM をパソコンの CD-ROM ドライブに入れる 
(設定画面び表示されない場合は、セツトアップ CD - ROM 内の " Setup . exe " ファイルを 
ダブルク I 」ックしてください） 



カメラを設定します。 

取扱説明書を参照でさます。 

Adobe ® Acrobat ® Reader ® (日本語版）びイ 
ンス I -ールされていないバソコンをご使用の場合 
は、ク1」ック後にダイアログボックスび表示され 
まず。指示に従い、インストールしてください。 
セツトアップソフトウエアを終了します。 


•巧のダイア□グび表示される場合は、 ブ□ックを解除ずる をク1」ック 
して < ださい。 



( n 吟っゴ< 





































セツトアップソフトウエアを使う 


♦検索したい力ラの MAC アドレスと同じちのを次のカメラ U スト画面で探すことで、 IP ア 
ドレス、ポート番号を知ることがでさる 



MAC アドレス ポート番号 

IPv 4 アドレスカメラの状態 


カメラリスト画面 


苗定したいりメラの MAC アドレスを選択し， r ま行 J ボタンぞクリブルてな i さい. 
MAC アドレスロ，たメラ本巧に記篇されています. 

電お巧入を 20 分巧.:がラのを定ままを斤 5C とがでさます. 

複安 1 台のれ巧を設置すると苗 3. 1 台すつ追加しながら、黄をしてな!さい. 

IP アドレスが重複したれ巧は，電^入れ直してな!さい • 

い FV4I 情巧 J- 

いま 估） 1 

「 巾可二」 1 

IPv 已情報のとき 

NiTl 1 い 占广マ。■つ j IDi ぶド 

,7 1 ボート f 呂 Ih 巧の け电 1 

1 

\/IAC アドレス 

ポー ト番号 



IPv 6 アドレス 


カメラの状態 


设をしたいりメラの MAC アドレスを邁执 U r 実行 J ボタンぞクリヴルてな!さい， 
MAC アドレスは，カメラ本巧に記ちされています， 

電源投入を20み Pal たイラの設定をまを斤 5 C とがでさます. 

複致台のりメラを設置するときは、1台すつ追用しながら、黄 SU てな!さい. 

IP アドレスが重複したカメ5は，電想を人れ直してな!さい • 


『内 が 青 巧 

「ち衍 


IPv 4 と IPv 日の情報を切0誓える 
ことびでさます。 


I おしらせ 


♦複数台のカメラを検索している場合は、カメラの背面にあるラベルに書 
かれた MAC アドレスで照合することができます。 

♦パソコンのファイアウオール設定の影響で力;>(ラリスト画面上に力;><ラ 
が表示されないことがあります。そのようなときは、技下の画面上で 
MAC アドレスを入力することで、力;ラ設定を行ラことがでさます。 
取扱説明書（基本編）31ページ） 



( d □なつづく 
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セツトアップソフトウエアを巧う 


■ カメラを設定する 


前ページの力六ラリスト画面で設定したいカメラを選び、 I 実行 I を 
ク U ックする 


2それぞれのボタンをク U ックして、実行する 



LAN から見えるように力六ラを自動設定します。 
インターネット経由で見えるように力方ラを 
自動設定します。 

手動でネットワーク設定を巧います。 


IPsec 機能を解除します。 

九巧 の設定画面を表示します。 
(屈32ぺージ） 



力ラが工場出荷時の設定（または CLEAR SETTING ボタンを押したあとの 
設定）では、「自動設定」しか選ぶことができません。 Static 設定または 
DHCP 設定を行いたい場含は、自動設定にしたあとに、再度セットアップソ 
フトウェアを使用し、「手動設定」を選択し、設定を行ってください。 


r カメラの手動設定」を行うとを 

3日〜38ページを参照して設定項目を設定したあと、をク U ックする 
• 電源を入れてから2□分!;!上経過したカメラは設定でをません。設定でさない 
場合は、カメラを再起動してください。 （《*■ 106ページ） 



• "カメラの設定び完了しました。’’と表示されたら、 I 閉じる I をク U ックして手 
動設定を完了ずる 

〇 すべてのセットアップソフトウェア設定画面を閉じて、終了する 
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パソコンをセットアップずる 


プ□キシサーバー使用時のウェブブラウザの設定 


• プ□キシサーバーを使用していないとさは、しツ下の設定は必要ありません。 

• プ□キシサーバーを使用している場合は、なの設定び必要になります。 

- LAN (□-カルエ U アネットワーク）内に設置されたカメラと S 信するときには、 
プロキシサーバーを使用しないよラにウェブブラウヴの設定を変更することをお 
すすめしまず。 

-企業内のファイアウォールを備えたプロキシサーバーでは、カメラに直接接続で 
さない場合びあります。 

上記の場合には、ネットワークやカメラの動作に影響び出ないよラに、ネットワー 
ク管理をに相談ずることをおずずめしまず。 



• プ□キシサーバーは、インターネット接続されたネットワーク内のセキユ1」ティ 
確保のために一般的に使用されます。 

• プ□キシサーバーを経由してカメラを使用すると、何 b かの問題び生じることび 
あります。設置の前に、ネットワーク管理者に相談することをおすすめします。 
• プ□キシサーバーを経由してカメラを使用する場合、画像更新速度び減退する 
ことびあ0ます。 


設定のしかた 

(下の手順は、 Internet Explorer 目.□を使ったときのものです。 

J ウェブブラウヴを起動する 

2 「ツール」 にューけら 「インターネットオプション」を選ぶ 



ツールに関する〕マンドです。 _ ふ じなつづく 
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パソコンをセツトアップする 


〇 「接続」タブをク U ックし 、 rLAN の設定 をク U ックする 



4 「 LAN にプ□キシサーバーを使用する」のチェックボックスびチェッ 
W クされているかどラかを確認する 



チェックされて 
いるか確認 


•チェックボックスびチエツクされていなかつたら、設定をせずに 


キャンセル をク U ックし設定を終了する 


•チェックボックスびチェックされていたら、 詳細設定 （ c )... をク U ック 


する 

プ□キシの設定ダイア□グボックスび表示される 
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パソコンをセツトアップする 


C カメラの " IP アドレス"を「なで始まるアドレスにはプ□キシを使用 
しない ( W ) :」の入力欄に入力する 



C I OKI をク U ックする 


I プ□キシサーバーを経由してカメラにアクセスする場合は、カメラ画面の 

ISJi 送話ボタンびグレー表示になり、音声の送話はでさません。 
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パソコンをセツトアップする 


マイネットワークに「カメラへのシヨートカット J を表示するための UPnP™ 設定 


パソコンのマイネットワークに「カメラへのショートカット」を表示さ 
せるために、 Windows コンポーネントを追加する必要びあります。下記 
の手順に従い、 UPnP ™ (ユニバーサルプラグアンドプレイ）を有効に 
して < ださい。 


OS 

手順 

Windows XP 

[スタート](一[設定])一[コント□ールバネル]一 
[プ□グラムの追加と削除] 一 [ Windows コンポーネン 
卜の追加と削除]^ [ネットワークサービス]を選択 
一[詳細]一[ユニバーサルプラグアンドプレイ] 
( UPnP ユーヴーインターフェース）にチェックー[□口 
一[次へ]一完了 

Windows Me 

[スタート]一[設定]一[コント□ールパネル]一 
[アプ U ケーシヨンの追加と削除] 一 [ Windows フアイ 
ル]タブー[通信]を選択^ [詳細]^ [ユニバーサル 
プラグアンドプレイ]にチェック^ [0 K ] - [0 K ] 

一[再起動]^完了 



この機能は使用しているバソコンの OS び Windows XP もしくは邮 indows Me 
のとをのみ使用することびでさます。 


ウェブブラウザ （Internet Explorer ) ①インターネッ I 時ファイル設定 


ちいカメラ画像び表示されるなどの現象び起こることびありますので、切 
下の手順で設定を行ラ必要びあります。 


[ツール]一[インターネットオプション]一[全般]タブ—インターネッ I -一 
時ファィル欄の[設定]^保存しているページの新しいノ（ージヨンのお認欄 
で[ページを表おするごとにお認する]にチェックー 0 K 一 0 K 一完了 
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用語解説 


英字 


ActiveX コント□-ル 


AH 

(Authentication 

Header ) 

CCD センサー 

( Charge-Coupled 
Device Sensor ) 

DHCP 

(Dynamic Host 
Configuration Protocol ) 


DNS 

(Domain Name System ) 


EUI-64 アドレス 


ESP 

( Enc 曰 psulated Security 
Payload ) 


米国の Micros □け社び開発したアプ U ケーシヨン開発のため 
の技術である ActiveX の主要技術の1つで、ウ王ブブラウヴ 
でアクセスしたサーバーか5プログラムをダウン□ードし、 
起動できるといラ特徴をもっています。本機能により、通常 
のウェブブラウヴびちたない機能を追加したウェブサイトの 
作成び巧能になります。ネットワークカメラでは 、 Internet 
Explorer で動画 ( MotionJPEG ) を表示ずるために、 

ActiveX コント□-ルを使用しています。 


IPsec において認証機能のみをちつデータです。本製品は巧 
応していません。 


光（光テ）の入力に応じて蓄電容量び変化する半導体素テ 
(フォトダイオード）を用いた、光（画像）信号を電気信号に 
変換するデバイスです。 

各バソコンびネットワークを利用するのに必要な情報をサー 
バーか5自動的に取得するプロトコルでず。 DHCP サーバー 
は、ネットワークに関連した情報 （ IP アドレスの割り振り範囲 
やデフォルトゲートウェイなど）をな持しており、 DHCP ク 
ライアントか5要ホびくると、それ5の情報を割り振ります。 

ネットワーク環境で実際使用される IP アドレスは、憶え 
にくく実用的ではありません。その解ミ夫法としてパソコ 
ンにわかりやすい名前 （ ドメイン名)をつけて、 IP アドレ 
スに変換して通信び行われます。ドメイン名では、たと 
えば " panasonic . jp " などびあります。 

IPv 日グ□ー バルアドレスおよび IPv 日リンクローカルアドレ 
スの下位日4ビットのアドレスに相当します。 

IPsec において暗号-認証機能をもつデータです。 


( n 吟っっ.く 
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用語解説 


FTP 

(File Transfer Prot 曰 c 曰 I ) 


IKE 

(Internet Key Exchange ) 

IPsec 

(アイ. ピー. セツク） 


IPsec ポ U シー 


IPv4 

(アイ.ピ—.ブイ.フオ —) 


IPv6 

(アイ. ピー. ブイ.シックス) 


IPv6 グ□-バルアドレス 


IPv6 プレフィックス 


IPv6 リンク□-カル 
アドレス 


インターネットやイントラネットなどの TCP / IP ネット 
ワークでファイルを転送するときに使われるプ〇トコルで 
す。現在のインターネットで HTTP や SMTP / P 0 P 3 と並 
んで頻繁に利用されているプ〇トコルです。 

IPsec 通信で使用する鍵を、端末同±の間で自動的に決定 
するためのプロトコルです。 

IP security の略です。 TCP / IP で用いられるセキュ U テイ 
技術です。パケットの暗号化や認証に関するプ〇トコルが 
制定されており、セキュ U テイを強化したサービス提供が 
可能です。 

IPsec 通信のためのルールです。どのパケットをどのよう 
に処理するかをあらかじめ定義しておくことです。 


Internet Protocol version 4の略です。 IPv 4 は、現 
在のインターネットで利用されている標準のプロトコル 
で、32ビットのアドレス空間 （42 億日4目6万72目目 
台の端末をヴポートでさる）をちっていまず。 

Internet Protocol version 目の略です。増加するイン 
ターネットの使用者に対応するため、現在の IP ( IPv 4) 
に代わるものとして IETF (Internet Engineering 
Task Force ) 内の IPNG ワーキンググループで準備が進 
められてさたプ□トコルです。 IPv 目には、 IP アドレスの 
128ビット化 aPv 4 は32ビット)、パケットヘッダの 
簡素化、セキュリティ機能の追加などが盛り込まれてい 
ます。 


IPv 目によるネットワークで、 IPv 目対応機器の間で通信す 
るために必要なアドレスです。 

IPv 目アドレスの上位目4ビットのアドレスに相当します。 
ネットワークを識別するために使用されます。 

ルーターを越えずに同じ LAN 内でのみ使用でさるアドレス 
です。本製品には、工場出荷時から IPv 目 U ンク□一カルア 
ドレスが付与されています。 


( d □なつづく 




用語解説 


IP アドレス 

(Internet Protocol 
Address ) 


JPEG 

り oint Photographic 
Experts Group ) 

LAN 

(Local Area Network ) 

MAC アドレス 

(Media Access Control 
Address ) 


Motion JPEG 


NTP 

(Network Time Protocol ) 


Router Advertisement 
メッセージ 

POP3 

(Post Office Protocol 
Version 3) 


S □メモリーカード 


IP プロトコルで使用ずるためのアドレス情報です。 IP で 
通信ずるすべてのネットワーク機器にはこの IP アドレス 
を割り振っておかなければなりません。特に、インター 
ネットに接続されているネットワーク機器（端末）では、 
世界中で ユニークな （単一な） IP アドレスを割り振って 
おく必要びあります。 

tU-TS (国際電気通信連合：旧 CCITT ) と旧0 (国際標準化機 
構)で定めたカラー静止画の圧縮、伸張を定める標準規格です。 
静止画を 1/10-1/1 00に圧縮することびでさます。 

フ□アの中や同一建物内、キャンパスの中など、比較的狭 
い地域でのコンピューターネットワークのことです。 

LAN 力ードなどに固有でつけられている物理アドレスのこ 
とでず。0ひ1 1:22: AA 旧目: CC といったお式で表されま 
す。同じ MAC アドレスをもつ LAN 力ードは存在しません。 
すべて異なる物理アドレスび割り振られています。 

静止画である JPEG 画像を高まで圧縮' 伸張処理し、連続 
的に表示することで動画のよラに見せる技術です。 

ネットワークに接続された製品の内部時計を、正しく調整 
するプ□トコルです。階層構造をもち、最上位のサーバー 
び GPS などを利用して正しい時刻を得て、下位のホストは 
それを参照することで時刻を合わせることびできます。 

IPv 日対応ルーターび IPv 日プレフィックスを定期的に通知 
するためのプ〇トコルです。 

インターネットや LAN で、 E メールを受信するためのプ 
□トコルです。クライアントび、メールサーバーから E 
メールを受信する際に用いられ、認証機能をちちまず。 
この認証機能を SMTP で E メール送信する場合に、利用 
するメールヴーパーもあります (POP before SMTP )。 


ル型' 軽量で、大をな記憶容量をわつ、着脱可能な外部メ 
モ U —力ードでず。カードへの書さ込みやフォーマットを 
禁止する書さ込み禁止スイッチを備え 、 SDMI (デジタル 
音楽著作権な護協会）の規格に対応可能な著作権な護機能 
をちっています。 

い吟つづく 
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用語解説 


SMTP 

(Simple Mail Transfer 
Protocol ) 

インターネットや LAN で E メールを送信ずるためのプ□卜 
コルです。サーバー間で E メールの送受信をしたり、クラ 
イアントびサーバーに E メール送信する際に用い日れます。 

TCP/IP 

(Transmission Control 

P 「 曰 tocol/Internet 
Protocol ) 

Transmission Control Protocol/Internet Protocol © 
略でず。ネットワークプ□トコルの1つでず。 UNIX ワー 
クステーションおよびインター ネッ 卜における標準プ□卜 
コルです。 

UPnP™ 

(Universal Plug and 
Play ) 

UPnP ™ は、 TCP / IP ベースでネットワークデバイスの自 
動検出や情報交換などを行う技術です。 UPnP ™ に対応す 
るアプ U ケーションには 、 MSN Messenger 5.0» 
Windows Messenger 4.7 け降などびあります。 

UPnP ™ Forum によって仕様び策定されていまず。 

URL 

(Uniform Resource 
Locator ) 

インターネット上の1」ソースを指定するち式です。具体例と 
しては、インターネット上のウェブサイトにアクセスする際 
に使用する 「 http :// panasonic . jp 」 のことです。 

VPN 

(Virtual Private Network ) 

インターネットを経由するにちかかわらず、拠点間を専用 
線のよラに相互に接続し、を全な通信を可能にするセキュ 
1」ティ技術でず。コストのかかる専用線の代替になる新し 
い a 信技術として、企業を中むに浸透していまず。 VPN を 
利用した通信を行ラには、接続点に VPN 機能を備えた専用 
装置び必要ですび、ルーターやファイアウォールにその機 
能び含まれているちのもあります。 

xDSL モデム 

アナ□グ電話用の1巧の銅線を使って、高まなデータ通信 
を行ラために、 ADSL 技術び開発されました。そのほかの 
用途や、最大転送レートなどに応じて開発されたいくつか 
の派生的な技術を総称して xDSL と呼びます。それ5をイ 
ンターネットに接続するための装置です。 

イーヴネット 

( Ethernet ) 

Xerox 社などによって開発された LAN 通信ち式です。 

イーヴネットパブ 

イーヴネットで用い日れる集線装置です。 

8ポートや4ポートなどポート数はさまざまです。 


Id □なつづく 
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用語解説 


インス I J レ 八ードウエアやソフトウエアをシステムに新しく組み込む 

ことです。たとえばあ張カードを追加したり、 0 S などの 
新しいソフトウェアをシステムに組み込むとさに用い5れ 
ふす 0 


インターネット 地球規模でマルチメディア通信びできるネットワークで 

す。プ□バイダーびインターネットへの接続サービスを 
行っていまず。 

ウェブ‘ブラウザ ウェブサーバーにアクセスするためのクライアント.プ〇 

グラムです。 Microsoft 社の Internet Explorer などびあ 
りまず。 



ク□スケーブル イーサネット八ブなどを介さず直接パソコン同±を1巧1 

で接続することびでをるよ5に作られたイーヴネットケー 
ブルの種類です。 


グ□一八 ’ J レアドレス インターネットに接続された機器に1つ1つ割り振られた IP 

(Global address ) アドレスです。インターネット上の住所に相当するもので、 

インターネット通信の際には必ず使巧されます。グローパ 
ルアドレスは IANA (internet assigned numbers 
authority ) び一元的に管理し、各国の N に（日本では 
JPNIC ) プ□バイダーなどの各組織に割り振られます。 


ケーブルモデム CATV の回線を使って、インターネットに接続するための 

装置です。電話回線におけるモデムの役割を果たすため、 
ケーブルモデムと呼びまず。シリアルポートを使ラ通常の 
モデムとは異なり、バソコンとはイーヴネットを通じて接 
続します。 



ヴブネットマスク IP アドレスは、ネットワークのとホストのによって構成さ 

れまず。そのネットワーク ID とホスト ID とを区別するため 
に、サブネットマスクびネットワーク ID の長さを判をする 
役目をします。 


ストレートケーブル 


通常は、パソコンとイーサネット八ブを接続するための 
ケーブルの種類です。 

い吟つづく 
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用語解説 


全二重 



ダイナミック DNS 

(Dynamic Domain Name 
System ) 

ダウン□ー ド 
デフオルトゲートウェイ 

動的グ□ーバルアドレス 
ドメイン 

トランス ポー トモード 
トンネルモード 



ネットマスク 
ネツトワーク 


独立した送信チヤンネルと受信チヤンネルを用意し、送信 
と受信を同時に行えるよラにした通信ち式のことです。 
「フルデュプレックス」とも言います。 


DNS(Domain Name System ) サーバー情報を自動的 
に書を替え、情報の差分だけを DNS サー/ (一間で転送 
でをるよラにした技術でず。これにより DNS サーバー 
の情報更新に必要なデータ転送量を減らせ、 ネッ トワー 
クのオーバーへッドをみなくできます。 

遠隔化にある装置側からネットワークを使用し、データを 
自分側に転送しなをする作業です。 

内部ネットワークから外部のパソコンへアクセスするた 
めに使用する窓□となるルーターなどの機器を意はしま 
す。送信先の IP アドレスに特定のゲートウエイを指定し 
ていない場合に、デフォルトゲートウエイにデータび送 
信されます。 

動的グ□ーバルアドレスとは、動的に割り振日れたグ□一 
バルアドレスを意味します。 

インターネットやイントラネットのネットワークで、ヴー 
バーを中むとしたネットワークを構成するまとまりを表し 
ます。 


端末同±の間で IPsec 通信ずるためのモードです。 


VPN ルーター同±の間で IPsec 通信ずるためのモードで 
す。 


「サブネットマスク」を参照してください。 

情報交換のためにコンピューターなどの各種装置、機器など 
びケーブルや公衆回線、無線などを介して接続されているこ 
とです。 


( n 吟つゴく 
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用語解説 



半二重 1つの通信チャンネルを使用して、送信と受信を切り替え 

なびら通信するち式のことです。「八ーフデュプレック」 
とわ言います。 


ピア.ツ ー. ピア ネットワークに接続されたコンピューター同±び対等 

(Peer to Peer ) ( Peer ) に通信するち式です。それぞれのコンピューター 

び、サーバーとクライアントの役割をかねます。 


ファイアウォール インターネットを利用ずる際のセキユ U ティの1つで 

ず。インターネットからネットワークへの不法な侵入を 
防ぐ目的で、インターネットとやり取りでをるパソコン 
を制限したり、利用でさるインターネットサービスを制 
限したりしまず。 


ファームウエア 本製品を動作させるプ□グラムです。本製品ではフラッ 

シュメモ U - の中に格納されていまず。 


プライべートアドレス 主に組織内の LAN など、ネットワークに接続されたと 

(Private address ) きに割り振られた IP アドレスでず。プライべートアドレ 

スは申請を巧わなくてもを且織内で自由に割り振ることび 
可能です。ただし、プライベートアドレスだけでは、イ 
ンターネット通信びでさないためグローバルアドレスを 
割り振られたルーターなどの機器で中継ずる必要びあり 
ます。 


クラス 

サブネットマスク 

プライベートアドレス 
(この範囲のアドレスは組織内で自由に設定できる） 

クラス A 

2己已. 0 . 0. 0 

10. 0. 日. 1-10. 2曰己. 2己己. 2已4 

クラス目 

2已已. 2已已. 0. 0 

172.16. 日.1〜 172. 31. 2己曰. 2已4 

クラスに 

2己已. 2已已. 2已已. 0 

192. 168. 0. 1 -192. 168. 2已曰. 2已4 


フレームレート 表おや動画の再生において、単位時間に何回画面を書を替 

えることびでさるかを表す指標です。 


( n 吟っっ.く 
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用語解説 


プ□キシサーバー 組織内のネットワークとインターネットとの境界で、内部 

ネットワークの「巧理(プ□キシ)」として、インターネット 
との接続を行ラコンピューターやソフトウエアを意はしま 
ず。内部ネットワークか5の特定接続の許可や、外部ネッ 
トワークか日の不正なアクセスの適断を斤います。回線の 
負荷を軽減するために、読み込んだファイルを一定時間な 
存しておくキャッシュ機能をもつプ□キシサーバーちあり 
ます。 


プロトコル さまざまな情報を種類の異なる複数のコンピューターな 

( Protocol ) どでデータを交換する際の通信規約（約束事）のことで 

す。インターネットでは 「 TCP / IP 」 というプ□トコル 
び基盤になっており、そのラえでさらに 「 http 」 や 
[ ftpj などの用途別のプ〇トコルに従って、情報の送受 
信び行われています。 


ポート番号 TCP や UDP で、ヴービス(アプリケーシヨンの種類)を区別 

するために使われる番号です。たとえば、 E メールの 
SMTP は2巳、 HTTP は80び一般的に用いられます。 


ホワイトバランス 被写体の白色部分を基準にして、全体の色調を合わせる機 

能を意ほします。白色を再現できれば、撮影する場所の光 
の種類によって自然な色合いを再現できます。 



ルーター 異なるネットワーク同±を相互接続するネットワーク機器 
( Router ) です。異なるネットワーク間の中継点に設置して、ネット 

ワークを介して送信されるデータをきちんと目的の場所に 
届ける役目をもっています。ネットワーク内を流れてきた 
データび外部のネットワークあてであれば、ルーターはそ 
のデータを外部に送り出し、ルーターはそのとさにど5い 
5経路でデータを配信するかまで判断し、最適なルートに 
送りだしています。 
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巧用でをる半ち文字について 


半角英数字、記号 

スペース 

@ 

、 

! 

A 

a 

" 

B 

b 

特 

C 

c 

$ 

D 

d 

% 

E 

e 

& 

F 

f 

» 

G 

g 

( 

H 

h 

) 

I 

i 

木 

J 

j 

+ 

K 

k 

J 

L 

I 

— 

M 

m 


N 

n 

/ 

0 

0 

0 

P 

P 

1 

Q 

q 

2 

R 

r 

3 

S 

s 

4 

下 

t 

5 

U 

u 

6 

V 

V 

7 

W 

w 

8 

X 

X 

9 

Y 

y 


Z 

z 

5 

[ 

{ 

< 

¥ 

I 

= 

] 

} 

> 

? 

A 








ファイルサイズと一時な巧が数について 

カメラ画像のファイルサイズとカメラ内部のメモリーに一時保存でさる枚数との関係 
を表にしています。設定の参考にしてください。 



ファイルサイズについては、最大値で記載しています。 


解像度 

項目 

スナップショット 

画質優先 

標準 

動き優先 

携帯電話用 

640X480 

(ドット） 

ファイル 

サイズ 

約 6 白 KB 

が]已 0 KB 

約 33 KB 

約 20 KB 

\ 

一時保存 
枚数 


約 40 枚 

約巳 0 枚 

約 100 枚 

\ 

320X240 

(ドット） 

ファイル 

サイズ 

が]吕 0 KB 

約 2 己 KB 

約 1 目 KB 

約 8 KB 

約 8 KB 

一時保存 
枚数 


約 80 枚 

約 12 已枚 

約 250 枚 

約 2 已□枚 

160X120 

(ドット） 

ファイル 

サイズ 

約] 0 K 目 

約 7 KB 

約己 KB 

約 3 KB 

約 3 KB 

一時保存 
枚数 


約 29 □枚 

約 4 日 0 枚 

約日 7 巳枚 

約日 7 日枚 


※一時 f 呆存枚数は、被写体により変わりまず。 
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SD メモリーカードへの録画が数について 

本製品は、松下電器産業（株）製の SDX モリーカード （1 G 目、已12 MB 、 2已目 MB 、 
128 MB 、 64 MB ) に対応していまず。 


牌位：枚) 


巧応ずる SD 

メモリーカード 

(品番） 

解像度/画質 

640 X 4 S 0 F ット 

3吕 OX 吕 40 F ット 

160 XI 吕〇ドット 

画質 

優先 

標準 

動さ 
優先 

画質 

優先 

標準 

動さ 
優先 

画質 

優先 

標準 

動さ 
優先 

]G 巨 

約 

約 

約 

約 

約 

約 

約 

約 

約 

(RP-SDK01GJ1A) 

18,000 

28,000 

47,000 

37,000 

58,000 

110,000 

130,000 

180,000 

300,000 

已] 2 MB 

約 

約 

約 

約 

約 

約 

約 

約 

約 

(RP-SDK512J1A) 

9.000 

14,000 

23,000 

18,000 

29,000 

58,000 

67,000 

94,000 

157,000 

2已目 MB 

約 

約 

約 

約 

約 

約 

約 

約 

約 

(RP-SDH256N1A) 

4.000 

7.000 

11.000 

9.000 

14,000 

29,000 

33,000 

47,000 

78,000 

128 MB 

約 

約 

約 

約 

約 

約 

約 

約 

約 

(RP-SD128BL1A) 

2,000 

3.000 

己，000 

4.000 

7.000 

14,000 

16,000 

23,000 

39,000 

64 MB 

約 

約 

約 

約 

約 

約 

約 

約 

約 


1.000 

1.000 

2.000 

2.000 

3.000 

7.000 

8.000 

11,000 

19,000 

(RP-SD064BL1A) 
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仕様 


ネットワークカメラ 


項目 

仕様 

バン-チルト角度 

パン：一日日。〜+日日。、チルト： 一4 己。〜+20。 

撮像素子 

1/4インチ32万画素 CCD センサー 

対応照度 

3〜10日，0日日ルクス 

(カラーナイトビューモード時0ぶ〜1日日1日日日ルクス） 

ホワイトバランス 

オート/マこュアル/ホールド 

明るさ 

9段階 

佳与 

固定焦点 

フオーカス範囲 

日.己 m 〜〇〇 

レンズ F No . 

F 3 .已 

水平画角 

己3 D 

露光制御 

オート 


その他の仕様 


項目 

仕様 

画像圧縮ち式 

JPEG (3 レベル） 

画像解像度 

目 40 X 48 日ドット、 32 日 X 24 日ドット （工場出荷値)、 

160 X 120ド'ッ 1- 

一時保存画像* 1 

時刻表おつさで約] 2已枚 （320 X 240 ドット、 画質標準） 
( SD メモ U - カード未装着時） 

音声ち向 

半二重双方向 

音声帯域 

300 Hz 〜 3.4 KHz 

音声再生ち式 

ActiveX での再生 

受信時エンコード 
ち式 

ActiveX でのエンコード 


一時な巧画像の枚数は、被写体により変わります。 


( d □なつづく 
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仕様 


その他の仕様 


項目 

仕様 

音声入力 

内蔵マイクおよびが部マイク入力端子 

音声出力' X 2 

外部スピーカー用音声ライン出力端子 

フレームレート 

最大12枚/秒 （64 日 X 480ドッ h ) 

最大30枚/秒 （32 日 X 240 ドット、 ] 6日 X 12日ドット） 

サポートプ □ トコル 

IPv 4/ IPv 日デュアルスタック 

IPv 4 : TCP 、 UDP 、 IP 、 HTTP 、 FTP 、 SMTP 、 

DHCP 、 DNS 、 ARP 、 ICMP . POP 3. NTP 、 
IPsec 、 UPnP ™ 

IPv 6 : TCP 、 UDP 、 IP 、 HTTP 、 FTP 、 SMTP 、 

DNS 、 に MPv 6、 POP 3、 NDP 、 NTP 、 

IPsec 

IPsec 機能 

ESP 暗号、 ESP 認証 

トランスポートモード/トンネルモード 

IKE (Internet Key Exchan 呂 e ) 

IKE 

事前共有キー 

X インモード 

暗号アルづリズム 

DES - C 目 C 、3 DES - C 呂 C 、 AES-CBC 

認証アルづリズム 

HMAC - MD 己、 HMAC - SHA -1 

画像転送条件 

アラーム発生時、タイマー設定：曜曰/時/分 

画像転送ち法 

SMTP/FTP 

インターフエース 

10/1日0目 ase - T ( X ) イーサネット x 1ポート 
コネクター形状： 8ピンモジュラー （ RJ -4 己） 

インジケーター 

電源表示用（ネットワークの U ンクと動作表示用） 

外部マイク入力 

03.5 mm ニ ニンヤツ ク 

音声出力 

03.己 mm ステレオミニジャック（ただし、出力はモノラル） 

I / O コネクター 

入力2系統、出力1系統 


《2アンプをつけるか、アンプ内蔵スピーカーを使用してください。 

《3画質び動き優先のとさ、 S □メモ U - 力ードへ録画しているとき、 IPsec を使用 
しているときなど、ネットワーク環境やパソコンの性能により、画像更新速度は 
遅くなることびありまず。 


( d □なつづく 
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仕様 


その他の仕様 


項目 

仕様 

SD が U- 
カードス□ット 

Full サイズ 

外巧づま 
(幅、高さ、奥行） 

約 1日日 mm X 約 1日日 mm X 約 73.己 mm (本体のみ、突起部除く） 

質量 

約 300呂 （本体のみ） 

電源 

専用 AC アダプター (品ま PQLV202) 

入力'' A 巳 100 V、 已 0/ 己 0 Hz 

出力： DC 12 V. 7 已 0 mA 

消費電力： 待機状態 約 3 W 

(カメラ本体接続時） 最大りじスキャン辟約已 W 

温度 

動作時： 0 た〜 +40 た保存時： 0 ° 巳〜 + 巳 0 °C 

湿度 

動作時： 20 %〜80 % (ただし、結露なきこと） 

保存時； 20 %〜90 % (ただし、結露なきこと） 


744 











を < いん 


対応パソコンの仕様.., 
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認証設定 . 66 
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バージョンアップ . 107 

パンスキヤン . 17 

ノくン/チ J レト . 17、18、 60. 63 
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ファームウェアの入手ち法 . 107 


プ U セツト機能 ..... 
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プ日トコル . 


. 5 
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保証とア フター ヴー ビス 〔よくお読みください） 


X <鼓里•お取り扱い•お手入れ\ 

( などのご相談は… ) 

V まず、お買い上げの販売店へ/ 

お申しつけ<ださい 

■保証書 （別添付） 

お買い上げ曰 • 販売店名などの記入をお 
ず確かめ、お買い上げの販売店からお 
受け取りください。よくお読みのあと、 
保存してください。 


イ呆証期間：お買い上げ曰から本体 1 年間 


■補修用性能部品の保有期間 

当社は、このネットワークカラの補修 
用性能部品を、製造打ち切り後7年保有 
しています。 

を）補修用性能部品とは、その製品の機能 
を維持するたがにが要な部品です。 

1 修理を依頼されるとき 


取扱説明書（基本編）41〜已8ぺージの表にしたがってご確認のあと、直らないときはまず AC 
コードのプラグおよび AC アダプターを抜いて、お買い上げの販売店へご連絡ください。 


保話期間中は 

保証書の規定に従って、お買い上げの販売 
店が修理をさせていたださますので、恐れ 
入りますが、製品に保証書を添えてご持参 
ください。 

保話期間を過ざているときは 

修理すれば使用でさる製品については、ご 
要望により修理させていたださます。下記 
修理料金の仕組みをご参照のラえ、ご相談 
<ださい。 

修理料金の仕組み 

修理料金は、技術料-部品代-出張料など 
で構成されています。 

は、診断-故障個所の修理および 
部品交換-調整-修理完了時 
の点検などの作業にかかる費 
用です。 

間婦河 は、修理に使用した部品および補 
助材料代です。 

顶 1 S ] は、お客様のご依頼により製品の 
ある場所へ技術者を派遣する 
場合の費用です。 


ご連絡いただきたい内容 

製品名 

ネットワークカ;<ラ 

品番 

BB - HCM 31 1 

お買い上げ日 

年月日 

故障の状況 

できるだけ具体的に 


( ぉ願ぃ J 

•停電などの外部要因により生じたデータの 
損失な 5 びに、その他直接、間接の損害に 
つきましては、当社は責任を負えない場含 
もございますので、あ 5 かじめご了承くだ 
さい。 


本製品は日本国内用です。国外での使 
用に巧するサービスはいたしかねます。 
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保証とア フター ヴー ビス 〔よくお読みください） 


アフターサービスなどにごいて、おわか日にな S ないとを 


お買い上げの販売店または「ネットワークカメラカスタマコンタクトセンター」 
にお問い合わせください。 


ぃットワークカメラカスタマコンタクトセンター 


電話 03-3491 -9797 (通話料金有料） 
FAX 03-349 1 -90 1巨 （通話料金有料） 

営業時間9 : 00〜17 : 30は•日-祝日除く) 


■ ネットワークカメラに関する詳しい情報については 

パナソニックのサポートウェブサイト 

( http;//panas 日 nic . biz / netsys / netwkcam/supp 日な/)を参照して くださし、 
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Memo 
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f \ 

■本製品は、外国為替および外国質易法に定める規制対象貨物（または技術）に該当し 
ます。本製品を曰本国外へ持ち出す場合は、同法に基づく輸出許可など必要な手続さ 
をお取りください。 

This product is a Restricted Product (or contains a Restricted l echnolo 邑 y ) 
subject to the Japanese Forei 邑 n Exchan 旨 e and Foreign Trade Law . In case 
that it is exported or brou 呂 ht out from Japan , you are required to take the 
necessary procedures , such as obtainin 邑 an export license from the 
Japanese government , in accordance with the Law . 

■ 本製品は日本国内巧です。国外での使用に对するサービスはいたしかねまず。 

This product is designed for use in Japan. 

Panasonic cannot provide service for this product if used outside Japan. 

\ _ ) 


受 情 点巧 

長年ご使用のネットワークカメラの点検を！ 

の 


こんな 
を状は 
あ0ま 
せんか？ 

• AC アダプターのコードが傷ん 
でいる。 

• こげくさい臭いや異常な音が 
する。 

• 内部に水や異物が入った。 

• その他の異常や故障がある。 

► 

このよラな症状のとを 
は、使用を中止し、故障 
や事故防止のため、コ 
ンセントか日 AC コード 
を抜いて、必ず販売店 
に点検を巧頼して < だ 
さい。 



便利メモ （おぼえのため、記入されると便利です) 


お買い上げ日 

年月 曰 

品番 

BB - HCM 31 1 

販売店名 

電話 （ ) - 


パナソニックコミュニケーシヨンズ株式会社 
テレコムカンパニー 

干 8] 2-8 已31福岡巿博を区美野島 4 T 目1ま日2号 

© 2004 Panasonic Communications Co., Ltd. All Riahts Reserved. 
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